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情報の検索方法 

に メモ：一部の機能は3プシヨンのため、化巧時にコンピュータじ搭載されていない 
揚合びあります。特定の国では使用できなし>機能ちあります。 

Eil メモ：その他の情報びコンピュータじ同砸されている揚合びあります。 


何をお探しですか？ 

• コンピュータの該断プ□グラ厶 
• コンピュータのドライバ 
• デバイスのマニュアル 
• ノートフックシステ厶ソフトウェア 

( NSS ) 


こちらをご覧ください 
Drivers and Utilities メディア 

マニュアルおよびドライバは、本コン 
ピュータじすでじインストールされてし、ま 
す 。 『Drivers and UtilitiesJ ] メディアを 
使用して、ドライバを再インストールした 
り (146 ページの 「Drivers and Utilities 
の再インストール」を参照 ）、 Dell 
Diagnostics (診断）プ□グラムを実行し 
ます （113 ぺージの 「Dell Diagnostics 
(該断）プ□グラ厶」を 
参照)。 


『Drivers and UtilitiesJ ] メディアじ 
Readme ファイルび含まれている場含び 
あります。この Readme ファイルでは、 
コンピュータの技術的変更に関する最新の 
アップデートゆ、技術者または専門知識を 
お持ちのユーザーを対象とした高度な巧術 
資料を参照で夏ます。 



ゾモ：ドライバおよびマニュアルのアップ 

テート版な、 suppo け. jp . dell . com で入手 

で言ます。 
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何をお探しですか？ 


こちらをご寶ください 


• 安をにお使いいただ<ためのミ主意 
• 認可機関の情報 
• 作業姿勢に関する情報 
• エンドユーザライセンス契約 


Dell™ 製品情報ガイド 



• コンピュータのセットアップ方法 七ットアップ図 

メモ：お使いのコンピュータに付属してし、 
るセツトアップ國を参照して<ださし、。 
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何をお探しですか？ 


こちらをご覽ください 


• サービスタグおよけエクスプレスヴービ サービスタグおよび Microsoft 
スコード Windows ライ七ンス 

• M 产。 soft ® Windows ® ラィセンスラメモ：ぉ使ぃのコンピュータのサービスタ 
、ル グおよび M に rosoft ® Windows ® ライ 

センスラベルはお使いのコンピュータじ貼 
られています。 

お使いのコンピュータのサービスタグは 
サービスタグナンバーおよびエクスプレス 
サービスコードびあります。 

• サービスタグは、 

suppo け . jp.dell.com をご参照の際 

に、またはサポートへのお問い合わせの 
際に、コンピュータの識別に使巧します。 

• エクスプレスサービスコードを利巧する 
と、サポートに直接電話で問い合わせる 
ことびできます。 


虽邸げた出I •?.，*を游を2し 



• お使いのオペレーティングシステ厶を再 
インス!ルする揚合、ライセンスラべ 
ル上の Product Key (プロダクトキー） 
を使巧します。 

メモ：セキュリティ巧策の強化として、新 
たじデヴインされた Microsoft Windows 
ライセンスラベルには、ラベルの一部び欠 
けている「巧」び紐み込まれ、ラベルび剥 
びれじくくなっています。 


情報の巧索方ま I 15 





何をお探しですか？ 


こちらをご寶ください 


• 巧術情報ートラブルシューティングの デ J レサポートサイトー 
ヒント、技術者による論説、およびよく suppo け. jp.dell.com 

を§が問し ( FAQ ) メモ：適切なサポートサイトを表示するに 

•サービスと保証一問い含むせ弗、保証、は、お住まいの地域または業穂部門を選お 
および修理に関する情報 します。 

• ヴービスおよびサポート~サービス 
契約 

• Dell テクニカル Update Service 一 お 
使いのコンピュータに関するソフトウェ 
アおよびハードウ王アのアップデートを 
E - ルにて事前に通知するサービスで 
す。 

• 参照資料ーコンピュータのマニュアル、 

コンピュータの設定の詳細、製品の仕様、 

およびホワイトペーパー 
• ダウン□ー ドー認定されたドライパ、 

パッチ、およぴソフトウェアのアップ 
デート 

• ノートブックシステ厶ソフトウェア ノートブックシステムソフトウェアは、 

( NSS ) —お使いのコンピュータのオペ supportjp.dell.com I こてダウン□一 
レーティングシステ厶を再インス I '•'ールドできます。 

するには、 NSS ユーティ I 」ティち再インメモ： support . jp . dell.com のユーヴー 

ストールする必要びあります。 NSS は、インタフェースは、選おの仕方によって異 
お使いのコンピュータとオペレーティンなります。 

グシステ厶を自動的に検知して、構成に 
麻じて必要なアップデートをインス I '•'一 
ルします。具体的には、オペレーティン 
グシステ厶のための重要なアップデート 
を提おし、 Dell 3.5 インチ USB フ□ッ 
ピードライブ、 Intel ® プ□セッサ、化学 
ドライブ、およぴ USB デバイスをサ 
ポートします。 NSS はお使いのデルコン 
ピュータび正し< 動作するために必要な 
ちのです。 
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何をお探しですか？ 

こちらをご覧ください 

• ソフトウェアのアップグレードおよぴ卜 
ラフルシューテイングのヒン1'一 よく 
あるお問い合わせ （ FAQ )、 最新トピッ 
ク、およびお使いのコンピュータ環廣の 
一般的なげ態 

Dell Support Center (デルサポート 
七ンター） 

Dell Support Center (デルサボート 

センター）は、お使いのコンピュータじ 
インストールされている自動アップグレー 
ドおよび通知システ厶です。このサポート 
は、お使いのコンピュータ環境の IJ アルタ 
イムなが態のスキヤン、ソフトウェアの 
アップデート、および関連するセルフサ 
ポート情報を提おします 。 Dell Support 
Center (デルサポートセンター）は、夕 
スクバーの g アイコンからアクセスし 

ます。詳細は、117ページの 「Dell 

Support Center 」 を参照してください。 

• Microsoft Windows XP または 
Windows VistaTw の使い方 
• プ□グラムとファイルの操作方ミ去 
• デスクトップのカスタマイズ方ミ去 

Windows ヘルプとサポート 

Microsoft Windows XP : 

1 スタート ボタンをクリックして、 ヘルプ 
とヴポート をクリックします。 

2リスト表示されたトピックの1つを選巧 
するひ、問題に関連する用語や文節を 
Search (検索）ボックスに入力して、 

矢 EP アイコンをクリックし、巧に問題に 
関連するトピックスをクリックします。 

3 画面に表示される指示にがって<ださし、。 
Microsoft Windows Vista : 

1 Windows Vista スタートボタンを 
ク1」ックし、 Help and Support (へ 

ルプとヴポート）をクリックします。 

2 Search Help C ヘルプの横索）で、問韻 
に関連するを語または語旬を入力して、 
< Enter > を巧すか、虫メガネのアイ 
コンをクリックします。 

3 問題に関連するトピックをクリックし 
ます。 

4 画面に表示される指示にがって<ださし、。 
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何をお探しですか？ こちらをご覧ください 

•ネットワークアクティビティ、電力の管 Dell QuickSet ヘルプ 


理ウィヴード、巧ットキー、および Dell 
QuickSet で制御されるその他のアイテ 
厶に関する詳細情報 


UDell QuickSet ヘルプ J ] を表示するには、 
Microsoft ® Windows ® タスクバーじあ 
る QuickSet アイコンをちクリックし、 


Help (ヘルプ）をクリックします。タス 


クバーは画面のち下隅じあります。 


Dell QuickSet の詳細に関しては、 

189ページの 「 Del|TM QuickSet の磯能」 
を参照して < ださい。 
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何をお探しですか？ 


• オペレーテイングシステ厶の再インス 
I 'ール方を 


こちらをご覧ください 


オペレーティングシステムメディア 

オペレーティングシステ厶は、本コン 
ピュータじすでじインストールされてし、ま 
す。お使いのオペレーティングシステ厶を 
再インストールするじは、夕のいずれかの 
方ミ去を使用します。 

• Microsoft Windows のシステ厶の 
復兄一 Microsoft Windows のシステ 
厶の復兄は、データファイルに影響をち 
えることな<、コンピュータを L ソ前の動 
作が態に戻します。 

• オペレーティングシステ厶インス!ル 
メディアーお使いのコンピュータに才 
ペレーティングシステ厶メディアぴが属 
している揚合には、このメディアを使つ 
てオペレーティングシステ厶を復兄でき 
ます。 

詳細に関しては、151ページの 
「 Microsoft ® Windows ® VistaTw オペ 
レーティングシステ厶の復元」を参照して 
<ださし、。 

オペレーティングシステ厶を再インストー 
ルした後 I こ 、 UDrivers and UtilitiesJ ] メ 
ディアを使用して、コンピュータじ同 ffl の 
デバイスドライバを再インス!ルし 
ます。 



オペレーテイングシステ厶の Product key 
(プ□ダクトキー)ラベルは、コンピユー 
夕 におがされています。 

メモ： を义されたスぺレーティングシステ 
厶じよって、 3ペレーティングシステ厶 
インストールメディアの色び違います。 
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お使いのコンピュータについて 


お使いのコンピュータの構成確認 

お使いのコンピュータは、コンピュータ購入時の選がじ基づいて、複数のビデオ 
コント□-ラ構成のラちのいずれか1つの構成で提なされています。お使いの 
コンピュータのビデオコント□-ラ構成を確認するには、次の手順を実行します。 
1 start (スタート） をクリックし、 Help and Support (ヘルプとサ 

ポート）をクリックします。 

2 Pick a Task (作業を選びます）で Use Tools to view your 
computer information and diagnose problems (ツールを使っ 
てコンピュータ情報を表示し問題を診断する）をクリックします。 

3 Mv Computer Information (マイ〕ンピュータの情報）で 
Hardware (八ードウエア)を選択します。 

My Computer Information - Hardware ( マイ〕ンピュータの情報-ハー 

ドウエア） 画面に、お使いのコンピュータじ取り巧けられたビデオコント□ーラ 
のタイプとその他の八ードウエアコンポーネントが表示されます。 


お使いのコンピュータ(こついて I 21 


正面図 



I カメラインジクータ 
3 デジタルマイク （2) 

5 メディアコント□-ルポタン 

7 タッチバッドボタン 

9 へッドフ;^ンコネクタ （2) 

II デバイスステータスライト 
13 キーボード 

15キーボードステータスライト 


2 カメラ （3 プシヨン） 

4 ディスプレイ 
6 タッチバッド 
8 マイクコネクタ 
10ワイヤレススイッチ 
12 8- in -1 メモリカードリーダー 

14 Dell ™ Media 防 rect ™ ポタン 
16電源ポタン 
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カメラインジケーターカメラのスン/スフが態を表示します。 

カメラービデオキャプチャ、会議、およびチャット用のビルトインカメラ。お使いの 
コンピュータの発を時に選択した構成じより、コンピュータじカメラび含まれない揚含が 
あります。 

デジタルマイクー含議およびチャット用デジタル指向性マイク。 

ディスプレイーディスプレイの詳細に関しては、47ページの「ディスプレイの使い方」 
を参照して < ださい。 

メディアコントロールボタンー CD 、 DVD 、 およびメディアプレイヤーの再生をコント 
□ールします。 



ぶ 

消音じします。 

Hi 

直前のトラックを再生します。 

邱 

音量を下げます。 

►H 

直棲のトラックを再生します。 

哑 )） 

音量を上げます。 

■ 

厚止。 

►川 

一時停止および再生をします。 




タッチパッドーマウスの機能と同じよラに使ラことびできます （52 ページの「タッチ 
八ッド」を参照)。 

タッチパッドボタンー画面上のカーソルを移動させるときにタッチパッドを使ラ揚含 
は、マウスのボタンと同じようじ使用します （52 ページの「タッチパッド」を参照)。 
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才ーデイオコネクタ 



Q のコネクタじはヘッドフ3ンを接続します。 
§のコネクタじはマイクを接続します。 


ワイヤレススイッチ ー このスイッチを Dell Quickset で有翊こすると、お隣のワイヤレ 
ス LAN を取り込を'ことびできます。このスイッチを使用して、ワイヤレス LAN 力ード 
および Bluetooth ® ワイヤレステクノ□ジ巧嵐力ードなど、すべてのワイヤレスデバイ 
スを簡単にオンまたはオフじすることちでさます。 

12 3 4 



1 オフ ワイヤレスデバイスを巧な)じします。 

2 オン ワイヤレスデバイスを有な!じします。 

3 一時的 ワイヤレス LAN ネットワークを取り込みます 

(109 ぺージの 「Dell Wi-Fi Catcher^M ネット 
ワーク□ケータ」を参照)。 
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4 Wi-Fi Catcher ラィト 


• 綠色の点滅ーネットワークの横索中。 

• 緑色の点な一強いネットワークび昇つかりま 
した。 

• 黄色の点な一弱いネットワークび昇つかりま 
した。 

• 黄色の点滅ーエラー。 

• 消な一信号は昇つかりませんでした。 

メモ： Wi-Fi Catcher ネットワータ□ケータライ 
卜は、システムの電源び切れていて、目 IOS で 
Wi - Fi びアクティブな揚含のみ点なします。 


デバイスステータスライト 


白 


回 




〇 


コンピュータ前方パー厶レストじあるライトは、 UTF のよ5なが態を示します。 




6 

曰 

を 


電源ライト-コンピュータじ電源を入れると点なし、コンピュータが省電力 
モードに入っている隙は点滅します。 

ノ\ー ドディスクドライプアクティビティライト-コンピュータびデータを読 
み取ったり、書き込んだりしている場含に点なします。 

©注意：データの損失を防ぐため、 H のライトび点滅している間は、 

絶巧(こコンピュータの電源を切らないでください。 


バッテ U ステータスライ I 
を示します。 


-常時点な、または点滅してバッテリの巧電が態 


お使いのコンピュータ(こついて I 25 



<0) WiFi ステータスライト-ワイヤレスネットワークび有効なときに点なしま 

す。ワイヤレスネットワークを有効または無巧じするじは、ワイヤレスス 
イッチを使用します。 

Bluetooth ステータスライト - Bluetooth ワイヤレステクノ □ジカードび 
有効なとまに点なします。 

メモ： Bluetooth ワイヤレステクノ □ジカードは、スプシヨン機能です。 
コンピュータと一緒にカードをを义した揚合に限り、）^ライトび点なしま 
す。詳細に関しては、カードに同袖のマニュアルを参照して<ださい。 

Bluetooth ワイヤレステクノ□ジ機能だけを巧巧じするじは、タスクトレイ 
じある）^アイコンをちクリックし、巧に Bluetooth ラジスの巧な) 化を 
クリックします。 

すべてのワイヤレスデバイスをすばやく有巧または巧巧じするじは、ワイヤ 
レススイッチを使用します。 


コンピュータびコンセントじ接続されている揚合、をのライトは巧のよラに動作します。 
-青色の点なーバッテリの巧電中。 

-青色の点減ーバッテリの巧電完了。 

-ミ肖打ーバッテリが巧分に巧電されている。 

コンピュータをバッテリで作動している揚合、0のライトは巧のようじ動作します。 

- ミ肖なーバッテリび十分に巧電されている（または、コンピュータの電源び切れている)。 
-澄色の点減ーバッテリの巧電残量がお下している。 

-括色の点なーバッテリの巧電残量び非萬にお下している。 

8-IN-1 メモリカードリーダ——メモリカードじな存されたデジタル写真、音楽、および 
ビデオを素早くを軽に表示、巧有することびできます。 8- in -1 メディアメモリカード 
リーダーは、夕のデジタルメディアメモリカードを読み取ります。 

• SD 

• Secure Digital Input/Output ( SDIO ) 

•マルチメディアカード （ MMC ) 

• メモリスティック 

• メモリスティック PRO 

• xD ピクチャカード 
• 高速 SD 

• 高密度 SD 

キーボードー キーボードじは、テンキー八ッドと Microso け® Windows ® □コ"キーな 
どが含まれています。 

DelltmmediaDirect™ ボタンー Dell MediaDirect を起動するには、 Dell MediaDirect 
ボタンを押します （74 ページの 「Dell Media Experienced '^ および Dell 
MediaDirecfTM の使い方」を参照）。 
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キーボードステータスライト 



キーボードの上じある青色のライトの示す意巧は、 U ■(下のとお0です。 


|9| テンキーパッドび有効になると点なします。 

@ まきび甫じ乂文きで入力される機能 (Caps Lock) び有な]じなると点な 

します。 


色！ Scroll Lock 機能び有翊こなると点なします。 


電源ボタン ーコンピュータに電源を入れるか、または省電カモードを総了するときに、電 
源ボタンを押します （60 ページの「電源管巧の設定」を参照)。 

〇ま 意：データの損失を巧ぐため、コンピュータの電源を切る際は、電源ポタンを押 
すのではなく、 M にの soft® Windows® 3ペレーティングシステ厶のシ ヤッ トダウ 
ンを実行して < ださい。 

コンピュータび丽答しなくなった揚合、コンピュータの電源び完をに切れるまで、 
電源ボタンを巧し続けます（数秒かかることびあります)。 
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を側面図 




1 2 3 


4 5 

1 

セキュリティケーブルス〇ット 

2 

AC アダプタコネクタ 

3 

通気孔 

4 

IEEE 1394 a コネクタ 

5 

USB コネクタ （2) 

6 

ExpressCard ス□ット 


セキュリティケーブルス□ツトーこのス□ットを使って、市販の盜難防止用品をコン 
ピュータじ取りせけることびできます(111ページの「セキュリティケーブル□ック」を 
参照)。 

AC アダプタコネクター AC アダプタをコンピュータじ接続します。 AC アダプタは AC 
電力をコンピュータじ必要な DC 電力へとをおします。 AC アダプタは、コンピュータの 
電源のオンまたはオフじかかわらず接続できます。 

/ K 警告： AC アダプタは世界各国のコンセントに適合しています。ただし、電源コネ 
クタおよび電源タップは国によってまなります。互換性のないケーブルを使用した 
り.ケーブルを不適切に電源タップまたはコンセントにを続したりすると.火災の 
原因になったり，萬置に損傷をちえたりするあれがあります。 

〇ま意：ケーフルの損*を！!占ぐため、 AC アダプタクーブルをコンピュータひらかす 
揚合は、コネクタを持ち（クーブル自体を引っ張らないで<ださい)、しっひりと、 
ひつ憤重に引き巧し >て < ださい。 

通気化 ー コンピュータは巧嵐ファンを使って、通気孔から空気び流れるようじなってい 
ます。これじよって、コンピュータびオーバーヒートすることを防ぎます。コンピュータ 
は熱を持った揚合にファンを動作させます。ファンからノイブび聞こえる揚合びあります 
び、これは一般的な現象で、フアンゆコンピュータじ問題び発生したわけではありません。 


IEEE 1394 a コネクターデジタルビデオカメラなど 、 IEEE 1394 a 富を転を速度をサポー 
卜するデバイスを接続します。 
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USB コネクタ 



マウス、キーボード、またはプリンタなどの USB デバイス 
をコンピュータじ接続します。 


ExpressCard スロッ I - ExpressCard 1 枚をサポートします。コンピコータじは、ス 

□ッ H こプラスチック製の ダミーカード び取りけけられています。詳細に関しては、 

93ページの 「Express Card の使い方」を参照してくださし、。 


右側面図 



1 化学ドライブ 
3 S ビデス TV 化カコネクタ 
5 ビデスコネクタ （ VGA ) 


2 取り出しポタン 

4 USB コネクタ （2) 


化学ドライブー巧学ドライブの詳細じつい口3、67ぺージの「マルチメディアの使い 
方」を参照して<ださい。 

取り出しボタンー取りホしボタンを巧して、化学ドライブを開きます。 
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S ビデオ TV 出カコネクタ 


を 


コンピュータを TV じ接続します 。 TV /デジタルオーディオ 
アダプタケーブルを使って、デジタルオーディオ巧丽デバイ 
スじち接続できます。 


USB コネクタ 



マウス、キーボード、またはプリンタなどの USB デバイス 
をコンピュータじ接続します。 


ビデオコネクタ 


モニタなどのビデオデバイスを接続します。 

0 


背面図 



1 モデ厶コネクタ ( RJ -11) 


ネットワークコネクタ 〔 RJ -45) 
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モデムコネクタ ( RJ -11) 


JL 


電話回線をモデ厶コネクタじ接続します。 

モデ厶の使い方の詳細に関しては、コンピュータじが属の 
スンラインモデ厶のマニュアルを参照してください。 


ネットワークコネクタ （ RJ - 化) 


コンピュータをネットワークに接続します。コネクタの横に 
I ある2個のライトは、ワイヤネットワーク接続のステータス 
2 I と活動が；兄を示します。 

3] i ネットワークアダプタの使用に関する情報じついては、コン 

-1 ピュータじが属のデバイスユーザーブガイドを参照してくだ 

さい。 
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底面図 


12 3 4 




6 

5 

バッテリべイリリースラッチ （2) 

2 

ハードディスクドライブ 

バッテリ 

4 

バッテリ巧電ヴージ/機能ヴージ 

プ□セッサとサーマルモジュールカバー 

6 

><モ|」モジュール/コイン型電池/ 
bluetooth /モデム実装部 


バッテリベイリリースラッチーバッテリを取り外します（を順じついては、61ページ 
の「バッテリの交あ」を参照）。 

へー ドディスクドライブーソフトウ エア およびデータをな存します。 

バッテリーバッテリを取りせけると、コンセントじ接続しなくてもコンピュータを使ラ 
ことびできます巧日ページの「バッテリの使い方」を参照)。 

バッテリ巧電ゲージ/お能ゲージーバッテリ巧電量の情報を示します巧6ページの 
「バッテリの巧電チ I ック」を参照）。 

プロセッサおよびサーマルモジュールカバ——プ□セツサとサーマルモジュールを保護 
します。 
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メモリモジュール/コイン型電池/ BLUETOOTH / モデム実篇部 ーメモリモジュール、モデ 
厶、 bluetooth . およびコイン型電;也を含む実装部です。を加情報は、163ページの 
「部品の増設および交換」を参照して<ださし、。 

に メモ： Bluetooth はオプションのため、お使いの〕ンピュータには属していなし、厦 
合びあります。 
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コンピュータの七ットアップ 

インターネットへの接続 

^ メモ： ISP および ISP び提供する 3 プションは国じよって異なります。 

インターネットじ接続するには、モデ厶またはネットワーク接続、および ISP 
(インターネットサービスプ□バイダ）び必要です。 ISP は、1つまたは複数の L ソ 
下のインターネット接続オプションを提なします。 

• 既存の電話線または携帯電話サービスを経由して高まインターネットアクセ 
スを提なする DSL 接続。 DSL 接続では、インターネットじアクセスしなび 
ら同時に同じ回線で電話を使用することびでさます。 

• お使いのケーブルテレビ回線を経由して高まのインターネットアクセスを提 
おするケーブルモデ厶接続。 

• 衛星モデ厶接続は、衛星放送システ厶を経由して高まインターネットアクセ 
スを提巧します。 

• 電話回線を経由してインターネットじアクセスでさるダイヤルアップ接続。 
ダイアルアップ接続は 、 DS し ケーブルモデ厶、または衛星モデ厶接続に比 
ベてま度びかなり遅くなります。 

• ワイヤレスワイドエ I 」アネットワーク （ WWAN ) またはモバイルブ□-ド 
バンドテクノ□ジでは、携帯電話のテクノ□ジを利用してインターネットへ 
の接続をブ□ー ドバンドま度で提なします。 

• ワイヤレスエ IJ アネットワーク（ワイヤレス LAN ) 接続は、高周波数電波 
を利用して通信します。一般的じ、ワイヤレスルーターは、コンピュータへ 
信号を送信するブ□-ドバンドケーブルまたは DSL モデ厶じ接続します。 
ダイヤルアップ接続をお使いの揚合は、インターネット接続をセットアップする 
前に、コンピュータのモデ厶コネクタおよび壁の電話コンセントじ電話線を接続 
します 。 DS し ケーブル、または衛星モデ厶接続をご利用の揚合、セットアップ 
手順じついて、ご利用の ISP 、 または携帯電話サービスじお問い合わせ<ださい。 

インターネットあ続の七ットアップ 

デスクトップ上じある既存の ISP のショートカットを使用してインターネット接 
続をセットアップするには、なの手順を実行します。 

1開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプ□グラ厶をすベ 
て終了します。 

2 Microsoft ® Windows ® デスクトップで ISP アイコンをダブルク U ックし 
ます。 

3画面の手順に従ってセットアップを完了します。 
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デスクトップじ ISP アイコンび存なしない揚合、または別の ISP でインターネッ 
卜接続をセットアップする揚合、なの項じある、ご利用のオペレーティンヴシス 
テ厶じ巧麻する手順を実行してください。 

& メモ：インターネットにうまく接続できない場合、123ページの 「E- メール、モデ 
厶、およびインターネットの問題」を参照してください。 Lil 前インターネットじ接 
続でさて、現な接続できないが態の場合は、 ISP びサービスを停止していることび 
あります。サービスの化態について ISP にお誦するひ、をでちラー度接続してみて 
ください。 

^ メモ：ご利用の ISP 情報び必要です。 ISP の情報びわひらない場合じは、 Connect 
to the Internet (インターネットの接続）ウィヴードひら情報を入をできます。 

Windows XP 

1開いているファイルをすべて保をしてから閉じ、実行中のプ□グラ厶をすベ 
て終了します。 

2 Start (スタート）一 Internet Explorer (インターネットエクスプ□一 
ラ）とクリックします。 

New Connection Wizard (新しい接続ウィヴード）が表示されます。 

3 Connect to the Internet (インターネットじ接続する）をクリックし 
ます。 

4次のウィンドウで、該当する UTF のオプションをクリックします。 

• ISP と契約しておらず、その1つを選びたい揚含は、 Choose from a 
list of Internet service providers (ISPs) (インターネットサー 
ビスプ □バイダ ( ISP ) の一覧から選択する）をクリックします。 

• ISP からセットアップ情報を入手済みではあるけれどちセットアップ 
CD をお持ちでない揚含は、 Set up my connection manually 
(接続を手動でセットアップする）をクリックします。 

• CD をお持ちの揚含は、 Use the CD I got from an ISP ( ISP から 

提供された CD を使用する）をクリックします。 

5 Next (次へ）をクリックします。 

Set up my connection manually (接続を手動でセットアップちる j 
を選んだ揚含、手順6じ進みます。それ L ソ外の揚含は、画面の手順に従って 
セットアップを完了してくださし、。 

^ メモ：どの種類の接続を選んだらよいかわからない揚含は、ご契約の ISP にお問い 
含わせくださし、。 

6 How do you want to connect to the Internet? しインターネット 

じどのよラに接続しますか？）で設定するオプションをク IJ ックし、 Next 
(次へ）をク I 」ックします。 

7 ISP から提なされたセットアップ情報を使って、セットアップを完了します。 
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Windows VistaTw 

1 開いているファイルをすべて保をしてから閉じ、実行中のプ□グラ厶をすベ 
て終了します。 

2 Start (スタート）©をク U ックし、なじ Control Panel (コント □- 
ルパネル）をク IJ ックします。 

3 Network and Internet 〔ネットワークとインターネット）で、 
Connect to the Internet (インターネットの接続）をクリックします。 

Connect to the Internet 〔インターネットの接続）ウィンドウが表示 
されます。 


4 接続方法じより、 ブ □— ドパンド （ PPPoEX ワイヤレス、 または ダイヤル 

アップの し\ずれかをクリックします。 


• DSL モデム、ケーブル TV モデム、または衛星モデムを利用する揚含に 
は、 Broadband (ブ□-ドバンド）を選択します。 

• ワイヤレス LAN カードじよりワイヤレス接続を利用する揚含には、 
Wireless (ワイヤレス）を選択します。 

• ダイヤルアップモデ厶または ISDN を利用する揚含には、 Dial-up (ダ 
イヤルアップ）を選択します。 

& メモ： 選おする接続方をびわからない揚含には 、 Help me choose (選択の 
援助）をクリックするか、ご利巧の ISP にお問い含わせください。 

5画面の指示に従い、ご利用の ISP より提供されるセットアップ情報を使用し 
てセットアップを完了します。 


新しいコンピュータへの情報の転送 

オペレーティングシステ厶「ウィヴード」を使って、たとえば、古 kA コンピュー 
夕から新し id コ ンピュータへ転送する揚合のよラに、元のコンピュータから別の 
コンピュータへファイルゆその化のデータを転送することびでさます。その手順 
じついては、お使いのコンピュータじ搭載されているオペレーティングシステ厶 
じ該当する W 下の項を参照してください。 

Microsoft® Windows® XP 

Microsoft Windows XP オペレーティングシステ厶じは、データを5の〕ン 
ピュータから新しいコンピュータにおをするためのファイルと設定のおをウィ 
ヴードびあります。下記のデータび転送でさます。 

• E - メールメッセー ジ 

• ツールバーの 設定 

• ウィンドウのサイス 

• インターネットのブックマーク 
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新しいコンピュータじネットワークまたはシ IJ ア J レ接続をかしてデータを転送し 
たり、書さ込み可能 CD などの IJ 厶ーバブルメディアじデータを保存したりでさ 
ます。 

^ メモ：情報をちいコンピュータひら新しいコンピュータじ転をするには、シリアル 
クーブルを2台のコンピュータの入力/化力 （ I / O ) ポートに直接接続します。 
データをシリアル接続をかして転をするじは、コント□ールパネルひらネットワー 
ク接続ユーティリティじアクセスして、詳細設定接続の設定、およびホストコン 
ピュータやヴストコンピュータの指定など、追加の設定手順を美行する必要びあり 
ます。 

2台のコンピュータで直接ケーブルを設置するを順に関しては、マイク□ソフトの 
ウェブサイトにて r 直培クーブル巧統巧構成する巧巧 I という义書を参照してくだ 
さい。この情報は、特定の国では使用できない厦合ちあります。 

新しいコンピュータじ情報を転送するには、ファイルと設定の転送ウィヴードを 
実行する必要びあります。このプ□セスを実行するには、オプションの0■オペ 
レーティンヴシステ厶 J メディアを使用するか、またはファイルと設定のき云送 
ウイヴードでウイヴードディスクを作成します。 


オペレーティングシステムメディアを使巧してファイルと設をの転送ウィザードを 
ま巧する場合 

& メモ：この手順では、『3ペレーティングシステ厶 J ] メディアび必要です。このメ 
ディアは3プションのため、一部のコンピュータにはは属してしのし催合びあり 
ます。 

新しいコンピュータじ情報を転送するには、なの手順を実行します。 

1ファイルと設定の転送ウィヴードを開くじは、 L ソ下の手順を実行します。 
Start (スタート）一 All Programs (すべてのプ□グラ厶）一 

Accessories (アクセサリ）一 System Tools (システ厶ツール）一 
Files and Settings Transfer Wizard (ファイルと設定の転送ウィヴー 
ド）とクリックします。 

2 Files and Settings Transfer Wizard (ファイルと設定の転送ウィヴー 
ド）の開始画面が表示されたら、 Next (次へ）をクリックします。 

3 Which computer is this? (これはどちらのコンピュータですか？）画 
面で、 New Computer 〔転送先の新しいコンピュータ）一 Next (次へ） 
をクリックします。 

4 Do you have a Windows XP CD? (Windows XP CD びありますか 
?) 画面で、 I will use the wizard from the Windows XP CD 

(Windows XP CD からウィヴードを使います）一 Next (次へ）をクリッ 
クします。 

5 Now go to vour old computer (今、古いコンピュータじ巧ってくだ 
さい）画面が表示されたら、古いコンピュータまたはソースコンピュータじ 
巧青ます。このと青に、 Next (次へ）をクリックしないでくださし、。 
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古いコンピュータからデータをコピーするにはなの手順を実行します。 

1 古いコンピュータで、 Windows XP の0■オペレーテインヴシステ厶 J メ 
ディアを挿入します。 

2 Welcome to Microsoft Windows XP (Microsoft Windows XP へ 
よラこそ）画面で、 Perform additional tasks (追加のタスクを実行■す 
る）をク IJ ックします。 

3 What do you want to do? (実行する操作の選巧）で、 Transfer 
files and settings (ファイルと設定の転送ウイヴード）一 Next (次へ） 
とク IJ ックします。 

4 Which computer is this? (これはどちらのコンピュータですか？）画 

面で Old Computer (転送元の古いコンピュータ）一 Next (なへ）をク 
IJ ックします。 

5 Select a transfer method (転送方法を選巧してください）画面で、希 
望の転送方ミ去をク I 」ックします。 

6 What do you want to transfer? (何をき云送しますか？）画面で転送す 
る項目を選巧し、 Next (次へ）をク IJ ックします。 

情報びコピーされた後、 Completina the Collection Phase (ファイ 

ルと設定の収集フてーズを処理しています）画面び表示されます。 

7 Finish (完了）をク U ックします。 

新しいコンピュータじデータを転送するには次の手順を実行します。 

1 新しし、コンピュータの Now ao to your old computer ( 今、古し、コン 
ピュータじ行ってください）画面で、 Next (なへ）をク IJ ックします。 

2 Where are the files and settinas? (ファイルと設定はどこじありま 
すか？）画面で設定とファイルの転送方まを選択し、 Next (なへ）をク 

IJ ックします。 

ウィヴードは収集されたファイルと設定を読み取り、それらを新しいコン 
ピュータじ適用します。 

設定とファイルびすべて適用されると、 Finished (完了）画面び表示され 
ます。 

3 Finished 病了）をク U ックして、新しいコンピュータを再起動します。 


オペレーティングシステムメディアを使巧せずにファイルと設定の転送ウィザード 
を実巧する場合 

r オペレーティングシステ厶 J メディアを使用せずに、 Files and Settings 
Transfer Wizard (ファイルと設定の転送ウィヴード）を実行するには、バック 
アップイメージファイルを IJ 厶ーバブルメディアじを成できるウィヴードディス 
クを作成する必要びあります。 
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ウィヴードディスクを作成するには、 Windows XP を搭載した新しいコンピュー 
夕を使用して、 しソ下の手順を実行します。 

1 ファイルと設定の転送ウィヴードを開くじは、 L ソ下の手順を実行します。 
Start (スタート）一 All Programs (すべてのプ□グラ厶）一 

Accessories (アクセサ U ) 一 System Tools (システムツール）一 
Files and Settings Transfer Wizard (ファイルと設定の転送ウィヴー 
ド）とク IJ ックします。 

2 Files and Settings Transfer Wizard (ファイルと設定の転送ウィヴー 
ド）の開始画面び表示されたら、 Next (なへ）をク IJ ックします。 

3 Which computer is this? (これはどちらのコンピュータですか？）画 

面で、 New Computer (転送先の新しい〕ンピュータ）一 Next (なへ） 
をク IJ ックします。 

4 Do you have a Windows XP CD? (Windows XP CD びありますか 
?) 画面で、 I want to create a Wizard Disk in the following 
drive (ウィヴードディスクを巧のドライブじ作成）一 Next (なへ）をク 
IJ ックします。 

5書さ込み可能 CD などの IJ 厶ーバブルメディアを拝入して、 OK をク IJ ック 
します。 

6ディスク作成び完了したら、 Now go to your old computer (今、古 
いコンピュータじ移動してください）といラメッセージび表示されますび、 
Next (なへ）はク IJ ックしな kA でください。 

7古いコンピュータじ移動します。 

古いコンピュータからデータをコピーするには巧の手順を実行します。 

1 古いコンピュータで、ウィヴードディスクを挿入します。 

2 Start (スタート）一 Run (ファイル名を指定して実行）とク U ックします。 

3 Run (ファイル名を指定して実行）ウィンドウの Open (名献フィール 
ドで、 fastwiz (該当する IJ 厶ーバブルメディア）へのバスを参照して入力 
し OK をク IJ ックします。 

4 Files and Settings Transfer Wizard (ファイルと設定の転送ウィヴー 
ドの開始）画面で、 Next (巧へ）をク IJ ックします。 

5 Which computer is this? (これはどちらのコンピュータですか？）画 

面で、 Old Computer (転送元の古いコンピュータ）一 Next (巧へ）を 
ク I 」ックします。 

6 Select a transfer method (転送方ミ去を選択してください）画面でを望 
の転を方ミ去をク U ックします。 
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7 What do you want to transfer? (何を転送しますか？）画面で、転送 
する項目を選択し、 Next (次へ）をクリックします。 

情報がコピーされた後、 Completing the Collection Phase (ファイ 

ルと設をの収集フてーブを処理しています）画面が表示されます。 

8 Finish 〔完了）をクリックします。 

新しいコンピュータじデータを転送するには次の手順を実巧します。 

1 新しし、コンピュータの Now go to your old computer (今、古し、コン 
ピュータじ行ってください）画面で、 Next 〔次へ）をクリックします。 

2 Where are the files and settings? (ファイルと設定はどこ I こありま 
すか？）画面で、設定とファイルの転送方法を選択し、 Next (次へ）をク 
リックします。画面に表示される指示に従って<ださし、。 

ウィヴードは収集されたファイルと設定を読み取り、それらを新しいコン 
ピュータじ適用します。設定とファイルがすべて適用されると、 Finished 
(完了）画面が表示されます。 

3 Finished 〔完了）をクリックして、新しいコンピュータを再起動します。 


Microsoft Windows Vista™ 


1 Windows Vista スタートボタン©をクリックして、 Transfer files 
and settings (ファイルと設をの転送）一 Start Windows Easy 
Transfer ( Windows 転送ツールを開始します）をクリックします。 

2 User Account Control (ユーヴーアカウントの管理）ダイア□グボック 
スで、 Continue (続巧）をクリックします。 


3 Start a new transfer (新しい転送を開始する）または Continue a 
transfer in progress 〔実行中の転送を続巧する）をクリックします。 
Windows Easy Transfer ( Windows ファイルと設をの転送 ウイヴー ド）で画面 
じ表示される手順に従います。 
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プリ三 

〇注意 


ンタの七ットアップ 


W ま 意： スぺレーティングシステ厶のセットアップを完了してひら、プリンタをコン 
ピュータに接続して < ださい。 

U ■(下の手順を含を'セットアップ情報じついては、プ I 」ンタじが属のマニュアルを 
参照してください。 

• アップデートされたドライバの入手とインス!'―ル 

• プ I 」ンタのコンピュータへの接続 

• 給紙およびトナー、またはインクカート IJ ツジの取りがけ 


テクニカルサポートび必要な揚合、プ IJ ンタのオーブーブマニュアルを参照する 
か、プ IJ ンタの製造元にお問い合わせください。 


プリンタケーブル 

お使いのプ IJ ンタは、 USB ケーブルを使用してコンピュータじ接続します。プ 
IJ ンタじはプ I 」ンタケーブルびは属されていない揚合びあります。ケーブルを別 
じ購入する際は、プ IJ ンタおよびコンピュータと互換性びあることを確認してく 
ださい。お使いのコンピュータと同時にプ IJ ンタケーブルをご購入された揚合、 
ケーブルはコンピュータび捆包されている箱に同捆されていることびあります。 


USB プリンタの接続 

^ メモ： USB デバイスは、コンピュータじ電源び入っているが態でも、接続すること 
びできます。 

1 オペレーティンヴシステ厶をまだセットアップしていない揚合は、セット 
アップを完了します。 

2コンピュータとプ IJ ンタの USB コネクタじ USB プ IJ ンタケーブルを差し込 
みます。 USB コネクタは;央まった方向じだけ差し込めるよラになっていま 
す。 
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1 コンピュータの USB コネクタ 2 プ I 」ンタの USB コネクタ 

3 USB プリンタクーブル 

3プ I 」ンタの電源を入れてから、コンピュータの電源を入れます。 

4必要に丽じて、プ I 」ンタドライバをインス!'―ルします。146ぺージの 
「Drivers and Utilities の再インストール」とお使いのプ U ンタじが属のマ 
ニュアルを参照してください。 

5お使いのコンピュータのオペレーティングシステ厶じよっては、プ IJ ンタ 
ウィヴードを使用してプ I 」ンタドライバをインス!'―ルできる揚合びあり 
ます。 

コンドつータび Microsoft ⑥ Windows ⑥ XP スペレーティンヴシステ厶を 

実行中 で Add New Hardware Wizard (ハードウェアの追加ウィヴー 

ド）ウィンドウび表示される揚合、 Cancel (キャンセル）をク U ックし 
て、なじ L ソ下の手順に従います。 

a Start (スタート） Printers and Faxes (プ U ンタと FAX ) をク 

IJ ックします。 

b File (ファイル）一 Add Printer (プ U ンタの追加）をク U ックし、 
プ IJ ンタの追加ウイヴードを起動します。 
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お使いのコンピュータで Windows Vista ™ 3ペレーテインヴシステ厶巧ミ; 

行している原ち . Windows Vista スタートボタン®をク IJ ックし、^ 
Network (ネットワーク）一 Add a printer (プ U ンタの追加）をク 
I 」ックしてプ U ンタの追加ウイヴードを起動します。 

6プ IJ ンタの追加ウイヴードの手順に従し、ます。 

電源保護装置 

電圧変動ゆ電力障害の影響からシステ厶を保護するためじ、電源保護装置び利用 
でさます。 

• サージプ□テクタ 

• ラインコンデイシヨブ 
• 無停電電源装置 （ UPS ) 


サージプロテクタ 

サージプ□テクタゆサージプ□テクション機能がさ電源タップは、雷雨中または 
停電の後に発をする恐れのある電圧スバイクじよるコンピュータへの損傷を防ぐ 
ためじ役立ちます。サージプ□テクタの製造業吾じよっては、特定の種類の損傷 
じ巧してな証範囲を設けています。サージプ□テクタを選ぷ際は、装置の保証書 
をよくお読みください。ジュール定格び高いほど、デバイスをよりお護でさます。 
ほかの装置と比較して有効性を判断するには、ジュール定格を比較します。 

〇 ま 意：ほとんどのサージプ□テクタじは、電力のを動または落雷による電擊じ巧す 
る保護機能はありません。お住まいの地域で雷び巧ちした場合は、電話線を電話 
ジャックひら巧いて、さらにコンピュータをコンセントひら巧いてください。 

サージプ□テクタのをくは、モデ厶を保護するための電話ジャックを備えていま 
す。モデ厶接続の手順じついては、サージプ□テクタのマニュアルを参照してく 
ださし、。 

〇 ま 意：すべてのサージプ□テクタび、ネットワークアダプタを保護できるわけでは 
ありません。雷雨時は、必ずネットワーククーブルを壁のネットワークジャックひ 
ら f ちいて < ださい。 

ラインコンデイシヨナ 

〇ま 意：ラインコンディショブじは、停電に巧するな護機能はありません。 

ラインコンデイシヨブは AC 電圧を適切に一定のレベルに保つよ〇設計されてい 
ます。 
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無停電電源装置 ( UPS ) 

〇ま 意：データをハードディスクドライブロ呆存している間に電力州居下すると、 
データを損失したりファイ；レび損*したりする恐れびあります。 

& メモ： バッテリの最大腿動時間をおなするには、お使いのコンピュータのみを UPS 
に接続します。プリンタなどその他のデバイスは、サージプ□テクシヨンのはいた 
別の電源タップに接続します。 

UPS は電圧変動および停電からの保護に役立ちます。 UPS 装置は、 AC 電源び切 
れた際に、接続されているデバイスへ一時的に電力を巧給するバッテ I 」を備えて 
います。バッテ IJ は AC 電源び利用でさる間に巧電されます。バッテ IJ の駆動時 
間じついての情報、および装置が UL (Underwriters Laboratories ) 規格じ適 
含しているか確認するには、 UPS 製造業若のマニュアルを参照して<だ 
さし、。 
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ディスプレイの使い方 

輝度の調節 

Dell ™ コンピュータびバッテ I 」電源で動作している揚合、ディスプレイの輝度を 
快適に使用でさる最低のレベルに設定して節電することびでさます。 

• < Fn > と上ち E 日キーを同時に巧すと、巧蔵ディスプレイのみ（外はけモニタ 
は該当しません）の輝度び上びります。 


• < Fn > と下ち印キーを巧すと、巧蔵ディスプレイのみ（外がけモニタは該当 
しません）の輝度び下びります。 

& メモ： 輝度のキーの紐み合わせは、お使いのノートブックコンピュータのディスプ 
レイのみに適用します。ノートブックコンピュータに取りはけられているモニタや 
プ□ジェクタには農響ありません。お使いのコンピュータじみはけモニタび接続さ 
れている厦合に、輝度レベルのを要を行ってち、輝度メーターは表示されますび、 
かはけデバイスの輝度レベルは変更されていません。 


お使いのコンピュータモニタからプロジェクタ 
への ビデオイ メー ジの切り替え 

外がけデバイス巧卜はけモニタまたはプ□ジェクタなど）を取りはけ、コン 
ピュータを起動すると、コンピュータのディスプレイまたは外はけデバイスのい 
ずれかじ画像び表示されます。 


< Fn >< F 8> を巧して画面モードの表示をディスプレイのみ、外はけデバイスの 
み、またはディスプレイと％はけデバイスの同時表示に切り营えます。 


画面解像度とリフレッシュレートの設定 

& メモ： 画面解廣度を現だの設定ひら変更する厦合、お使いのコンピュータやディス 
プレイでサポートしていない設定に解塚度を変更すると、イメージびぼやけたり、 
テキストび読みじくくなることびあります。ディスプレイ設定を変更する前に、必 
要な厦合に元の設定に戻すことびでさるよラに現だの設定を巧えておいて<ださい。 

画面解像度を調整して、画面上のテキストを読みやす < した0、イメージの表示 
を変更することび巧能です。解像度を上けると、画面上のアイテ厶の表示び…さ 
くなります。逆に、解像度を恆くすると、テキストゆイメージの表示び乂さくな 
るので、視力に障害を持つ方には有用です。特定の解像度でプ□ブラ厶を表示す 
るには、ビデオカードとディスプレイの両方びプ□ヴラ厶をサポートしていて、 
さらに、必要なビデオドライバびインス!'―ルされている必要びあります。 
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& タモ：プリインストールされているピデスドライバは、お使いのコンピュータの性 
能を最大限に活用できるよラ設計されています。 

画面のサポートする範囲よりも高い解像度またはカラーバレットを選択した揚合、 
サポートされている設定に最ちおいちのじ白動的に調整されます。 

ディスプレイの画面解像度と IJ フレッシュレートを設定する揚合は、お使いの 
コンピュータび使用しているオペレーティングシステ厶じ巧丽する次の項の手順 
を実行します。 

Microsoft® Windows® XP 

1 Start (スタート）一 Settings (設を）一 Control Panel (コント □— 
ルバネル）とク I 」ックします。 

2 Pick a category (作業する分野を選びます）じある、 Appearance 
and Themes (デスクトップの表示とテーマ）をク U ックします。 

3 Pick a task... (作業を選びます）で、変更したい項目をク U ックします。 

または Control Panel icon (コント□—ルバネル）を選び、 Display 

(画面）をク I 」ックします。 

4 Display Properties (画面のプ□バティ）ウィンドウの Se け ings (設 
定）タブをク IJ ックします。 

5 Color quality (画面の色）と Screen resolution (画面の解像度）で、 
別の設定じしてみます。 

^タモ：解像度を上げると、画面上のアイコンとテキストの表示びルさ<なります。 

Windows Vista™ 

1 Windows Vista スタートポタン @ 、 Control Panel (コント □— ルバ 
ネル）の順にク I 」ックします。 

2 Appearance and Personalization (デヴインとカスタマイス')で、 
Adjust screen resolution (画面の解像度を調整）をク U ックします。 

3 Display Settings (表示設定）ウィンドウの Resolution (画面の解像 
度）で、スライドバーを左ちじ動かして、画面の解像度を増減します。 

4 さら I こ詳しい手順に関しては、 How do I get the best display? (最高 
の表示じするじは）をク IJ ックします。 
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キーボードとタッチパッドの 
使い方 

テンキーパッド 



テンキーバッドは、外がけキーボードのテンキーパッドの機能と同じよラに使用 
でさます。キーバッドの各キーには、複数の機能びあります。キーバッドの数字 
と記号文字は、キーバッドキーのち側に青色で記されています。数字または記号 
を入力するには、 < Fn > を巧しなびら必要なキーを巧します。 

• キーバッドを有观こするじは 、 <Num Lk > を巧します。のライトび点な 
すると、キーバッドびち巧であることを示しています。 

• キーパッドを無効じするじは、もラー度 <Num Lk > を巧します。 
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キーの 組み合わせ 


システム関連 


< Ctrl >< Shift >< Esc > 

タスクマネージャウィンドウを開さます。 

ディスプレイ関連 

< Fn >< F 8> 

現を使用巧能なすべてのディスプレイオプション 
(例えば、ディスプレイのみ、外せけモニタまた 
はプ□ジエクタのみ、ディスプレイとプ□ジエ 
クタの両方など）を示すアイコンを表示します。 
目的のアイコンを八イライト表示して、画面を 
そのオプションじ切り置えます。 

< Fn > と上矢 E 日キー 

巧蔵ディスプレイの輝度を上げます（外はけモ 
ニタじは適用されません)。 

< Fn > と下矢 E 日キー 

巧蔵ディスプレイの輝度を下げます（外はけモ 
ニタじは適用されません)。 

パッテリ 

< Fn >< F 3> 

Del|TM Quickset バッテリメーターを表示しま 
す （56 ページの 「Dell Quickset バッテリ 
メーター」を参照)。 

電源菅巧 

< Fn >< Esc > 

省電カモードを起動します。60ページの「電 
源管理の設を」を参照して<ださい。 


加 I キーボードとタッチバッドの使い方 



Microsoft ⑥ Windows® ロゴキー関連 


Windows □ゴキーと < m > 

Windows □ゴキーと 
< Shift >< m > 


現巧開いているすべてのウィンドウを最小化します。 


最小化されたウィンドウを元に戻します。このキー 
の細み含むせは 、 Windows □ゴキーと < m > の 
キーの組み含わせを使用した棲で、最小化された 
ウインドウをなじ戻すための切り誓えとして作動し 
ます。 


Windows □ゴキーと < e > 
Windows □ゴキーと < r > 


Windows Explorer を開きます。 


Run (ファイル名を指をして実巧）ダイア□グボッ 
クスを開きます。 


Windows □コ'キーと < f > 


Search Results (橫索結果）ダイア□グボックス 
を開きます。 


Windows □ゴキーと cCtrIxf 〉 Search Results-Computer (橫索結栗ーコン 


ピュータ）ダイア□グボックスを開きます（ネット 
ワークじ接続している揚含)。 


Windows □ゴキーと < Pause > System Properties (システ厶のプ□パティ）ダ 

イア□グボックスを開きます。 


Dell™ QuickSet キーの組み合わせ 

Dell Quickset がインス!ルされている揚含じは、バッテリ六ーターなど、そ 
の化の機能のショートカットキーを使用できます。 Dell QuickSet キーの組み含 
わせの詳細こ関しては、タスクトレイじある QuickSet アイコンをちクリックし、 
次に Help (ヘルプ)をクリックします。 

キーボード設定の調整 

文字入力の表示間隔などのキーボードの動作を調整するには、 L ソ下の手順を実行 
します。 

1 start (スタート）©をク U ツクし、なじ Control Panel (コント □- 
ルパネル）をクリックします。 

2 Hardware and Sound (ハードウエアとサウンド）をク U ックします。 

3 Keyboard (キーボード）をク U ックします。 
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タッチパッド 

タッチバッドは、指の圧力と動さを検巧して画面の力ーソルを動かします。マウ 
スの磯能と同じよラに、タッチパッドとタッチパッドボタンを使ラことびできます。 



1 タッチバッド 2 スク□ールの可動範囲を示すシルクスクリーン印刷 

• 力ーソルを動かすじは、タッチバッド上でそっと指をスライドさせます。 

• オブジェクトを選がするじは、タッチパッドの表面を軽く1回たたくか、ま 
たは親指で左のタッチパッドボタンを巧します。 

• オブジェクトを選おして移動（またはドラッグ）するじは、選巧したいオブ 
ジェクトじ力ーソルを合わせてタッチバッドを2回たたきます。2回目じた 
たいたとさにタッチパッドから指を離さずじ、そのままタッチバッドの表面 
で指をスライドしてオブジェクトを移動させます。 

• オブジェクトをダブルク IJ ックするじは、ダブルク IJ ックするオブジェクト 
じ力ーソルを合わせて、タッチバッドを2回たたくひ、または親指で左の 
タッチパッドボタンを2回巧します。 


I 
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タッチパッドのカスタマイズ 

マウスのプ□パティウィンドウを使って、タッチバッドを無効じしたり、設定を 
調整でさます。次の項で、お使いのコンピュータのオペレーティングシステ厶じ 
巧丽して各手順を実行します。 

Windows Vista 

1 Start (スタート）©をク ij ックし、なじ Control Panel (コント □- 
ルパネル）をク IJ ックします。 

2 Hardware and Sound (ハードウエアとサウンド）をク U ックします。 

3 Keyboard (キーボード）をク U ックします。 

4 Mouse Properties (マウスのプ□バティ）ウィンドウで、 UTF の手順を 
実行します。 

• Device Select (デバイスの選お）タブをク U ックして、タッチバッ 
ドを無巧じします。 

• Touch Pad (タッチバッド）タブをク U ックしてタッチバッドの設を 
を調整します。 

5 OK をク IJ ックし、設定を保存して、ウィンドウを閉じます。 

Windows XP 

1 Start (スタート）一 Control Panel (コント□—ルバネル）一 Mouse 

(マウス）とク IJ ックします。 

2 Mouse Properties (マウスのプ□バティ）ウィンドウで、 U ■(下の手順を実 
行しま3。 

• Device Select (デバイスの選お）タブをク U ックして、タッチバッ 
ドを無巧じします。 

• Touch Pad (タッチバッド）タブをク U ックして、タッチバッドの設 
定を調整します。 

3 OK をク U ックし、設定を保存して、ウィンドウを閉じます。 
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バッテリの使い方 


バッテリの性能 

^ メモ： デルのな証情報に関しては、『サービス&サポートのご案の J ] を参照してく 
/^-さし'。 

コンピュータの性能を最大に保ち BIOS の設定を保持するた妨、 Dell ™ ノート 

ブックコンピュータは、常に六インパッテリを搭載した状態でお使いくださし、。 

バッテ IJ ベイにはバッテリが1つ、標準で搭載されています。 

^ メモ： バッテリはフル巧電されていない厦合びありますので、コンピュータを巧め 
て使用するときは、 AC アダプタを使って新しいコンピュータをコンセントに接続 
して<ださい。巧分な腿動時間を得るには、バッテリびフル巧電されるまで 、 AC 
アダプタを使ってコンピュータを動作させます。バッテリの巧電化況を表示するに 
は、 Windows タスクトレイじあるバッテリアイコンの上に力ーソルを合わせます。 

& メモ： バッテリ腿動時間（バッテ I 」び電力をお給できる時間）は、時間の経過に 
従って短<なります。バッテ I 」の使用疆度および使巧が況じよって腿動時間び変わ 
るので、コンピュータの寿命びある間でち新しくバッテリを購入する必要びある厦 
合ちあります。 

& メモ： メディアに書き込みをするときは、お使いのコンピュータをコンセントじ接 
続することをお勧めします。 

バッテ I 」の動作時間は、使用状況じよって異なります。なのよラな揚合、バッテ 

I 」の持続時間は著しく短くなりますび、化の方法でち短くなる揚合ちあります。 

• 光学ドライブを使用している揚合 

• ワイヤレス通信デバイス、 ExpressCard 、 メディアメモ U 力ード、または 
USB デバイスを使用している揚合 

• ディスプレイの輝度を高く設定したり、 3 D スク IJ - ンセーパ'-、または複 
雑な 3 D ブラフィックスアプ I 」ケーションなどの、電力を集中的に使用する 
プ□ブラ厶を使用した0している揚合 

• 最大バフォーマンスモードでコンピュータを実行している揚合（電源管理の 
設定びでさる、 Windows 電源オプションのプ□バティへのアクセスじ関す 
る情報は、60ぺージの「電源管理の設定」を参照)。 

バッテ I 」をコンピュータじ挿入する前に、バッテ IJ 巧電量を確認でさます。バッ 

テ IJ の巧電量びみなくなると警告を発するよラに、電源管理のオプションを設定 

することちでさます。 
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A 警告：適切でないバッテリを使用すると、火災または爆発を引き起こす可能性があ 
ります。交換するバッテリは，必ずデルが販売している適切なものをお使いくださ 
い。バッテリはおほいの Dell コン ピュータで動作するように設計されています。お 
ほいの コン ピュータに別の コン ピュータのバッテリを使用しないでください。 

警告：バッテリを家庭用のごみと一緒に捨てないでください。使用巧みバッテリの 
廃まじ関しては，おおくの廃棄物処理所または環境機関に電話して.リチウムイ 
オンバッテリの廃棄方法を尋ねてください（『製品情報ガイド JI の「バッテリの廃 
案」を参照)。 

A 警告：バッテリの取り扱いを誤ると.义災や化学燃焼を引き超こす可能性がありま 
す。バッテリに巧をあけたり，燃やしたり，分解したり、または温度が的でを超 
える場所に置いたりしないでください。バッテリはお子様の手の届かないところに 
巧营してください。損傷のあるバッテリ，または漏れているバッテリの取り扱いじ 
は，特に気を付けてください。バッテリが損傷していると、七ルから電お液が漏れ 
出し、けがをしたり篇置を損傷したりする恐れがあります。 

バッテリの充電チエック 

下記のいずれかの方法を使って、お使し\のコンピュータのバッテ U 巧電量を確認 
でさます。 

• Dell QuickSet バッテ U メータ ー 

• バッテ I 」の巧電量および性能ヴージ 

• バッテリ侶下警告ポップアップウィンドウ 

• タスクトレイじある Microsoft® Windows® XP バッテ U メーターアイ〕 

ン四 

• タスクトレイじある Microsoft® Windows® Vista バッテ IJ メーターアイ 
コン巧 

Dell QuickSet バッテリメーター 

Dell QuickSet バッテ U メーターを表示するには、次の手順を実行します。 

• タスクバーの Dell Q 山 ckSet アイコンをダブルク IJ ックし、なじ バッテリ 
メーター をク U ックします。 

または 

• <Fn><F3> を巧します。 

バッテ I 」メーターじは、お使いのコンピュータのバッテ I 」のステータス、性能、 
巧電レベル、および巧電完了時間び表示されます。 

QuickSet の詳細に関しては、 QuickSet アイコンをちク U ックし、なじ ヘルプ 
をク I 」ックします。 
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充電 ゲージ 

バッテ IJ の巧電ヴージじあるステータスボタンを巧す、または巧し続けると、次 
のことび確認でさます。 

• バッテ I 」のな電量（ステータスボタンを垣く mzL 確認します） 

• バッテ I 」性能（ステータスボタンを担 LJidX 確認します） 

バッテ I 」の動作時間は、巧電される回数じよって义さく左ちされます。巧放電を 
何百回ち繰り返すと、バッテ IJ の巧電機能またはバッテ I 」性能は次第に低下しま 
す。つまり、バッテ IJ じ「巧電済み」のステータスび表示されてち、巧電容量 
(性能）はお下したままの揚合びあります。 

バッテリの巧電チェック 

バッテ IJ のな電をチェックするじは、バッテ IJ 巧電ヴージじあるステータスボタン 
巧 巧く巧して 、巧電インジケータライトを点なさせます。各々のライトはバッテ 
IJ の縱巧電量の約20 %を表します。たとえば、バッテ IJ のな電残量び80 %な 
ら4つのライトび点なします。どのライトち点なしていない揚合、バッテ IJ のな 
電残量び残っていないことじなります。 

バッテリ性能のチェック 

。 メモ： バッテリ’ I ま能は Ly 下に示すようじ、バッテリの巧電ヴージを使用するか、 

Dell Quickset のバッテリメーターを使用してチェックすることびできます。 
Quickset の詳細に関しては、タスクトレイじある Quickset アイコンをちクリック 
し、巧に ヘル フをクリックします。 

巧電ヴージを使用してバッテ I 」性能を5を認するじは、バッテ I J 巧電ヴージのス 
テータスボタンを3秒 U ■(上巧し湿はて性能インジケータライトを点なさせます。 

各ライトは機能恆下の割合を示します。どのライトち点なしない揚合、バッテ IJ 
の機能は良好で、初期の巧電容量の80 % U ■(上を維持しています。ライトび5つ 
点灯した揚合には、バッテ IJ 巧電容量は60 % U ■(下になっていますので、バッテ 
I J を交換することをお勧めします（バッテ IJ 駆動時間の詳細に関しては、 

204ぺージの「バッテ IJ 」 を参照)。 

バッテリのほ下をならせる警告 

〇ま意： データの損失または破損を防ぐため、バッテリの低下を知らせる警告音び 
鳴ったら、すぐに作業中のファイルをな存してコンピュータをコンセントに接続し 
ます。バッテリの巧電残量び完全にな<なると、自動的に休止が態モードに入り 
ます。 

ポップアップウィンドウの警告は、バッテ IJ の巧電残量の約90 %を消費した時 
点で発せられます。バッテ IJ の残量び非常じみなくなると、コンピュータは休止 
が態モードに入ります。 
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Dell QuickSet または Power Options (電源オプション）ウィンドウでバッ 
テリアラー厶の設定を変更することびできます （60 ページの「電源管理の設を」 
を参照)。 

Microsoft ® Windows ® XP バッテリメーター 

パ'ッテ ij メーター は、 バッテ IJ 巧電残量を示します。バッテ U メーターを確認す 
るには、タスクトレイじある囚アイコンをダブルク IJ ックします。 

Microsoft ® Windows ® Vista バツテリメ ーター 

パ'ッテ U メ ーターは、 バッテ IJ 巧電残量を示します。バッテ IJ メーターを確認す 
るには、タスクトレイじある囚アイコンをダブルク IJ ックします。 

バッテリ電源の節約 

お使いのノートブックコンピュータのバッテ IJ 電源を節約するには、なの手順を 
実行してくださし、。 

• バッテ IJ の寿命は、使用および巧電される回数じよって大さく異なってさま 
すので、コンピュータはできるだけコンセントじ接続してお使いくださし、。 

• お使いのコンピュータの電力使用を最適じするためじ 、 Microsoft 
Windows 電源オプションを使用して電源管理の設定を行います （60 ぺ一 
ジの「電源管理の設定」を参照)。 

• 長時間コンピュータから離れる揚合には、スタンバイまたはス IJ - プモード 
の電源が態じしてください （58 ぺージの「スタンバイおよびス1」ープモー 
ド」 を参照)。 


省電カモード 

スタンバイおよびスリープモード 

スタンバイモード （Microsoft Windows Vista ™ ではス IJ ープモード）は、あ 
らかじめ設定した一定の時間コンピュータを操作しないでおくと（タイ厶アウ 
卜）、ディスプレイと八ードディスクドライブの電源を切ることじよって電力を節 
約するモードです。スタンバイモードまたはス IJ - プモードを終了すると、コン 
ピュータはスタンバイモードまたはス U - プモードに入る前と同じ動作巧態に戻 
0ます。 

〇ま 意： スタンパイモー ドまたはスリープモード中に AC 電源び切れたりバッテリを 
使い切ってしまラと、データを損失する恐れびあります。 

Windows XP でスタンバイモードに入るじは、 スタート ボタンをク U ックし、 
終了スプシヨンを ク U ックして、さらに スタンバイ をク U ックします。 
Windows Vista でスリープモードじ入るじは 、 Windows Vista スタートボタン 
© をク U ックし、次に Sleep (ス IJ - プ）をク U ックします。 


58 I バッテ I 」の使し、方 


Power Options Properties (電源オプションのプ□パティ）ウィンドウまた 
は Quickset 電力の管理ウィヴードで設定した電源の管理オプションじがって、 
次のいずれかを実行します。 

• 電源ボタンを巧す。 

• ディスプレイを閉じる。 

• < Fn >< Esc > を巧す。 

スタンバイモードまたはス1」ープモードから復帰するには、電源の管理オプション 
の設をに丽じて電源ボタンを巧す、またはディスプレイを開さます。キーを巧し 
たり、タッチパッドに触れてもコンピュータはスタンバイモードまたはス1」ープ 
モードから復帰しません。 


化止状態モード 


休止状態モードでは、システ厶データを八ードディスクドライブのす約領域にコ 
ピーしてから、コンピュータの電源を切ることじよって電力を節約します。休止 
状態モードから復帰すると、コンピュータは休止が態モードに入る前と同じ動作 
化態に戻0ます。 

〇ま 意：お使いのコンピュータび化止が態モードに入っている場合、コンピュータひ 
らデバイスまたはドッキングデバイスを取りみすことはできません。 

バッテリの巧電レベルび極端に低くなった揚合、コンピュータは休止が態モード 
じ入0ます。 

Windows XP で手動じより休止状態モードに入るじは、スタートボタン、終了才 
プションの順にク U ックし、 < Shift > を巧したまま化止がおをク U ックします。 
Windows Vista で、手動で休止 i | 犬態モード I こするじは、 Windows Vista スター 
トボタン©をク IJ ックし、 Hibernate (休止が態）をク U ックします。 

Power Options Properties 〔電源オプションのプ□パティ）ウィンドウまた 
は Quickset 電力の管理ウィヴードで設をした電源の管理オプションじ従って、 
次のいずれかを実巧して休止が態モードに入のます。 

• 電源ボタンを押す。 

• ディスプレイを閉じる。 

• < Fn >< Esc > を押す。 

& / モ： ExpressCard によっては、休止が態モードひら復帰した後、正背に動作しな 
いちのびあります。カードを取り外して取り巧けなおすか （95 ページの 
「ExpressCard またはダミーカードの取り外し」を参照)、コンピュータを再スター 
卜（再起動）してください。 

休止が態モードから通常の動作が態に戻るじは、電源ボタンを押します。コン 
ピュータが通幫の動作が態に戻るのじ、若干時間がかかることがあります。キー 
を押したり、タッチパッドに触れてちコンピュータは休止が態モードから復帰し 
ません。休止が態モードの詳細に関しては、オペレーティングシステ厶じ巧属の 
マニュアルを参照してくださし、。 
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電源管理の設定 

Quickset 電力の管理ウィヴードまたは Windows 電源オプションのプ□バティ 
を使用して、お使いのコンピュータの電力管理の設をを行ラことびでさます。 
Quickset の詳細に関しては、タスクバーじある QuickSet アイコンをちク U ッ 
クして、ヘルプをク IJ ックしてください。 

電源オプションプロパティへのアク七ス 
Windows XP 

スタート ボタンをクリックし、 コント□ールパネルーパフ オー マンスと乂ンテ 

ブンス の順にポイントして、次に 至源のスプションを クリックします。 

Windows Vista 

• Start (スタート ） 〇一 Control Panel (コント□ールパネル）一 
Hardware and Sound 〔ハードウエアとサウンド）一 Power 
Options (電源オプション）とクリックし、次に Select a power plan 

〔電源プランの選択）ウィンドウで、電源プランを選択します。 


または 

• タスクトレイじある囚アイコンをク I 」ックし、 Power Options 〔電源 
オプション）をクリックして、次 I こ Select a power plan 〔電源プラン 
の選択）ウィンドウで、プランを選択します。 

バッテリの充電 

^ メモ： コンピュータの電源び入っている揚合は、巧電時間は長<なります。バッテ 
リを巧電したまま、コンピュータをそのままじしておいてち問題ありません。バッ 
テリの肉部回路によって過剰巧電び防止されます。 

コンピュータをコンセントじ接続したり、コンセントじ接続されているコン 
ピュータじバッテ I 」を取りがけたりすると、コンピュータはバッテ I 」のな電が態 
と温度をチェックします。その後、 AC アダプタは必要に丽じてバッテ I 」をな電 
し、そのな電量を保持します。 

バッテ I 」びコンピュータの使用中に高温になったり高温の環境に置かれたりする 
と、コンピュータをコンセントじ接続してちバッテ IJ びな電されない揚合びあり 
ます。 

バッテ I 」ライト囚び青色と搭色を交互に繰り返して点滅するとさは、バッテ I 」 
び高温すぎて巧電び開始でさないが態です。コンピュータをコンセントから外し 
て、コンピュータとバッテ IJ を室温まで;をました後、コンセントじ接続してバッ 
テ IJ 巧電を続けてくださし、。 

バッテ I 」の問題の解決の詳細に関しては、138ページの「電源の問題」を参照し 
てくださし、。 
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バッテリの交換 


A 警告：適切でないバッテリを使用すると、义災または爆発を引き超こす可能性があ 
ります。交換するバツテリは.おずデルが販売している適切なものをお使いくださ 
い。バツテリはおほいの Dell コン ピュータで動作するように設計されています。お 
ほいの コン ピュータに別の コン ピュータのバツテリを使用しないでください。 

A 警告：な下の手順を巧う前に.コンピュ-夕の電源を切り.コンセントおよびコン 
ピュータから AC アダプタをかし.モデムを壁のコネクタとコンピュータからかし， 
その他すベてのか部ケーブルをコンピュータから取りかします。 

〇ま意： 起こり得るコネクタの損廈を P 方ぐため、すべてのみはけケーブルをコン 
ピュータひら取りみして<ださい。 

〇ま意： スリープが態中にコンピュータじ取りはけてあるバッテリを交換する場合に 
は、コンピュータびシャットグウンし、データび失われないよラに、必ず1分 W 巧 
I こバッテ リ交換作業を完了してください。 

バッテ IJ を取り外すじは次の手順を実行します。 

1コンピュータの電源び切れていることを確認します。 

2コンピュータを裏おします。 

3バッテ1」1」1」ースラッチをスライドさせてク IJ ックし、開いたままじします。 

4 ベイからバッテ U を引き出します。 



2 バツ テリリリースラ ツチ （2) 


バッテリ 


バッテ IJ を取りはけるじは、取り外し手順を逆の順度で実行します。 
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バッテリの保管 

長期間コンピュータを保管する揚合は、バッテ I 」を取り外してください。バッテ 
IJ は、長期間保管していると放電してしまいます。長期保管後にコンピュータを 
お使いじなる際は、完をにバッテ IJ を再な電して （60 ぺージの「バッテ IJ のな 
電」を参照）からお使いください。 
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オプシヨンのカイラの使い方 

コンピュータ購入時に力六ラをミ主文した揚含は、コンピュータのディスプレイじ 
力六ラが巧蔵されています。力六ラとの蔵デジタルマイクを使用すると、写真ゆ 
ビデオの撮影、および化のコンピュータユーヴーとの視覚的な言語コ5ュニケー 
シヨンが可能になります。力六ラがオンの揚含は、青色の力六ラライトが点灯し 
ます。力六ラの機能に関しての詳細は、199ページの「仕様」を参照してくだ 
さし、。 

^ メモ： コンピュータび作動していてカメラを使用している場合は、カメラび暖ひく 
なります。 


1 2 3 



1 デジタルマイク （2) 2 カメラインジケータ 

3 カメラ 


カメラのヘルプファイルへのアク七ス 

カメラの rVideo Software HelpJ ファイルじアクセスするじは、タスクトレイ 
のタアイコンをちクリックし 、 Launch Webcam Center (ウェブカムセ 
ンターの始動）をクリックします。六ニューより Help (ヘルプ）をクリックし、 
Contents (目次）を選択します。 
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カメラの設定の手動調整 

カメラの白動設をを使用しない揚合は、手動でカメラ設をを調整でさます。 

1 タスクトレイの}’アイコンをちク I 」ックし、 Launch Webcam 
Console (ウェブカ厶コンソールの始動）をク U ックします。 

2 Webcam Console (ウェブカ厶〕ンソール）ウインドウにおいて次の調 
整びでさます。 

• Camera (カメラ）タブをク U ックし、コントラストゆ輝度などのビ 
デス設定を調整します。 

• Effects (効果）タブをクリックし、音量レベルなどの才ーデイオ設定 
を調整します。 

カメラ設定およびカメラに関する詳細じついては、カメラの DVideo Software 
HelpJ ファイル （63 ぺージの「カメラのヘルプファイルへのアクセス」を参照） 
を参照してください。 


写真またはビデオの撮影 

1 タスクトレイのタアイコンをク IJ ックし、 QuickCapture をク IJ ック 
します。 

QuickCapture ウィンドウび表示され、青色のカメラライトび点口しま 
す。これで、撮影する巧象物または人にカメラを向けることびでさます。画 
面の QuickCapture ウィンドウじ、カメラの撮影巧象物または人び表示さ 
れます。 
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2 写真巧撮慕するには . Take a Picture (写真の撮影）をク U ックします。 
ビデオ撮影をするじは、 Record a Video (ビデオの撮影）をク U ックし 
ます。 

別の保存揚巧を指定しない限0、写真またはビデオは、八ードディスクドラ 
イブの My Pictures (マイピクチャ）フォルダに自動的に保存されます。 

写真またはビデオ撮影に関する詳細じついては、カメラの irVideo Software 
Setup GuideJI ファイル （63 ぺージの「カメラのヘルプファイルへのアクセス」 
を参照）を参照して<ださい。 
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マルチイディアの使い方 


メディアの巧生 

〇ま意： 化学ドライブを開閉するときは、ドライブトレイに上ひら力を掛けないで< 
ださい。ドライブを使巧しないときは、トレイは閉じておいてください。 

〇ま意： メディアの再を中は、コンピュータを動ひさないで<ださい。 

1ドライブの前面じある取り出しボタンを巧します。 

2 トレイの中央にラベルのある方を上じしてディスクを 置 さ、ディスクをス 
ピンドルじさちんとはめ込みます。 



3トレイをドライブじ巧し戻します。 

データをな存またはコピーするためのメディアの フォーマッ トに関しては、コン 
ピュータじは属のメディアソフトウェアを参照してください。 

& メモ： メディアをコピーする場合じは、すべての著作権まじ基はいていることを石き 
認してくださし、。 
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CD プレーヤーは次のよ 5 なボタンを使用して操作します。 


f き止 

鑑震中の章を再スタート 

再生 

早送り 

一時停止 

巻實戻し 

ス□ーモーション 
次の章へ進を' 

鑑震中の章を続けて再生 
前の章へ戻る 
取の出し 


再生 

現をのトラック巧での巻實戻し 
一時厚止 

現をのトラック向での早送り 
停止 

直前のトラックへ戻る 
取の出し 

直棲のトラックへ進を' 


六ディアの再生の詳細に関しては、六ディアプレーヤーの Help (ヘルプ）（利用 
巧能な揚含）をクリックしてくださし、。 


DVD プレーヤーは次のよ5なボタンを使用して操作します。 


□因□田田田田！一因巧日 


□田田凸□巧曰囚 
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Dell Express 力ードリモコンを使用しての 
メディ7の巧生 

Dell Express 力ード IJ モコンは、 Dell Media Direct および Windows Vista™ 
Media Center をコント□-ルするためじ設計されています。特定のコンピユー 
夕のみで動作します。 詳細 I こ関し口ま、 support . jp . dell . com のデルサポート 
サイトを参照してください。 

Dell Express 力ード I 」モコンを使用してメディアを再ちするじは、次の手順を実 
行しま3。 

1お使いの Express 力ード U モコンにコイン型電ミ也を取りがけます。 

2 Start (スタート） 贷 一 Programs 〔プ□グラ厶）から Windows 
VistaTM Media Center を始動します。 

3リモコンボタンを使用して、六ディアを再生します。 
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1 



ホみ線トランスミッタ 2 


3 

ページダウン 

5 

OK / 入力/選お 

7 

下矢印 

9 

巧送り 

11 

惇止 

13 

逆送り 

15 

左矢印 

17 

音量を下げる 


ページアップ 
4 上矢印 

6 ち矢印 

8 再を/一時停止 
10 スキップ巧ちり 
12 スキップ逆さり 
14 戻る 
16 ミユート 
18 音量を上げる 
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CD および DVD メディアのコピー 

本項は、 DVD+/-RW ドライブを搭載しているコンピュータのみに適用されます。 

。 メモ： メディアをコピーする隱は、すべての著作権まに基はいていることをお誦し 
て < ださい。 

^ メモ： デルにより提がされる化学ドライブのタイプは国により異なることびあり 
ます。 

しソ下の手順では、 Roxio Creator Plus (Dell エディション）を使用して CD また 
は DVD のバックアップを作巧する方をじついて説おします。お使いのコン 
ピュータじな存したスーディオフアイルから音楽 CD を作成したり、重要なデー 
夕をバックアップするなど、化の目的にも Roxio Creator Plus を使用すること 
びできます。ヘルプを参照するには、 Roxio Creator Plus を開き、ウィンドウの 
ち上じある疑問待 （？） のアイコンをク IJ ックします。 

Dell コンピュータじ搭載されている DVD ドライブは、 HD-DVD メディアをサ 
ポートしません。サポートされているメディアの形まの一覧は、72ページの「空 
の CD および DVD メディアの使い方」を参照してください。 

CD または DVD のコピーの仕方 

^ メモ： 巿販の DVD の大部分は著作権のプ□テクションびひひっており、 Roxio 
Creator Plus を使用してコピーすることはできません。 

1 Roxio Creator Plus を起動します。 

2 Copy (コピー）タブの下じある Disc Copy (ディスクコピ ー) をク U ッ 
クします。 

3 CD または DVD をコピーするには巧の手順を実行します。 

• CD まだは DVD ドうイブび1つしかない揚ち 、設定び正しいことを確 
認し 、 Disc Copy (ディスク〕ピ ー) をク IJ ックします。コンピュー 
夕びソース CD または DVD を読み取り、コンピュータの八ードディス 
クドライブのテンポラ IJ フォルグにそのデータをコピーします。 

プ□ンプトび表示されたら、ドライブじ空の CD または DVD を挿入 
し、 OK をク IJ ックします。 

• CD まだは DVD ドうイブび2つある揚ち 、ソース CD または DVD を 
入れたドライブを選択し 、 Disc Copy (ディスク〕ピ ー) をク IJ ック 
します。コンピュータびソース CD または DVD のデータを空の CD ま 
たは DVD じコピーします。 

ソース CD または DVD のコピーび終了すると、作成された CD または 
DVD は白動的に出てさます。 
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空の CD および DVD メディアの使い方 

DVD 書込み可能ドライブは、 CD と DVD の両方の記録メディアじ書さ込みびで 
さます。 


音楽ゆ永ス保存データファイルを記録するには、空の CD - R を使用してください。 
CD - R の作成後、この CD - R を上書きすることはできません（詳細に関しては、 
Sonic のマニュアルを参照して<ださい)。後でディスクじある情報を消去、再書 
さ込み、または更新する揚合、空の CD - RW を使用します。 

空の DVD+/-R メディアは、大容量の情報を永ス的に保存するのに使用でさます。 
DVD +/- R を作巧した後、ディスクを作成するプ□セスの最終段階でそのディスク 
び ファイナうイブ まだは ク□-ブ 声れた揚ち、そのディスクじ再度書さ込みびで 
さない揚合びあります。後でディスクじある情報を消去、再書さ込み、または更 
新する揚合には、空の DVD+/-RW メディアを使用してください。 


CD 書き込み可能ドライブ 


メディアタイプ 

読み取り 

書き込み 

書お可能 

CD-R 

はい 

はい 

いいえ 

CD-RW 

はい 

はい 

はい 

DVD 書き込み可能ドライブ 

メディアタイプ 

読み取り 

書き込み 

書換可能 

CD-R 

はい 

はい 

いいえ 

CD-RW 

はい 

はい 

はい 

DVD+R 

はい 

はい 

いいえ 

DVD-R 

はい 

はい 

いいえ 

DVD+RW 

はい 

はい 

はい 

DVD-RW 

はい 

はい 

はい 

DVD+R DL 

はい 

はい 

いいえ 

DVD-R DL 

はい 

はい 

いいえ 
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便利なヒント 

• Roxio Creator Plus を開始し、 Creator プ□ジェクトを開いた後であれ 
ば、 Microsoft ® Windows ® エクスプ □- ラでファイルを CD - R または 
CD - RW じドラッグ&ド□ップすることびできます。 

• 空の CD - R または CD - RW を最大容量までコピーしないでください。たとえ 
ば、650 MB のファイルを650 MB の空の CD じコピーしないでください。 
CD - RW ドライブは、記録の最終段階で1〜2 MB の空さスペースびあるこ 
とび必要です。 

• コピーした音楽 CD を一般的なステレオで再をさせるじは、 CD - R を使用し 
ます。 CD - RW はほとんどの家庭用ステレオおよび力ーステレオでは再をで 
さません。 

• 音楽用 MP 3 ファイルは、 MP 3 プレーヤーでのみ、または MP 3 ソフトウェ 
アびインス!'―ルされたコンピユータでのみ再をでさます。 

• CD への記録じついて操作に慣れるまで練習するには、空の CD - RW を使用 
してください。 CD - RW なら、失敗してち CD - RW のデータを消去してゆり 
なおすことびでさます。空の CD - RW ディスクを使用して、空の CD - R ディ 
スクじ永ス的にプ□ジェクトを記録する前に、音楽ファイルプ□ジェクトを 
テストすることちでさます。 

• オーディオ DVD は 、 Roxio Creator Plus では作成できません。 

• 市販されているホー厶シアターシステ厶用の DVD プレイヤーは、すべての 
DVD フォーマットをサポートするとは限りません。お使いの DVD プレイ 
ヤーび巧丽するフォーマットの IJ ストに関しては、 DVD プレイヤーじが属 
のマニュアルを参照するか、または製造元にお問い合わせください。 

• 追加情報は Sonic ウェブサイト www.sonic.com を参照してください。 

音量の調整 

& メモ：スピーカび無音（ミュート）じ設定されている厦合、メディアの音声を聞く 
ことびできません。 

1 Volume Control (ボ U ユー厶コント□-ル）ウィンドウを開きます。 

2 Volume Control (ボ U ュー厶コント□-ル）の巧]じある音量つまみを上 
下にスライドさせてボ IJ ュー厶を増減します。 

ボ|」ユー厶コント□-ルオプションの詳細に関しては、 Volume Mixer (ボ 
I 」ュー厶さキサー)ウィンドウじある Help (ヘルプ）をク IJ ックします。 

音量メーターじ5ュートを含を現をのボ IJ ュー厶レベルび表示されます。タスク 
トレイの QuickSet アイコンをク U ックして Disable Screen Volume 
Meter (画面のボ U ュー厶メーターの無さ力）を選択、または選択解除じするか、 
あるいは、ボ IJ ユームコント□-ルボタンを巧して、画面のボ ijn - 厶メーター 
を有さ力または無効にします。 


マルチメディアの使い方 I 73 



画像の調整 

現を設定している解懷度と色数は六モリの使用量が多すぎて DVD を再をで青ま 
せん、とい5エラー><ッセージび'表示される揚含、画面のプ□パティで調節します。 

Microsoft Windows XP 

1 Start (スタート）一 Control Panel (コント□ールパネル）一 

Appearance and Themes し 了スクトップの表示とテーマ）とクリック 
します。 

2 Pick a task... (作業を選びます）で、 Change the screen 
resolution (画面解懷度を蜜要する）をクリックします。 

3 Screen resolution (画面の解懷度）でバーをクリックしてドラッグし、 
解懷度の設定を下げます。 

4 Color Duality (画面の色）ド□ップダウン六ニューで Medium (16 
bit) (中 （16 ビット））をクリックし、 OK をクリックします。 

Microsoft Windows Vista ™ オペレーティングシステム 

1 Windows Vista スタートボタン@をクリックし、 Control Panel (□ 
ント□ールパネル）をクリックして、次じ Appearance and 
Personalization (デヴインとカスタマイブ）をクリックします。 

2 Personalization (カスタマイ又）で、 Adjust Screen Resolution 

(画面の解懷度を調整）をクリックします。 

Display Properties (画面のプ□パティ）ウィンドウが表示されます。 

3 Resolution (解像度）でバーをクリックしてドラッグし、解像度の設定を 
下げます。 

4 Colors (画面の色）のド□ップダウン;<ニューで Medium (16 b け） （中 
(16 ビット)）をクリックします。 

5 OK をクリックします。 

Dell Media Experience™ および Dell 
MediaDirect™ の使い方 

コンピュータの発!主時に行った構成設定と選おじ基づさ、お使いのコンピュータ 
はなのサポートを受けることびでさます。 

• Dell Media Experience は、音楽ゆビデオのようなデジタルメディアじア 
クセスし再を可能なマルチメディアユーヴーインタ フエー スです。 

• Dell MediaDire けは、デジタルメディア巧麻のインスタントオン（瞬時立 
ち上びり）マルチメディア再をモードです。 
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& / モ ： Dell MediaDirect び機能するには Dell QuickSet び必要です。 Dell QuickSet 
のデフスルトの設定を蜜要したり無効にしたりすると、 Dell MediaDirect™ の機能 
び制限されます。 Dell QuickSet の詳細に関しては、189ページの 「 Dell™ 
QuickSet の機能」を参照してくださし、。 

コンピュータの電源がオンの状態、あるいはスタンバイモードまたは 
スリープモードの場合 

コンピュータの電源がスンの状態、スタンバイモード （Windows XP )、 または 
ス IJ — プモード （Windows Vista ) の揚含じは 、 Dell MediaDirect ボタンを押 
すと、セットアップユーティ IJ ティじ廠じて Windows Media Center 
Manager または Dell Media Experience のいずれかが起動します。両方のア 
プリケーシヨンがををする揚含は 、 Windows Media Center Manager が起動 
します。 

タモ ： Windows Media Center と Dell Media Experience びコンピュータに 
インストールされている揚合、 Dell Media Experience を始動してくださし、。 
Windows XP では 、 Start [スタート） — > All Programs [すぺてのプ□ブラ厶） 
の順(こクリックするか、デスクトップ上の Media Experience アイコンをクリック 
します。 Windows Vista では、デスクトップ上の Windows Vista スタートボタン 
© — > All Programs 〔すぺてのプ□ブラム）または Media Experience アイコン 
をクリックします。 

コンピュータの電源がオフの状態、または化止状態モードの場合 

コンピュータの電源びオフのが態または休止巧態モードの揚合には 、 Dell 
MediaDire け ボタンを巧すと、コンピュータの電源び入り 、 Dell MediaDirect 
アプ IJ ケーシヨンび自動的に起動します。 

〇 メモ：八ードディスクドライブをご自分で再フ 3- マットした場合じは、 Dell 

MediaDirect を再インストールすることはできません。 Dell MediaDirect を再イン 
ストールする(こは、インストール巧のソフトウェアび必要です。詳細に関しては、 
デルにお問い含わせください [197 ページの「デルへのお問い含わせ」を参照)。 
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1 Dell MediaDirect ポタン 


Dell MediaDirect および Dell Media Experience ヘルプ 

お使いのコンピュータの Dell メディアアプ I 」ケーシヨンにはヘルプ情報びありま 
す。メディアアプ I 」ケーシヨンび起動しているとさじ、デスクトップじある追加 
ヘルプのアイコンをク IJ ックしてください。 


テレビまたは才ーディオデバイスへの 
コンピュータの接続 

&タモ： テレビまたはその他のスーディスデ/イスとコンピュータを接続するビデス 
ケーブルとスーディスケーブルは、お使いのコンピュータじは属していない厦合び 
あります。 


お使いのコンピュータじは S ビデオ TV 出カコネクタび装備されており、標準の 
S ビデオケーブル、コンポジットビデオアダプタケーブル、またはコンポーネン 
トビデオアダプタケーブル（同捆されていません）を使用して、コンピュータを 
テレビじ接続することびでさます。 

お使いのテレビじは、 S ビデオ入カコネクタ、コンポジットビデオ入カコネクタ、 
またはコンポーネントビデオ入カコネクタのいずれかびあります。テレビで使用 
可能なコネクタのタイプじよって、市販の S ビデオケーブル、コンポジットビデ 
オケーブル、またはコンポーネントビデオケーブルを使用して、コンピュータを 
テレビに接続でさます。 
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S ビデ 3 TV 化カコネクタ 


2 S ビデ3コネクタ 



S ビデ3 TV 化カコネクタ 2 コンポジットビデスアダプタ 

S / PDIF デジタルスーディスコネクタ 4 コンポジットビデ3化カコネクタ 

S ビデ3コネクタ 


つ 



S ビデ3 TV 化カコネクタ 
S / PDIF デジタルスーディスコネクタ 


2 コンポーネントビデ3アダプタ 

4 Pr (赤色）コンポーネントビデ3 
化カコネクタ 


Pb (青色）コンポーネントビデ3 
化カコネクタ 


6 Y (緑色）コンポーネントビデ3 
化カコネクタ 
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お使いのコンピュータを TV または才ーディオデバイスじ接続する揚合には、ビ 
デオおよびオーディオケーブルを次のいずれかの組み合わせでコンピュータと接 
続することをお勧めします。 

• S ビデオおよび標準オーディオ 
• コンポジットビデオおよび標準オーディオ 
• コンポーネント出カビデオおよび標準オーディオ 

& メモ： コンピュータをテレビまたはスーディ3デバイスじ接続する揚合は、ビデ3 
とスーディ3のクーブルをかのいずれひの組み合わせでコンピュータに接続するこ 
とをお勧めします。 

コンピュータとテレビをビデオケーブルおよび才ーディオケーブルで接続し終 
わったら、コンピュータとテレビび機能するよラにコンピュータを有効じする必 
要びあります。コンピュータびテレビを認識して、正常に動作することを確認す 
るためじ、91ページの「テレビの表示設定の有効化」を参照してください。ま 
た、 S / PDIF デジタルオーディオをお使いの揚合は、91ぺージの 「 S / PDIF デジタ 
ルオーディオのち巧化」を参照して<ださい。 

S ビデオおよび標準才ーデイオ 
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1 標準 S ビデスケーブル 2 標準ブーディスクー ブル 


1接続するコンピユータ、テレビ、および才ーディオデバイスの電源を切り 
ます。 

に^ メモ ：お使いの TV または 3- ディ3デバイスび S ビデ3巧麻で S / PDIF デジタル 
スーディ3巧麻ではない場合じは、 （ TV / デジタルスーディ3クーブルを使用せず） 
S ビデ3クーブルを直接コンピュータの S ビデス出力 TV 化カコネクタじ接続しま 
す。 


2 S ビデオケーブルの一方の端を、コンピュータの S ビデオ出カコネクタじ差 
し込みます。 

3 S ビデオケーブルのちラー方の端を、テレビの S ビデオ入カコネクタじ差し 
込みます。 

4コンピュータのヘッドフォンコネクタじ、コネクタび1つがいている方の 
オーディオケーブルの端を差し込みます。 

5ちラー方のオーディオケーブルの端じある2つの RCA コネクタを、テレビ 
または化のオーディオデバイスのオーディオ入カコネクタじ差し込みます。 

6テレビおよび接続したすべてのオーディオデバイス（該当する揚合）の電源 
を入れてから、コンピュータの電源を入れます。 

7コンピュータびテレビを認識して、正常に動作することを確認するためじ、 
91ページの「テレビの表示設定の有交力化」を参照して<ださし、。 
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S ビデオおよび S/PDIF デジタルオーデイオ 



2 



1 S ビデ3 TV 化カコネクタ 2 コンポジットビデ3アグプタ 



1 コンポジットビデ3アダプタ 2 S ビデ3クーブル 

3 S / PDIF デジタルスーデイスケーブル 
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4 

已 

1 
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接続するコンピュータ、テレビ、およびオーディオデバイスの電源を切り 
ます。 

コンポジットビデオアダプタを、コンピュータの S ビデオ TV 出カコネクタ 
じ接続します。 

S ビデオケーブルの一方の端を、コンポジットビデオアダプタの S ビデオ出 
カコネクタじ差し込みます。 




コンポジットビデブアダプタ 2 S ビデブクーブル 


S ビデオケーブルのち5—方の端を、テレビの S ビデオ入カコネクタじ差し 
込みます。 

S / PDIF デジタルスーディスケーブルの一方の端を、コンポジットビデオア 
グプタケーブルのデジタルオーディオコネクタじ差し込みます。 



コンポジットビデスアダプタ 2 S / PDIF デジタルスーディスクーブル 

S / PDIF デジタルオーディオケーブルのち5—方の端を、テレビまたはオー 
ディオデバイスのオーディオ入カコネクタじ差し込みます。 

テレビおよび接続したすべてのオーディオデバイス〔該当する揚合）の電源 
を入れてから、コンピュータの電源を入れます。 

コンピュータがテレビを認識して、正常に動作することを確認するた故に、 
91ページの「テレビの表示設定の有効化」を参照して<ださし、。 
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コンポジットビデオおよび標準オーディオ 



3 コンポジットビデ3アダプタ 



1 コンポジットビデ3アダプタ 2 コンポジットビデ3クーブル 

3 標準3—ディスクーブル 
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1 接続するコンピュータ、テレビ、および才ーディオデバイスの電源を切り 
ます。 

2コンポジットビデオアダプタを、コンピュータの S ビデオ TV 出カコネクタ 
じ接続します。 

3コンポジットビデオケーブルの一方の端を、コンポジットビデオアダプタの 
コンポジットビデオ出カコネクタじ差し込みます。 



2 コンポジットビデスケーブル 


コンポジットビデブアダプタ 


4コンポジットビデオケーブルのちラー方の端を、テレビのコンポジットビデ 
才入カコネクタじ差し込みます。 

5コンピュータのヘッドフ3ンコネクタに、コネクタび1つがいている才一 
ディ オケーブルの端を差し込みます。 

6ちラー方のオーディオケーブルの端じある2つの RCA コネクタを、テレビ 
または化のオーディオデバイスのオーディオ入カコネクタじ差し込みます。 

7テレビおよび接続したすべてのオーディオデバイス（該当する揚合）の電源 
を入れてから、コンピュータの電源を入れます。 

8コンピュータびテレビを認識して、正常に動作することをお認するためじ、 
91ページの「テレビの表示設定の有交力化」を参照して<ださし、。 
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コンポジットビデオおよび S / PDIF デジタルオーデイオ 



1 S ビデ3 TV 化カコネクタ 


コンポジットビデスアグプタ 
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1 接続するコンピュータ、テレビ、および才ーディオデバイスの電源を切り 
ます。 

2コンポジットビデオアダプタを、コンピュータの S ビデオ TV 出カコネクタ 
じ接続します。 

3コンポジットビデオケーブルの一方の端を、コンポジットビデオアダプタの 
コンポジットビデオ入カコネクタじ差し込みます。 


1 



1 コンポジットビデ3アグプタ 2 コンポジットビデ3ヴーブル 

4コンポジットビデオケーブルのち〇—方の端を、テレビのコンポジットビデ 
才入カコネクタじ差し込みます。 

5 S / PDIF デジタルオーディオケーブルの片方の端を、コンポジットビデオア 
ダプタの S / PDIF 才ーデイオコネクタじ差し込みます。 



1 コンポジットビデスアダプタ 2 S / PDIF デジタルスーディスケーブル 

6デジタルオーディオケーブルのちラー方の端を、テレビまたは化のオーディ 
オデバイスの S / PDIF 入カコネクタじ差し込みます。 

7テレビおよび接続したすべてのオーディオデバイス（該当する揚合）の電源 
を入れてから、コンピュータの電源を入れます。 

8コンピュータびテレビを認識して、正常に動作することを確認するためじ、 
91ページの「テレビの表示設定の有交力化」を参照して<ださし、。 
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コンポーネントビデオおよび標準オーディオ 
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接続するコンピュータ、テレビ、およびオーディオデバイスの電源を切り 
ます。 

コンポーネントビデオアダプタを、コンピュータの S ビデオ TV 出カコネク 
夕じ接続します。 

コンポーネントビデオケーブルの3つの末端すべてを、コンポーネントビデ 
オアダプタのコンポーネントビデオ出カコネクタじ差し込みます。ケーブル 
の色（ホ色、緑色、青色）が巧廠するアダプタポートと一致していることを 
確認してくださし、。 



2 コンポーネントビデスクーブル 


コンポーネントビデスアダプタ 


コンポーネントビデオケーブルのち5—方の端じある3つのコネクタすべて 
を、テレビのコンポーネントビデオ入カコネクタじ差し込みます。ケーブル 
の色（ホ色、緑色、青色）がテレビの入カコネクタの色と一致していること 
を確認してくださし、。 

コンピュータのヘッドフォンコネクタじ、コネクタが1つ巧いているオー 
ディオケーブルの端を差し込みます。 

ち5—方のオーディスケーブルの端じある2つの RCA コネクタを、テレビ 
またはオーディオデバイスのオーディオ入カコネクタじ差し込みます。 

テレビおよび接続したすべてのオーディオデバイス〔該当する揚含）の電源 
を入れてから、コンピュータの電源を入れます。 

コンピュータがテレビを認識して、正常に動作することを確認するた故に、 
91ページの「テレビの表示設定の有効化」を参照して<ださし、。 
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コンポーネントビデオおよび S / PDIF デジタルオーディオ 




1 S ビデス TV 化カコネクタ 


2 コンポーネントビデスアダプタ 
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コンポーネントビデ 3 アダプタ 2 コンポーネントビデ3クーブル 


標準スーディ 3クー ブル 

接続するコンピュータ、テレビ、および才ーデイオデバイスの電源を切り 
ます。 

コンポーネントビデオアダプタを、コンピュータの S ビデオ TV 出カコネク 
夕じ接続します。 

コンポーネントビデオケーブルの3つの末端すべてを、コンポーネントビデ 
オアダプタのコンポーネントビデオ出カコネクタじ差し込みます。ケーブル 
の色（赤色、緑色、青色）び巧丽するアダプタポートと一致していることを 
確認してください。 
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1 コンポーネントビデスアグプタ 2 コンポーネントビデ3化カコネクタ 

3 コンポーネントビデスクーブル 

4コンポーネントビデオケーブルのち〇—方の端じある3つのコネクタすべて 
を、テレビのコンポーネントビデオ入カコネクタじ差し込みます。ケーブル 
の色（赤色、緑色、青色）びテレビの入カコネクタの色と一致していること 
を確認してください。 

5 S / PDIF デジタルオーディオケーブルの一方の端を、コンポーネントビデオ 
アダプタの S / PDIF 才ーデイオコネクタじ差し込みます。 



D 

H 

H 


2 S / PDIF デジタル3-ディスクーブル 


コンポーネントビデ3アグプタ 


6デジタルオーディオケーブルのちラー方の端を、テレビまたは化のオーディ 
スデバイスの S / PDIF 入カコネクタじ差し込みます。 

7テレビおよび接続したすべてのオーディオデバイス（該当する揚合）の電源 
を入れてから、コンピュータの電源を入れます。 

8コンピュータびテレビを認識して、正常に動作することを確認するためじ、 
91ページの「テレビの表示設定の有効化」を参照してくださし、。 
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S/PDIF デジタルオーディオのち効化 

1 Windows のタスクトレイでスピーカアイコンをダブルク U ックします。 

2 オプションメニューをク IJ ックしてから、 I '―ン調整をク I 」ックします。 

3 I ンをク IJ ックします。 

4 S/PDIF インタ フェー スをク IJ ックします。 

5 閉じるをク I 」ックします。 

6 OK をク U ックします。 

テレビの表示設定の有効化 

。 メモ： ディスプレイ3プションび正しく表示されるようじするじは、ディスプレイ 
設定を有効じする前に TV をコンピュータじ接続してください。 

Microsoft Windows XP 

1 Start (スタート）ボタンをク IJ ックし、 Settings (設を）をポイントし、 
Control Panel (コント□-ルバネル）をク U ックします。 

2 Display (画面）をダブルク U ックし、 Settings (設定）タブをク U ック 
します。 

3 Advanced (卜ーン）をク U ックします。 

4お使いのビデオカードのタブをク IJ ックします。 

^ メモ： お使いのコンピュータに肉蔵されているビデスカードのタイプを確認するに 
は、 Windows ヘルプとサポートセンターを参照してください。ヘルプとサボート 
センターにアクセスするには、 Start 〔スタート） Help and Support [ヘルプ 
とサポート）とクリックします。 Pick a Task [作業を選びます）で Use Tools to 
view vour computer information and diagnose problems [ツールを使って 
コンピ]ータ情報を表示し問題を設断する）をクリックします。次に My 
Computer Information (マイコンピュータの情報）で Hardware (ハードウェ 
ア）を選巧します。 

5 表示デバイスの項で、シングルディスプレイまたはマルチディスプレイのし、 
ずれを使用するか、該当するオプションを選択し、画面設定が選択の容じ巧 
して正しいことを確認します。 

Microsoft Windows Vista 

1 Windows Vista スタートボタン@をクリックし、 Control Panel (□ 
ント□ールパネル）をクリックして、次に Appearance and 
Personalization (デヴインとカスタマイズ）をクリックします。 

1 Personalization (カスタマイズ）で、 Adjust Screen Resolution 

(画面の解懷度を調整）をクリックします。 

Display Properties (画面のプ□パティ）ウィンドウが表示されます。 

3 Advanced (トーン）をクリックします。 
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4 お使いのビデオカードのタブをク ij ックします。 

^ メモ： お使いのコンピュータじの嵐されているビデ3力ードのタイプをお認するに 
は、 Windows ヘルプとサポートを参照してください 。 Help and Suppo け[ヘルプ 

とサポート）で 、 Windows Vista スタートボタン^^—> Help and Suppo け （へ 
ルプとサポート）をクリックします。 Pick a Task り乍業を選けます）で Use 

Tools to view vour computer information and diagnose problems (ツー 

ルを使ってコンピュータ情報を表示し問題を設断する）をクリックします。巧に、 

My Computer Information (マイコンピュータの情報）で Hardware [ハード 
ウェア）を選おします。 


5表示デパイスの項で、シングルディスプレイまたはマルチディスプレイのし、 
ずれを使用するか、設当するオプションを選択し、画面設定が選択の容じ巧 
して正しいことを確認します。 
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Express Card の使い方 

ExpressCard は追加のメモ I 」、有線およびワイヤレス通信、マルチメディアとセ 
キュ IJ ティ機能を提なします。例えば、 ExpressCard を使用すると、お使いのコ 
ンピュータでワイヤレスワイドエ IJ アネットワーク （ WWAN ) 接続び有巧じな 
0ます。 

ExpressCard は2種類の斤列犬をサポートしています。 

• ExpressCard /34 (；34 mm 幅） 

• ExpressCard /54 (34 mm コネクタ巧属の L き型で54 mm 幅） 

34 mm 力ードは、34 mm と54 mm の両方の力ードス□ットじ適用していま 
す。54 mm 力ードは、54 mm 力ードス□ットのみに適用します。 

サポートされる ExpressCard の情報に関しては、199ページの「仕様」を参照 
してくださし、。 

& メモ： ExpressCard は起動可能なデバイスではありません。 



1 ExpressCard /34 2 ExpressCard /54 
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ExpressCard のダミーカード 

ダ5—力ードは、埃ゆ化の異物からホ使用のス□ットを保護します。ダ5-力一 
ドは、 埃ゆ化の異物からホ使用のス□ットを保護します。化のコンピュータのダ 
ミーカードは、お使いのコンピュータとサイブび合わないことびありますので、 

ス□ットじ ExpressCard を取り巧けない時のためじダミーカードを保管しておき 
ます。 

ExpressCard を取りけける前に、ダミーカードを取り外します。ダミーカードを 
取り外すじは、95ページの 「 ExpressCard またはダミーカードの取り外し」を 
参照してください。 


ExpressCard の取り付け 

コンピュータび稼働中に、メモ IJ 力ードを取りはけることびできます。コン 
ピュータは自動的にカードを検出します。 

通常、 ExpressCard は、カード上面じス□ットへの挿入方向を示す矢 E 日ゆ兰角お 
などび描かれているか、ラベルが巧いています。カードは一方向にしか挿入で青 
ないようじ設計されています。カードの挿入方向がわからない揚含は、カードに 
巧属のマニュアルを参照して < ださし、。 

A 警告：本頂の手順を開始する前に、『製品情報ガイド j のまを手順に従ってください。 
ExpressCard を取りはけるじは、 L ソ下の手順を実行します。 

1カードの表を上じして持ちます。 

2 PC 力ードコネクタじ力ードび完をに収まるまで、力ードをス□ットじスラ 
イドします。 

力ードびさちんと入らないとさは、無理に力ードを巧し込まないでくださ 
し、。力ードの向さび合っているかを確認して再度試してみてください。 
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ス□ット 2 ExpressCard 


コンピュータは ExpressCard を認識して、自動的に適切なデパイスドライバを 
□ー ドします。設定プ□グラ厶で製造元のドライバを□ー ドするよ5じ表示され 
たら、 ExpressCard じ巧属の六ディアを使用します。 


ExpressCard またはダミーカードの取りかし 

A 警告：本項の手順を開始する前に『製品情巧ガイド j の安を手順に従ってください。 


ラッチを巧して力ードまたはダミーカードを取り外します。一部のラッチでは、 
ラッチを2回巧す必要びあります。1回目でラッチび外れ、2回目で力ードび出 
てさます。 


ExpressCard びス□ットじ取りがけられていないとき、ダミーカードを取ってお 
さます。ダミーカードは、埃ゆ化の異物から末使用のス□ットを保護します。 
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1 IJ リースボタン 


96 I Express Card の使い方 
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イモリカードリーダーの使い方 

メモ IJ 力ード IJ - ダーは、メモ IJ 力ードに保存したデジタル写真、音楽、および 
ビデオを素早く手軽に表示したり巧有する方法を提供します。 

& メモ： メモリカードは、起動可能なデバイスではありません。 

8- in -1 メモ IJ 力ード1」ーダーは、 U ■(下のメモ IJ 力ードを読み取ります。 

• SD 力ード 

• Secure Digital Input/Output ( SDIO ) 

• マルチ六ディアカード （MMO 

• 六モパスティック 

• 六モ IJ スティック PRO 

• xD ピクチャカード 

• 高速 SD 

• 高密度 SD 


メモリ カー ドのダ ミーカー ド 

お使いのコンピュータは、メモ IJ 力ード IJ - ダーじプラスチック製のダミーカー 
ドび取りがけられて出椅されます。 ダ5—カードは、埃ゆ化の異物から未使用の 
ス□ットを保護します。ス□ットじメディアメモ IJ 力ードを取りはけないとさの 
ためじダさ一力ードを保管しておきます。化のコンピュータのグさ一力ードは、 
お使いのコンピュータじは合わない揚合びあります。 

メディアメモ IJ 力ードを取りはける前に、ダミーカードを取り外してください。 

ダミーカードを取り外すじは、98ぺージの「メモ IJ 力ードまたはダミーカードの 
取り外し」を参照してください。 


メモリカードの取り付け 

コンピュータび稼働中に、メディアメモ IJ 力ードを取りはけることびできます。 
コンピュータは自動的に力ードを検出します。 

メモリカードは、通常、力ード上面にス□ットへの挿入方向を示す記号（云ちお 
ゆち E 日など）またはラベルび示されています。カードは一方向にしか挿入でさな 
いよラに設計されています。力ードの挿入方向びわからない揚合は、力ードじは 
属のマニュアルを参照してください。 

A \ 警告：本頂の手順を開おする前に、『製品情報ガイド j のま全手順に従ってください。 

メモ IJ カードを取0がけるじは、なの手順を実行します。 
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1 カードの表を上じして持ちます。 

2 PC 力ードコネクタじ力ードび完をに収まるまで、力ードをス□ットじスラ 
イドします。 

力ードびさちんと入らないとさは、無理に力ードを巧し込まないでくださ 
し、。力ードの向さび合っているかを確認して再度試してみてくださし、。 



コンピユータはメモ I 」力ードを認識して、自動的に適切なデバイスドライバを 
□-ドします。設定プ□グラ厶で製造元のドライバを□-ドするよラに表示され 
たら、該当する揚合には、メモ I 」力ードに巧属のメディアを使用します。 


メモリカードまたはタミーカードの取りかし 

A 警告：本項の手順を開おする前に、『製品情巧ガイド j のを全手順に従ってください。 

〇ま意： コンピュータひら力ードを取りかす前に、メモリカード設定ユーティリティ 
を使用して（タスクトレイじある 年- ♦ アイコンをクリック）、カードを選旧し、 
その動作を停止して<ださい。設;ーティリティでカードの動作を停止しないで 
カードを取りかすと、データを失ラ恐れびあります。 

力ードをス□ットの方向に巧して力ード U - ダーから IJU - スします。一部分び 
ス□ットの外に出たら、力ードを取り外します。 
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メモリカードリーグーの使い方 
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ネットワークの七ットアップと 
使い方 

コンピュータネットワークを設定すると、お使いのコンピュータをインターネッ 
卜、化のコンピュータあるいはネットワークへ接続でさます。例えば、家庭また 
は…規模オフイスで設定されたネットワークを通して巧有プ IJ ンタへのプ IJ ンタ 
出力、化のコンピュータのドライブゆファイルへのアクセス、化のネットワーク 
の検索、またはインターネットへのアクセスなどびでさます。ネットワークケー 
ブルまたはブ□-ドバンドモデ厶ケーブルを使用して、□-カルエ IJ アネット 
ワーク ( LAN ) またはワイヤレス LAN を設定することびできます。 

Microsoft Windows ® XP および Microsoft Windows Vista ™ オペレーテイ 
ンヴシステ厶では、コンピュータをネットワークじ接続する手順を示すウイヴー 
ドび用意されています。ネットワーク設定の詳細じついては、 Windows ヘルプ 
とサポートセンター (17 ページの 「 Windows ヘルプとサポート」を参照）を参 
照してくださし、。 

ネットワークまたはブロードバンドモデム 
ケーブルの接続 

コンピュータをネットワークじ接続する前に、お使いのコンピュータじネット 
ワークアダプタび取りがけられていて、ネットワークケーブルび接続されている 
必要びあります。 

1ネットワークケーブルをコンピュータ背面のネットワークアダプタコネクタ 
じ接続します。 

^ メモ：クーブルコネクタをカチッと所定のに置じのまるまで差し込み、巧に 
ケーブルを軽<引いて、ケーブルびしっかり取りはけられていることをお認 
します。 

2ネットワークケーブルのちラー方の端を、ネットワーク接続デバイスまたは 
壁のネットワークコネクタに接続します。 

^ メモ：ネットワークケーブルを電話ジャックじ接続しないでください。 
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Microsoft ⑩ Windows ® XP オペレーテイング 
システムでのネットワークの設定 

1 Start (スタート）一 All Programs (すべてのプ□グラ厶）一 

Accessories (アクセサリ）一 Communications 〔通信）一 
Network Setup Wizard (ネットワークセットアップウイヴード）一 
Next 〔次へ）一 Checklist for creating a network (ネットワーク作 

成のチェックリスト）とクリックします。 

^ メモ ： This computer connects directiv to the Internet [インターネッ 
卜に直接接続している）と表示された接続方をを選択すると 、 Windows XP 
Service Pack 2 ( SP 2) で提供されているの蔵ファイアウスールを使用するこ 
とびできます。 

2チェックリストを完了します。 

3ネットワークセットアップウイヴードに戻り、ウイヴードの指示に従います。 
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Microsoft Windows Vista ™ オペレーティング 
システムでのネットワークの設定 

1 Windows Vista スタートボタン©をクリックし、 Connect To (接 
続）一 Set up a connection or network (接続またはネットワークの 

セットアップ）とクリックします。 

2 Choose a connection option (接続オプションの選択）でオプション 
を選択します。 

3 Next 〔次へ）をクリックし、ウィヴードの指示に従います。 

ワイヤレス LAN 

ワイヤレス LAN は、ケーブルで接続されたコンピュータ間だけでなく、電波で相 
互通信し、一連の相互接続されたコンピュータです。ワイヤレス LAN では、アク 
セスポイントまたはワイヤレスルーターと呼ばれる無線通信デバイスびネット 
ワークコンピュータ間を接続し、インターネットゆネットワークへのアクセスを 
提なします。アクセスポイントまたはワイヤレスルーターとコンピュータ巧のワ 
イヤレスネットワークカードは、電波をかして各白のアンテブからデータをブ 
□-ドキャストして通信します。 

ワイヤレス LAN お続の設定に必要なもの 

ワイヤレス LAN をセットアップするには、次のちのび必要です。 

• 高ま（ブ□-ドバンド）インターネットアクセス（ケーブルまたは DSL 
など） 

• 接続済みで作動中のブ□-ドバンドモデ厶 

• ワイヤレスルーターまたはアクセスポイント 

• ワイヤレスネットワークカード（ワイヤレス LAN じ接続する各コンピュー 
夕 じ必要） 

お使いのワイヤレスネットワークカードの確認 

コンピュータの構巧は、コンピュータ購入時の選がじ丽じて異なります。お使い 
のコンピュータじワイヤレスネットワークカードびあるかどうかを確認し、力一 
ドのタイプを調べるじは、 次のいずれかを使用します。 

• スタート ボタンと 接続 オプション 

• お使いのコンピュータの;主文確認書 
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スタートボタンと接統オプション 

Microsoft Windows XP の揚含 、 Start 〔スタート）一 Connect To (接 

続）一 Show all connections (すべての接続の表示）とクリックします。 

^ メモ： お使いのコンピュータび クラシックスタート メニューオプション(こ設定さ 

れている揚含、 Start (スタート） — > Settings (設定 ） Network 
Connections 〔ネットワーク接続）とクリックすると、ネットワーク接続び表示 
されます。 

Microsoft Windows Vista の揚ち、 负 一 Connect To (接続）一 View 
network computers and devices (ネットワークコンピュータと于バイス 
の表示）とクI」ックします。 

ワイヤレスネットワーク接続び LAN または高をインターネットじ表示されない揚 
合は、お使いのコンピュータじワイヤレスネットワークカードびない可能性びあ 
0ます。 

ワイヤレスネットワーク接続び表示されていれば、ワイヤレスネットワークカー 
ドび取りけけられています。 ワイヤレスネットワークカードの詳細を表示するに 
は、なの手順を実ちします。 

1 Wireless Network Connection (ワイヤレスネットワーク接続）をち 

ク IJ ックします。 

2 Properties (プ□パティ）をク U ックします。 

Wireless Network Connection Properties (ワイヤレスネットワー 

ク接続のプ □バティ） ウィンドウび表示されます。ワイヤレスネットワーク 
力ードの名前とモデル壺号び General (—般）タブに表示されます。 

に|| メモ： Wireless Network Connection (ワイヤレスネットワーク接続）び 
表示されない揚合は、お使いのコンピュータにワイヤレスネットワークカー 
ドびない可能性びあります。 

お使いのコンピュータのミち文確認書 

お使いのコンピュータの!主文時に受け取られたを文確認書じは、コンピュータじ 
巧属の八ードウエアとソフトウエアび一覧表示されています。 


ワイヤレスルーターとブロードバンドモデムを使用した新しい 
ワイヤレス LAN の七ットアップ 

1インターネットサービスプ□バイダ （ISP) じ連絡して、お使いのブ□-ド 
バンドモデ厶の接続要件に関する情報を入手します。 

2ワイヤレスインターネット接続をセットアップする前に、ブ□-ドバンドモ 
デ厶を経由して有線でインターネットじアクセスでさるが態じあることを確 
認してください （99 ぺージの「ネットワークまたはブ□-ドバンドモデ厶 
ケーブルの接続」を参照)。 
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3 お使いのワイヤレスルーターじ必要ないずれかのソフトウエアをインスI'― 
ルします。お使いのワイヤレスルーターじは、インス!'―ル用のメディアび 
け属している揚合びあります。インス!'―ルメディアじは、通常、インス 
I'―ルとトラブルシューティングに関する情報び含まれています。ルーター 
の製造元び提なする手順に従って、必要なソフトウてアをインスIルし 
ます。 

4 Start (スタート）または© メニューで、お使いのコンピュータと周辺の 
化のワイヤレス通信可能なコンピュータをシャットダウンします。 

5ブ□-ドバンドモデ厶の電源ケーブルをコンセントから外します。 

6ネットワークケーブルをコンピュータとモデ厶から外します。 

7 AC アダプタケーブルをワイヤレスルーターから外し、ルーターじ接続され 
た電源びないことを確認します。 

& メモ：ブ□-ドバンドの接続を切断して 5 分 W 上待ってひら、ネットワークのセッ 
トアップを続行します。 

8ネットワークケーブルを電源の入っていないブ□-ドバンドモデ厶のネット 
ワーク （RJ-45) コネクタじ接続します。 


9ネットワークケーブルの化の端を電源の入っていないワイヤレスルータの 
インターネットネットワーク （RJ-45) コネクタじ接続します。 

10モデ厶とワイヤレスルーターを接続しているネットワークケーブル U ■(外に、 
ブ□-ドバンドモデ厶じネットワークケーブルまたは USB ケーブルび接続 
されていないことを確認します。 

^ メモ：接続エラーを巧ぐため、 L 乂下に記載する順蚕でワイヤレス機器を再スタート 
させます。 

11ブ□-ドバンドモデ厶じのみ 雷'; 原を入れて.ブ□-ドバンドモデ厶び安定す 
るまで2分 L ソ上待ちます。2分経ったら、手順12じ進みます。 

12ワイヤレス ルーターの 電源を入れ、ワイヤレス ルーターび 安定するまで2分 
上待ちます。2分経ったら、手順13じ進みます。 

ロコンピュータを起動し、起動プ□セスび完了するまで待ちます。 
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14 ワイヤレスルーターじが属のマニュアルを参照し、次の操作を実行して、ワ 
イヤレスルーターをセットアップします。 

• コンピュータとワイヤレスルーター間の通信を確立します。 

• ワイヤレスルーターをブ□-ドバンドルーターと通信できるよラに設定 
します。 

• ワイヤレス ルーターの ブ□-ドキャスト名を検索します。 ルーターの ブ 
□-ドキャスト名の専門用語は、 Service Set Identifier (SSID) また 
はネットワーク名です。 

15必要に丽じて、ワイヤレスネットワークカードを設定し、ワイヤレスネット 
ワークじ接続します （104 ぺージの「ワイヤレス LAN への接続」を参照)。 

ワイヤレス LAN への接続 

^ メモ： ワイヤレス LAN に接続する前に、必ず101ページの「ワイヤレス LAN」 の 
手順に化ってください。 

& メモ： 巧のネットワークへの接続手順は、 Bluetooth® ワイヤレステクノ □ジ巧蔵 
カードまたは携帯製品には適用されません。 

本項では、ワイヤレステクノ□ジじよるネットワークへの接続に関する一般的な 
手順じついて説日月します。特定のネットワーク名ゆ設定の詳細は異な0ます。お 
使いのコンピュータをワイヤレス LAN へ接続するための準備の詳細に関しては、 
101ぺージの「ワイヤレス LAN」 を参照してください。 

ワイヤレスネットワークカードじは、ネットワークじ接続するためじ特定のソフ 
トウエアとドライバび必要です。ソフトウエアはすでにインスI'―ルされています。 

& メモ： ソフトウエアび削除されているか破損している厦合は、ワイヤレスネット 
ワークカードのユーヴーマニュアルの手順に従ってください。お使いのコンピュー 
夕じ取りはけられているワイヤレスネッ トワークカードのタイプを確認してから、 
Dell™ サポートサイト support.jp.dell.com で力ード名封き索します。お使いの 
コンピュータに取りはけられているワイヤレスネットワークカードのタイプに関し 
ては、101ページの「お使いのワイヤレスネットワークカードの確認」を参照して 
ください。 

ワイヤレスネットワークデバイスマネージャの確認 

お使いのコンピュータじインスI'―ルされているソフトウエアじよって、ネット 
ワークデバイスを管理するワイヤレス設定ユーティI J ティび異なる揚合びあります。 

• ワイヤレスネットワークカードのクライアントユーティ IJ ティ 

• Windows XP または Windows Vista オペレーティンヴシステ厶 

Windows XP で、ワイヤレスネットワークカードを管理するワイヤレス設定ユー 
ティ IJ ティを確認するには、次の手順を実行します。 
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1 start (スタート）一 Settings (設定）一 Control Panel (コント □— 
ルパネル） Network Connections (ネットワーク接続）とクリック 
します。 

2 Wireless Network Connection (ワイヤレスネットワーク接続）アイ 
コンをちクリックして、 View Available Wireless Networks (利用 

で青るワイヤレスネットワークの表示）をクリックします。 


Choose a wireless network (ワイヤレスネットワークの選択）ウィンドウ 
で Windows cannot conrigure this connection (Windows ではこの接 

続を設定で青ません）という六ッセージが表示されたら、ワイヤレスネットワー 
クカードのクライアントユーティリティがワイヤレスネットワークカードを管理 
しています。 

Choose a wireless network 〔ワイヤレスネットワークの選択）ウィンドウ 
で Click an item in the list below to connect to a wireless 
network in range or to get more information ( UTF のリストのアイテ 
ムをクリックして、節囲肉じあるワイヤレスネットワークじ接続するか、詳細情 
報を取得します）という><ッセージび'表示されたら 、 Windows XP オペレーティ 
ングシステ厶び'ワイヤレスネットワークカードを管理しています。 

Windows Vista で、ワイヤレスネットワークカードを管理するワイヤレス設定 
ユーティリティを確認するには、次の手順を実行します。 

1 负 一 Connect To (接続） — > Manage wireless networks (ワイ 
ヤレスネットワークの管理）とクリックします。 

2プ□ファイルをダブルク IJ ックしてワイヤレスネットワーク画面を開きます。 
お使いのコンピュータじインス!'―ルされているワイヤレス設定ユーティ IJ ティ 
の詳細情報じ関しては、 Windows ヘルプとサポートセンター （17 ページの 
「 Windows ヘルプとサポート」を参照）でお使いのワイヤレスネットワークのマ 
ニュアルを参照してください。 

ワイヤレス LAN への接続の完了 

コンピュータの電源を入れると、コンピュータび設定されている化域 U ■(外でネッ 
トワークび検出された揚合、その都度タスクトレイじあるネットワークアイコン 
からポップアップび表示されます。 

画面に表示されるユーティ IJ ティのプ□ンプトの手順に従って<ださい。 

コンピュータをワイヤレスネットワークじ設をすると、別のポップアップび表示 
されて、そのネットワークじ接続していることを通知します。 

これ U ■(降は、選巧したワイヤレスネットワークの範囲のでコンピュータじ□グオン 
すると、同じポップアップび表示され、ワイヤレスネットワークで接続されてい 
ることび通知されます。 
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& メモ： セキュアネットワークを選巧した厦合、プ□ンプトび表示されたら WEP 
キーまたは WPA キーを入力する必要びあります。ネットワークセキュリティ設定 
は、ご巧用のネットワーク固ちのちのです。デルではこの情報をお知らせすること 
びできません。 

Ell メモ： コンピュータびネットワークに接続するのに1分ほどひひる場合びあります。 

DellQuickSet を使巧したワイヤレスネットワークカードのステータスのモニタ 
ワイヤレスアクティビティインジケータを使用すると、お使いのコンピュータの 
ワイヤレスデバイスのステータスを簡単にモニタでさます。ワイヤレスアクティ 
ビティインジケータをオンあるいはオフじするじは、タスクバーの Quickset ア 
イコンをク IJ ックして、 Hotkey Popups (ホットキーポップアップ）を選巧し 
ます。 Wireless Activity Indicator Off (ワイヤレスアクティビティインジ 
ケータオフ）び選巧されていない揚合は、インジケータびオンになっています。 
Wireless Activity Indicator Off (ワイヤレスアクティビティインジケータ 
オフ）び選択されている揚合、インジケータはオフです。 

ワイヤレスアクティビティインジケータじは、お使いのコンピュータじ搭載のワ 
イヤレスデバイスびちさ力または無さ力のどちらのが態になっているかび表示されま 
す。ワイヤレスネットワーク機能をスンまたはオフじすると、ワイヤレスアク 
テイビティインジケータび変化してステータスを表示します。 


Dell Quickset ワイヤレスアクティビティインジケータの詳細に関しては、タス 
クバーの Quickset アイコンをちク IJ ックして、巧に Help (ヘルプ）を選択し 
ます。 

モバイルブロードバンド（またはワイヤレス 
ワイドエリアネットワーク） 

モバイルブ□-ドバンドネットワークは、ワイヤレスワイドエ IJ アネットワーク 
( WWAN ) とち呼ばれる高まデジタルセルラーネットワークで、一般に100から 
1000フィートまでの距離をカバーするワイヤレス LAN (□- カルエ IJ アネット 
ワーク）よりちはるかに広い地理的範囲にインターネットへのアクセスを提供し 
ます。お使いのコンピュータは、携帯電話データのサービスエ IJ ア巧じある限り、 
モバイルブ□-ドバンドネットワークへのアクセスを維持でさます。高まデジタ 
ルセルラーネットワークのサービスエ I 」アじついては、ご利用のサービスプ□バ 
イダにお問い合わせください。 

^ メモ： ある厦所で、お使いの携帯電話ひら電話をかけることびできてち、その厦所 
び必ずしちセルラーデータのサービスエリアであるとは限りません。 


106 I 


ネットワークのセットアップと使い方 



モバイルブロードバンドネットワークお続の設定に必要なもの 

& メモ： お使いのコンピュータによって、モバイルブ□-ドバンド Exp 忙 ssCard また 
は5ニカードのいずれひを使用してモバイルブ□ー ドバンドネットワーク接続を石さ 
なできます。ただし、両方のカードは使用できません。 

モバイルブ□-ドバンドネットワーク接続をセットアップするには、次のちのび 
必要です。 

• モバイルブ□ードバンド ExpressCard またはミニカード（お使いのコン 
ピュータの構成じよる） 

^ メモ： ExpressCard の使用手順じ関しては、93ぺージの 「Express Card の使 
し、方」を参照してください。 

• 有効なモバイルブ □- ドバンド ExpressCard またはご利用のサービスプロ 
バイダで有効になっている SIM 力ード （ SIM ) 

• Dell モバイルブ □- ドバンドカードユーティ I 」ティ（コンピュータの購入 
時に力ードを購入された揚合は、すでにインス!'―ル済みです。コンピュー 
夕とは別に購入された揚合は、 カードには属するメディアじ収録されてい 
ます)。 

このユーティ IJ ティび破損したかコンピュータから削除された揚合は 、 Dell 
モバイルブ□-ドバンドカードユーティ IJ ティのユーヴーブガイドで手順を 
参照してください。 Windows ヘルプとサポートセンター (17 ぺージの 
「 Windows ヘルプとサポート」を参照）じよりユーヴーブガイドび入手で 
さます。または、コンピュータとは別に購入された揚合は、カードじが属す 
る CD からち入手でさます。 

お使いの Dell モバイルブロードバンドカードの確認 

コンピュータの構成は、コンピュータ購入時の選巧に丽じて異な0ます。お使い 
のコンピュータの構成を確認するには、巧のいずれかを確認します。 

• お使いのコンピュータの;主文お認書 

• Microsoft Windows ヘルプとサポート 

Windows ヘルプとサポートでのモバイルブ□ー ドバンドカードの確認 

1 Start (スタート）一 Help and Support (ヘルプとサポート）一 Use 
Tools to view vour computer information and diagnose 

problems (ツールを使ってコンピュータ情報を表示し問題を診断する） 
とク IJ ックします。 

2 Tools (ツール）で、 My Computer Information (マイ〕ンピュータ 
の情報）一 Find inrormation about the hardware installed on 
this computer (コンピュータじインス!'―ルされている八ードウエアに 
関する情報を検索する）をク IJ ックします。 
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My Computer Information - Hardware 〔マイ〕ンピュータの情報-ハー 

ドウエア） 画面に、お使いのコンピュータじ取り巧けられたモバイルブ□ードバン 

ドカードのタイプとその他の八ードウエアコンポーネントが表示されます。 

& メモ： モバイルブ□-ドバンドカードのリストは、 Modems (モデ厶）の下に表 
示されます。 

モバイルブロー ドバンドネットワークへの接続 

。 タモ： これらの手順は、モバイルブ□ー ドバンド ExpressCard またはミニカードの 
みに適巧されます。これらの手順は、ワイヤレステク y □ジ肉蔵カードには適用さ 
れません。 

^ メモ： インターネット(こ接続する前(こ、お使いの携帯サービスプ□パイダプ□バイ 
ダを; rr してモバイルブ□ードバンドサービスをち効にする必要びあります。 Dell モ 
バイルブ□ードバンドカードユーティリティの使い方に関する手順と追加情報は、 
Windows ヘルプとサポート (Start 〔スタート） © をクリックし、化に Help 
and Support (ヘルプとサポート）をクリック）でユーヴーブガイドを参照して 
ください。ユーヴープガイドは、デルサボートサイト support . jp . dell.com でも 
入手できます。また、モバイルブ□ードバンドカードをコンピュータとは別に購入 
した場合じは、カードじは属のメディアじち収録されています。 

Dell モバイルブ□-ドバンドカードユーティ U ティを使用して、モバイルブ □- 

ドバンドネットワークをかしたインターネットへの接続を設定および管理するに 

は、次の手順を実巧します。 

1ユーティ IJ ティを起動させるじは、 Windows タスクトレイじある Dell モ 
バイルフ□-ドバンドカードユーティ I 」ティの アイコン^ をク I 」ック 
します。 

2 Connect (接続）をク U ックします。 

。 メモ： Connect 婚続）ボタンび Disconnect (切断）ボタンじをわります。 

3画面の手順に従って、ユーティ IJ ティでネットワーク接続を管理します。 


または 


a Start (スタート）一 All Proa rams (すべてのプ□グラ厶）一 Dell 
Wireless (デルワイヤレス）をク U ックします。 
b Dell Wireless Broadband (Dell ワイヤレスブ□—ドバンド）をク 
I 」ックして、表示される画面の手順に従います。 

Dell モパイルブロードバンドカードの有効化および無効化 

& メモ： モバイルブ□-ドバンドネットワークに接続できない場合は、モバイルブ 
□-ドバンド接続の設定（107ぺージの「モバイルブ□-ドバンドネットワーク接 
続の設定に必要なちの」を参照）に必要なすべてのコンポーネントび揃っているこ 
とを巧認してひら、ワイヤレススイッチの設定を確認してモバイルブ□ー ドバンド 
カードび有効になっていることを巧認してください。 
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モバイルブ□-ドバンドカードは、お使いのコンピュータのワイヤレススイッチ 
を使って有巧または無効じでさます。 

お使いのコンピュータのワイヤレスデバイスは、コンピュータの前面 （22 ぺージ 
の「正面図」を参照）じあるワイヤレススイッチを使ってオンまたはオフにでさ 
ます。 

スイッチび ZL ンのに置じある揚合は、ブフのむ置へ動かして、スイッチとモバイ 
ルブ□-ドバンドカードを無効じします。スイッチびゴ2のに置じある揚合は、 
ブンのむ置へ動かして、スイッチとモバイルブ□-ドバンドカードを有効にしま 
す。ワイヤレススイッチのに置じついては、24ぺージの「ワイヤレススイッチ」 
を参照してください。 

ワイヤレスデバイスのステータスをモニタする方法じついては、106ぺージの 
「Dell Quickset を使用したワイヤレスネットワークカードのステータスのモニ 
夕」を参照してください。 

Dell Wi-Fi CatcherTw ネットワークロケータ 

^ メモ： Wi-Fi Catcher ネットワータ□ヴータライトは、システ厶の電源び切れてし、 
て、 BIOS で Wi-Fi びアクティブな場合のみ点なします。 

Dell コンピュータのワイヤレススイッチは 、 Dell Wi-Fi Catcher ネットワーク □ 
ケータを使用して、お隣の WiFi ワイヤレス LAN を取り込みます。ワイヤレスス 
イッチの詳細説日月に関しては、24ページの「ワイヤレススイッチ」を参照してく 
ださし、。 

ワイヤレス LAN を取り込をじは、スイッチを「一時的」のに置じし、数砂間その 
ままじします。 WiFi ネットワークを制御する Dell QuickSet または BIOS (シ 
ステ厶セットアッププ□グラ厶）び設定されていれば、コンピュータびオンある 
いはオフの巧態、またはス IJ - プが態であるかに関係なく Wi-Fi Catcher ネット 
ワーク□ケータは機能します。 

コンピュータびお手元に届いたとき、 Wi-Fi Catcher ネットワーク□ケータは無 
効かつホ設定であるため、最初に Dell QuickSet を使用してスイッチを有交如こ 
し、 WiFi ネットワーク接続を制御するよう設定する必要びあります。 Wi-Fi 
Catcher ネットワーク□ケータの詳細および Dell QuickSet じよる機能の有交力化 
じ関しては、タスクトレイじある QuickSet アイコンをちク I 」ックし 、奶こ 
Help (ヘルプ）を選択します。 
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コンピュータの七キュリティ保護 

七キュリティケーブルロック 

^ メモ： お使いのコンピュータには、セキュリティケーブル□ックはは属していま 
せん。 

セキュ IJ ティケーブル□ックは、市販の盗難防止用品です。□ックを使用するに 
は、デルコンピュータのセキュ IJ ティケーブルス□ットじ取りけけます。詳細に 
関しては、盗難防止用品に巧属のマニュアルを参照してください。 

〇ま意： 笠難防止デバイスを購入する前に、お使いのコンピュータのセキュリティ 
ケーブルス□ットじ巧麻するひお認してください。 



パスワード 

バスワードはコンピユータへの不正なアクセスを巧止します。コンピユータをネ刀 
めてスタートさせた際、プ□ンプトでプライマ IJ バスワードを割り当てる必要び 
あります。2分 U ■(巧にバスワードを入力しないと、自動的に直前の状態に戻ります。 
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パスワードの使用に際して、次のガイドラインじを意してくださし、。 

• 覚えゆすく巧測されじくいバスワードを選びます。例えば、家族ゆペットの 
名前をパスワードじ使用しないようじします。 

• バスワードは覚え書さしないことをお勧めします。覚え書さするとさは、必 
ずバスワードを安をな揚巧に保管してください。 

• パスワードは化人と巧ちしないよラじします。 

• バスワードの入力を他人に見られないよラじします。 

〇 ま 意：パスワードは、コンピュータやハードディスクドライブのデータに巧して高 
度なセキュリティ機能を提供します。ただし、この機能だけでは巧まではありま 
せん。よりををじする必要びある場合じは、データ暗号化プ□グラ厶などの追加の 
な護を段を入手し使用してください。 

Microsoft ® Windows ® オペレーテイングシステ厶じあるコント□-ルバネルの 
ユ—ヴ—アカウント オプションで、ユーヴーアカウントを作成したりバスワード 
を変更します。ユーヴーバスワードを作成すると、コンピュータじ電源を入れる、 
または□ックを解除するたびじそのバスワードを入力する必要びあります。2分 
しソ巧にバスワードを入力しないと、自動的に直前の状態に戻ります。詳細に関し 
ては、お使いの Windows マニュアルを参照してください。 

バスワードを忘れた揚合には、デルにお問い合わせください （197 ぺージの「デ 
ルへのお問い合わせ」を参照)。その際、使用を許可されていないユーヴーじよる 
不正使用を巧ぐため、デルのテクニカルサポート担当音はお客様びコンピュータ 
の所有音であるかど〇かを確認します。 

コンピュータを紛失するか盗難に遭った場合 

• 警察に、コンピュータの紛失または盗難を届け出ます。コンピュータの説巧 
をする際に、サービスタブをお知らせください。届け出番号などをちらった 
ら控えておさます。でされば、丽巧した担当ちの名前ち尋ねておさます。 

^ メモ：コンピュータを紛失した厦所または笠難に遭った厦巧を覚えている厦合、そ 
の巧1或の警察に届け化ます。覚えていない厦合は、現だ住んでいる巧域の警裏に届 
け化てください。 

• コンピュータび会な巧ちの揚合は、会社の担当部署へ連絡します。 

• デルカスタマーサービスに、コンピュータの紛失を届け出ます。コンピュー 
夕のサービスタグ、 警察への届け出番号、コンピュータの紛失を届け出た警 
察の名称、住所、電話番号をお知らせ<ださい。でされば、担当ち名ちお巧 
らせくださし、。 

デルのカスタマーサービス担当音は、コンピュータのサービスタグをちとに、コン 
ピュータを紛失または盗難に遭ったコンピュータとして登録します。連絡された 
サービスタブを使ってデルテクニカルサポートじ連絡した人物びいた揚合、その 
コンピュータは白動的に紛失または盗難に遭ったちのと認識されます。担当音は 
連絡してさた人物の電話番号と住所の照会を行います。その後、デルは紛失また 
は盗難に遭ったコンピュータじついて警察に連絡を取0ます。 
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Dell テクニカル Update Service 

デルテクニカルアップデートサービスは、お使いのコンピュータに関するソフト 
ウ ェア およびハードウ ェ アのアップデートを E - メールじて事前に通知するサービ 
スです。このサービスは無償で提なされ、巧容、 フォー マット、および通知を受 
け取る頻度をカスタマイスすることびでさます。 

Dell テクニカル Update Service じ登録するじは、 

support.dell.com/technicalupdate (英語）じアクセスしてください。 

Dell Diagnostics (診断）プログラム 

A 警告：本頂の手順を開始する前に、『敦品情おガイド j のまを手順に従ってください。 
Dell Diagnostics 厳断プ□グラムを使用する場合 

コンピュータじ問題び舞をした揚合、デルテクニカルサポートじお問い合わせじ 
なる前に、133ぺージの「フ1」ーブおよびソフトウェアの問題」じあるチェック 
事項を実行してから、 Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶を実行してください。 

作業を始める前に、これらの手順を EP 刷しておくことをお勧めします。 

& メモ： Dell Diagnostics ( 誇断）プ □ グラ厶は、 Dell コンピュータ上でのみ動作しま 
す。 

セットアップユーティ IJ ティを起動し、コンピュータの設定情報を閲覧して、テ 
ストするデバイスびセットアップユーティ IJ ティに表示され、アクティブである 
ことを確認します （207 ぺージの「セットアップユーティ IJ ティの使い方」を 
参照)。 

Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶をハードディスクドライブまたは 『Drivers 
and Utilities]] ディアから起動します （13 ぺージの 「Drivers and Utilities 

六ディア」を参照)。 

Dell Diagnostics (診断）プログラムを八ードディスクドライブから起動する場合 
Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶は、ハードディスクドライブの診断ュー 
ティリティ用隠しパーティションじ格細されています。 
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^ メモ： お使いのコンピュータび画面を表示できない厦合、197ページの「デルへの 
お問い合わせ」を参照して<ださい。 

1コンピュータび、正確に動作することび確認されているコンセントじ接続さ 
れていることを確認します。 

2コンピュータの電源を入れます（または再起動します)。 

3 Dell Diagnostics (診断）プ□ヴラ厶は、 U ■(下のいずれかの方法で起動しま 
す。 

^ メモ： ここで時間をおきすぎて、3ペレーティングシステ厶の□ゴび表示さ 
れたら、 M に rosoft ® Windows ® のデスクトップび表示されるのを待ち、その 
をコンピュータをシャットグウンして再度試みます。 

- DELIJM の□コ''び表示されたらすぐに < F 12> を巧します。起動メ 
ニューから Diagnostics (診断）を選択し、 < EiTter > を巧します。 

^ メモ： 巧の3プシヨンを行う前に、完をに電源を切ります。 

- コンピュータび起動する間、 < Fn > キーを巧し続けます。 

^ メモ： 誇断ユーティリティバーティシヨンび見つひらないことを巧らせる 
メッセージび表示された厦合は 、 『Drivers and UtilitiesJ ] メディアから Dell 
Diagnostics (設断）プ□ブラ厶を実行します。 

The コンピュータは起動前システ厶アセスント ( PSA ) を実巧し、お使い 
のシステ厶基板、キーボード、モニタ、六モリ、八ードディスクドライブな 
どの初期テストび'続けて巧われます。 

• アセス六ントの間、画面に表示される質問にすべて誓えてくださし、。 

• 不具含び検知された揚含、コンピュータは停止し、電子音を鳴らしま 
す。システ厶の評师を止めてオペレーティングシステ厶を再起動するに 
は、 < n > を押します。次のテストを続けるじは < y > を押します。障害 
のあるコンポーネントを再テストするじは、 < r > を押します。 

• 起動前システ厶アセスントの間に不具含び検知された揚含、エラー 
コードを書青留め、デルにお問い含わせください （197 ページの「デル 
へのお問い含わせ」を参照)。 

起動前システ厶アセス六ントが無事に終了した揚含、 Booting Dell 
Diagnostic Utility Partition.Press any key to continue. 
(Dell Diagnostics (診断）ユーティリティパーティシヨンの起動中。続け 
るには任意のキーを押します。）という六ッセージが表示されます。 

4いずれかのキーを押すと、八ードディスクドライブ上の診断プ□グラ厶ユー 
ティリイティパーティションから Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶び 
起動します。 
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Dell Diagnostics (診断）プログラムを Drivers and Utilities Media から起動する 
場合 

1 [TDrivers and UtilitiesJI メディアを挿入します。 

2コンピュータをシャットダウンして、再起動します。 

DELL の□コ''び表示されたらすぐに <F12> を巧します。 

& メモ： ここで時間をおきすぎて、3ペレーティングシステ厶の□ゴび表示さ 
れたら、 M に rosoft ® Windows ® のデスクトップび表示されるのを待ち、その 
をコンピュータをシャットダウンして再度試みます。 

^ メモ： 巧の手順は、起動順序を1回だけを要します。巧回の起動時には、コン 
ピュータはセットアップユーティリティで指定したデバイスに従って起動し 
ます。 

^ メモ： 長時間キーボードのキーを押し続けると、キーボードエラーとなるこ 
とびあります。予想されるキーボードエラーを避けるためじは、起動デバイ 
スメニューび表示されるまでの間、一定の間隔で < F 12> キーを押したり離し 
たりします。 

3起動デバイスメニューで上下ち印キーを使い、 CD / DVD / CD - RW を八イラ 
イト表示して、巧に <Enter> を巧します。 

。 メモ： Quickboot 機能は、現だの起動順をだけをを要します。再起動時には、 
コンピュータはセットアップユーティ I 」ティで指定した起動順序に従って起 
動します。 

4表示されたメニューから Boot from CD - ROM オプションを選巧し、な 
じ <Enter> を巧します。 

5 1 と入力し、 Drivers and Utilities メニュー巧開始し、巧じ <EiTter> を巧 
します。 

6壺号の巧いた一覧から Run the 32 Bit Dell Diagnostics を選択しま 

す。複数のバージョンび IJ ストじある揚合は、コンピュータじ適切なバー 
ジョンを選択します。 

7 Dell Diagnostics (該断 ） Main Menu で、実行したいテストを選がしま 
す。 

Ell メモ： エラーコードと問題の説 B 月を画面の表示通りに正確に記録し、指示じ 
化います。 

8すべてのテストび完了後、テストウィンドウを閉じて Dell Diagnostics 
(診断）プ□ブラ厶の Main Menu じ戻ります。 

9 rOrivers and UtilitiesJI メディアを取り出し、 Dell Diagnositics (診断） 

プ□ブラ厶を終了するためじ Main Menu (メインメニュ ー) ウィンドウを 
閉じてから、コンピュータを再起動します。 
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Dell Diagnostics (診断）プログラムのメインメニュー 

Dell Diagnostics (診断）プ□ヴラ厶の□ー ドび終了すると、 Main Menu 画 
面び表示されるので、必要なオプシヨンのボタンをク IJ ックします。 

^ メモ ： Test System を選旧して、コンピュータを完をにテストすることをお勧め 
します。 


オプション 

機能 

Test 

Memory 

スタンドア□ン X モリテストを実ちします。 

Test 

System 

システ厶 Diagnostics (診断）を実巧します。 

Exit 


Diagnostics (診断）を終了します。 


メインメニューで Test System オプションを選択すると、なのメニューび表示 
されます。 

メモ： iU 下のメニューから Extended Test を選旧し、コンピュータのデバイスの 
詳細な検証を実行することをお勧めします。 


オプション 

機能 

Express Test 

システムデバイスのクイックテストを実行します。通 
窜このテストは10〜20巧かかり、お客様の操作は 
必要ありません。最初に Express Test を実行すると、 
問題をさらにすばや < 特定する可能性び'増します。 

Extended . Test 

システ厶デバイスの詳しいチェックを実行します。テ 
ストは通當1時間し乂上かか0、質問に定期的に丽答す 
る必要びあります。 

Custom Test 

システ厶の特定のデバイスをテストします。実行した 
し、テストをカスタマイブすることびでさます。 

Symptom Tree 

検出した最ち一般的なをがを一覧表示し、問題のをが 
に基づいたテストを選択することびでさます。 


テスト実行中に問題び検出されると、エラーコードと問題の説巧を示したメッ 
セージび表示されます。エラーコードと問題の説巧を記録し、画面の指示に従し、 
ます。問題び解;央でさない揚合には、デルにお問い合わせください （197 ページ 
の「デルへのお問い合わせ」を参照)。 

^ メモ：各テスト画面の上部には、コンピュータのサービスタグび表示されます。デ 
ルにお問い合わせじなると、サービスタグを尋ねられますので、事前にお認してお 
いてください。 

■(下のタブは、 Custom Test または Symptom Tree オプシヨンからテスト 

を実行するための追加情報を提なします。 


116 I トラブルシューティング 




タブ 

機能 

Results 

テストの結果、および発生したすべてのエラーの状態 
を表示しま3。 

Errors 

検出されたエラーが態、エラーコード、問題の説明び 
表示されます。 

Help 

テストに関するの容とテストの実行要件を説巧します。 

Configuration 

選択したデバイスの八ードウェア構成を表示します。 
Dell Diagnostics (該断）プ□グラ厶では、セット 
アップユーティリティ、メモ IJ 、 および各種の部テス 
卜からすべてのデバイスの構成情報を取得して、画面 
左のウィンドウのデバイスー覧に表示します。デバイ 
スー覧には、コンピュータに取り付けられたすべての 
コンポーネント名、またはコンピュータに取り付けら 
れたすべてのデバイス名び表示されるとは限りません。 

Parameters 

テストの設定を変更して、テストをカスタマイブする 
ことびできます。 


Dell Support Center 

Dell Support Center では、サービス、サポート、およびシステ厶特有の情報び 
提おされます 。 Dell Support Center (デルサポートセンター）および利用可能 
なサポートツールの詳細に関しては、消費ちサービスのホー厶ページ 

www.dell.com/services じアクセスしてくださし、。 

2007年6月26日 L ソ降じ購入された〕ンピュータじは 、 Dell Support Center 
があらかじめインス!-ールされています。 

2007年6月26曰よりち前にコンピュータを購入された揚含は、 

www.support.jp.dell.com/dellsupportcenter から Dell Support 

Center をダウン□—ドできます。 

デスクトップの Dell Support Center アイコンをクリックしてアプリケー 
シヨンを実巧し、次の項目にアクセスします。 

• デルサポート3 、 Dell PC Tune-Up (Dell PC のチューンアップ )、 Dell PC 
Checkup (Dell PC のチェックアップ)、および Network Assistant 
(ネットワークアシスタント）などのセルフヘルプツール 

• リモートでの、リアルタイ厶テクニカルサポートを巧う Del に onne け 
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• E - メール、チャット、および電話番号などデルサポートの問い合わせ巧 

• Drivers & Downloads Upgrades (ドライバおよびダウン□—ドの 
アップグレード）、 System Information (システ厶情報）から入手でき 
る、お使いのシステ厶じ特有の I 」ソース 

Dell Support Center (デルサポートセンター)のホー厶ぺージの上部じは、お 
使いのシステ厶のモデル番号、サービスタグ、エクスプレスサービスコード、お 
よびな証期限の詳細び表示されます。サービスタグの使用をデルに許可すると、 
利用可能なメモ IJ 、 ディスク容量、搭載されている八ードウェア、ネットワーク 
アドレス、モデ厶の仕様、インス!'―ルされているセキュ I 」ティソフトウェアな 
ど、お使いのコンピュータのその化の詳細情報び提巧されます。さらに、サービ 
スタグを使用すると、保証情報、アクセサ IJ の;主文、および推奨されるドライバ 
のインス!'―ルとダウン□-ドのウェブぺージの詳細に関して、最ち関連性の高 
し、 www.dell.com じ U ンクすることびできます。 


デルサポート3 

デルサポート3は、お使いのコンピュータ環境にカスタマイスされます。この 
ユーティリティは、お使いのコンピュータのセルフサポート情報、ソフトウェア 
のアップデート、および状況スキャンに関する情報を提なします。このユーティ 
I 」ティを使用して U ■(下のことを実行でさます。 

• お使いのコンピュータ環房のチェック 

• デルサポート3設定の表示 

• デルサポート3のヘルプファイルへのアクセス 

• よくあるお問い合わせ （ FAQ ) の表示 

• デルサポート3の詳細の表示 

• デルサポート3の終了 

デルサポート3の詳細に関しては、デルサポート3ウィンドウの上部じある疑問 
巧 （？） をク I 」ックします。 

デルサポート3じアクセスするじは、なの手順を実行します。 

• Windows デスクトップのタスクトレイじあるデルサポート3アイコン 

をク U ックします。 

& メモ： U アイコンの機能は、クリック、グブルクリック、またはちクリッ 
クした揚合じより異なります。 

または 

• Microsoft ® Windows VistaT " start (スタート）ボタン〇 一 All 

Programs (すべてのプ□グラ厶）一 Dell Support 3 (デルサポート 
3) 一 Dell Support Settings (デルサポートの設定）とク U ックしま 
す。 Show icon on the taskbar (タスクバーのアイコンを表示する） 
オプションびチェックされていることを確認します。 
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& メモ：デルサポート3び Start (スタート）メニューから利用できない厦合 
は、 support . jp . dell . com からソフトウェアをグウン □— ドしてください。 

Dell PC Tune-Up (Dell PC のチューンアップ） 

自動または月1回バージョンの Dell PC Tune-Up (Dell PC のチューンアップ） 
では、お使いの PC のチューンアップを行ラ曰がと時刻を選巧でさます。標準の 
チューンアップじは、八ードディスクドライブのデフラグ、不要なファイルおよ 
び一時ファイルの削除、セキュ IJ ティ設定のアップデート、「適切な」復元ポイン 
卜の検証、コンピュータのバフォーマンスとセキュ IJ ティび向上するよラデヴイ 
ンされた、その化のメンテブンスアクティビティび含まれます。月1回バージョ 
ンは1年契約で、 IJ アルタイ厶のが態スキャンおよびお使いのコンピュータのメ 
ンテブンス方まを提なする、無料のアプ IJ ケーションである Dell Supports (デ 
ルサポート 3) び特徴です （118 ページの「デルサポート3」を参照)。 

米国およびカブグでは、両バージョンの PCTuneUp ( PC のチューンアップ）び 
利用巧能です。月1回バージョンの詳細およびお使いの PC を簡単に最高のバ 
フォーマンスで使用し続ける方法に関しては 、 PCTuneUp ( PC のチューンアッ 
プ）のホー厶ぺージ （ www . dell . com / services / pctuneup ) じアクセスし 
てくださし、。 

Dell PC Checkup ( PC のチェックアップ） 

Dell PC Checkup ( PC のチェックアップ）は、お使いの Dell 〕ンピュータじ力 
スタマイスしたスキャンとテストを提なする、トラブルシューティングツールお 
よび診断ツールです 。 PC Checkup ( PC のチェックアップ）はハードウェアび正 
當じ機能しているか確認し、一般的な設定上の問題を自動修復します 。 PC 
Checkup ( PC のチェックアップ）を定期的じ、またはサポートを受けるためじ 
デルに問い合わせを行ラ前に、実行することをお勧めします。このアプ IJ ケー 
ションで詳細なレポートび作成されるので、デルの技術音はこれを使用して問題 
を迅まじ解;央することびでさます。 

Dell Network Assistant 

Dell ™ コンピュータのユーヴーき用に設計された Dell Network Assistan りま、 
ネットワークのセットアップ、モニタリング、トラブルシューティング、および 
修復び簡単じでさるよラじします。 

Dell Network Assistant (デルネットワークアシスタント）では、 U ■(下のような 
機能を提巧します。 

• 統合されたセットアップ、警告、およびデバイスの状態 
• ネットワークステータスの視覚的な表示で、ネットワーク化されたデバイス 
のトラッキンヴを簡素化 
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• ネットワークの問題の事前的なトラブルシューティング、および修復 

• ネットワークの原則じついての理解を深めるチュート IJ アル、セットアップ 
ウィヴード、よくあるお問い合わせ （ FAQ ) 

Dell Network Assistant じアクセスするじは、次の手順を実行します。 

1デスクトップの Dell Support Center (デルサポートセンター）アイ 
っつ弁 をク IJ ックします。 

2 Self Help (セルフヘルプ）一 Network/Internet (ネットワーク/イン 
夕ーネット）一 Network Management (ネットワーク管理）とク U ッ 
クします。 

DellConnect 

DeHConne けは、インターネット接続をかしてデルサービスとサポート担当吾び 
お使いのコンピュータじアクセスでさるよラじするための、簡易オンラインアク 
セスツールで、不具合の診断ゆ修復を行います。担当吾はお客様の許可を得て、 
お客様の立をいのちとじ作業を行います。トラブルシューティングセッションで 
は、デルの担当吾と協力して作業を行〇ことびでさます。 

このサービスを利用するには、インターネット接続びあり、お使いの Dell コン 
ピュータびな証期間中であることび必要です 。 Del に onnect は 、 「Dell On Call 」 
(デルスンコール）から有料で利用することちでさます。 

デルの担当吾とのライブセッションを開始するには、なの手順を実行します。 

1デスクトップの Dell Support Center (デルサポートセンター）アイ 
コンけを をクリックします。 

2 Assistance From Dell (デルからのアシスタント）一 Technical 
Support (テクニカルサポート）一 DellConnect 一 Phone (電話）と 
クリックし、手順に従います。 

ドライブの問題 

A 警告：本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド j のま全手順に従ってください。 

U ■(下を確認しなびら196ページの 「Diagnostics (診断）チェック U スト」じ必 
要事項を記入します。 

Microsoft ® 咖リ〇〇阳5@がドライブを認識しているか確認します一 

WiDd^V^^5JS 

• スタートを クリックして、 マイコンピュータを クリックします。 

Windows VistaT " の揚含 

• Start (スタート） 〇 をク IJ ックし、 Computer (コンピュータ）をク 
U ックします。 
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ドライブび表示されていない揚合、アンチウイルスソフトでウイルスチてックを 
行い、ウイルスの除去を行います。ウイルスび原因で Windows びドライブを検 
出できないことびあります。 

ドライブをテストします一 

• 別のフ□ッピーディスク、 CD 、 または DVD を挿入して、元のメディアじ 
不具合びないことを確かめます。 

• 起動ディスクを挿入して、コンピュータを再起動します。 

ドライブやディスクをクりーニングします 一 210ぺージの「コンピュータのク IJ - 

ニンヴ」を参照してください。 

CD. DVD または BD メディ 了がスピン ドルにきちんとはまっていることを巧認します 
ケープルの接続を確認します 

ハードウエアのが互換性を確認します 一 150ぺージの「ソフトウエアと八ードウエ 
アの問題に関するトラブルシューティンヴ」を参照してください。 

Dell Diagnostics (診断）プログラムを実巧します一 113ぺージの 「Dell 
Diagnostics (診断）プ□グラ厶」を参照してください。 

光学ドライブの問題 

^ メモ： 高ま化学ドライブの振動は、一般的なものでノイズを引き起こすこともあり 
ますび、ドライブやメディアの不具合ではありません。 

& メモ： 様々なファイルお式びあるため、お使いの DVD ドライブでは再をできない 
DVD ちあります。 

CD-RW、DVD+/-RW、 または BD-RE ドライプへの書き込みの問題 
その他のプログラムを閉じます一 CD - RW および DVD +/- RW ドライブでは、書き 
込を際に、一定のデータの流れを必要とします。データの流れび中断されるとエ 
ラーび舞をします。ドライブじ書さ込みを開始する前に、すべてのプ□ヴラ厶を 
終了してみます。 

CD/DVD ディスクに書き込む前に Windows のスリープげ態をオフにします ース U - プ 

モードに関しては、58ぺージの「スタンバイおよびス IJ - プモード」を参照して 
ください。 

書き込み処理速度をほく設定します 一 お使いの CD または DVD 作成ソフトウエア 

のヘルプファイルを参照してください。 


ドライブトレイが取り出せない 

1コンピュータの電源び切れていることを確認します。 

2ク IJ ップをまっすぐじかばし、一方の端をドライブの前面じあるイジェクト 
巧に挿入します。トレイの一部び出てくるまでしっかりと巧し込みます。 

3トレイび止まるまで慎重に引さ出します。 
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ドライプで聞き慣れない摩傷音またはきしむ音がする場合 

• 実行中のプ□グラ厶じよる音ではないことを確認します。 

• ディスクび正しく挿入されていることを確認します。 

ハードディスクドライブの問題 

コンピュータがま;互に戻るまで待ってから電源を入れますー ハードディスクドライブ 
び高温になっているため、オペレーティングシステ厶び起動しないことびありま 
す。コンピュータび室温に戻るまで待ってから電源を入れます。 

Windows XP 

1 スタートをク IJ ックして、マイつンピュータをク IJ ックします。 

2 □一カルディスク C : をちク U ックします。 

3 プ□パティーツールーチェックするとク IJ ックします。 

4 不良なセクタをスキャンし回復するをク I 」ックし、スタートをク IJ ックし 

ます。 


Windows Vista の揚 

1 Start (スタート） をク IJ ックし、 Computer (コンピュータ）をク 
リックします。 

2 Local Disk C : (□— カルディスク C : ) をちクリックします。 

3 Properties 〔プ□パティ）一 Tools (ツール）一 Check Now 〔チエッ 

クする）とクリックします。 

User Account Control (ユーヴーアカウントの管理）ウィンドウび表示 
されます。コンピュータのシステム管理者の揚含は、 Continue (続行）を 
クリックします。システ厶管理香ではない揚含には、システ厶管理吾に問し、 
含わせて、必要な処理を続けます。 

4 画面に表示される指示に従って < ださし、。 
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E- メール、モデム、およびインターネットの 
問題 

A 警告：本項の手順を開始する前に『製品情巧ガイド j の安を手順に従ってください。 

^ メモ： モデ厶は必ずアブ □ グ電話回線じ接続してください。デジタル電話回線 
[ISDN) に接続した厦合、モデ厶は動作しません。 

Microsoft Outlook ® Express のセキュリティ設定を確認します一 E - 六ールの添巧 ファ 
イルが開けない揚含、次の手順を実行します。 

1 Outlook Express で、 Tools (ツール） Options (オプション）一 
Security (セキュリティ）とクリックします。 

2 必要じ廠じて、 Do not allow attachments 〔ウイルスの可能性がある 
添巧ファイルを保をしたり開いたりしない）をクリックして、チェックマー 
クを外します。 

電話線接続をチェックします 
電話ジャックをチェックします 
モデムを直接電話ジャックに接続します 

別の電話線を使用します 

• 電話線げ、モデムのジャック（ジャックは緑色のラベルかコネクタの給柄の 
横にあります）じ接続されていることを確認します。 

• 電話線のコネクタをモデムに接続する隙に、カチッとい5感触が得られるこ 
とを確認します。 

• モデムから電話線を外し、電話機に接続して、舞信音を聞青ます。 

• 留守番電話、 FAX 、 サージプ□テクタ、またはラインスプリッタなど、その 
他の電話デバイスで回線を巧有している揚合、これらをバイパスし、モデム 
を直接電話ジャックじ差し込みます。3 m L ソ肉の電話線を使用します。 

Modem Helper 診断プログラムを実行します一 
Windows XP 

1 スタートーすぺてのプ□グラ厶一 Modem Helper とクリックします。 

2画面の指示に従って、モデ厶の問題を識別し、その問題を解決します。一部 
のコンピュータでは 、 Modem Helper を使用できません。 

Windows Vista の揚含 

1 Start (スタート） 0 一 All Programs (すべてのプ□グラム）一 

Modem Diagnostic Tool (モデム診断ツール）とクリックします。 

2画面の指示じ従って、モデムの問題を識別し、その問題を解決します。すべ 
てのコンピュータでモデム該断を使用で青るとは限りません。 
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モデムが Windows と通信中であることを確認します 一 
Windows XP 

1 スタートーコント□-ルパネル ー プリンタとその化のハードウ エアー 
電話とモデ厶のオプション ー モデ厶 とク I 」ックします。 

2 Windows びモデ厶を検出したか確認するため、 モデ厶の COM ポートー 
プ□パティ ー 該断ーモデ厶の照さ とク I 」ックします。 

すべてのコマンドじ丽答びある揚合、モデ厶は正しく動作しています。 
Windows Vista の揚 

1 Start (スタート）©一 Control Panel (コント□—ルパネル）一 
Hardware and Sound (ハードウエアとサウンド）一 Phone and 
Modem Option (電話とモデ厶のオプション）一 Modem (モデ厶）と 
ク IJ ックします。 

2モデ厶び Windows と通信していることを確認するため、 COM port for 
your modem (モデ厶の COM ポート）一 Properties (プ□バティ）一 
Diagnostics (該断）一 Query Modem (モデ厶の照会）をク U ックし 

ます。 


すべてのコマンドじ丽答びある揚合、モデ厶は正しく動作しています。 

インターネットじ接続されていることを確認しますー インターネットサービスプ□バ 
イダへの申し込みび済んでいることを確認します。 E - メールプ□グラ厶 
Outlook Express を起動し、 ファイルを ク U ックします。 スフライン 作業の横 
じチェックマークびけいている揚合には、ク I 」ックしてチェックマークを外し、 
インターネットじ接続します。問題びある揚合、ご利用のインターネットサービ 
スプ□バイダにお問い合わせくださし、。 

コンピュータでスパイウェアをスキャンします ー コンピユータのバフォーマンスび 
遅いと感じたり、ポップアップ広告を受信したり、インターネットとの接続に問 
題びある揚合は、スパイウェアに感染している恐れびあります。アンチスバイ 
ウェア保護を含をアンチウィルスプ□グラ厶を使用して（ご使用のプ□グラ厶を 
アップグレードする必要びあるかもしれません)、コンピュータのスキャンを行 
い、スパイウェアを取り除いてくださし、。 
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エラー メツ 七ー ジ 

しソ下をお認しなびら196ページの 「Diagnostics (診断）チェック U スト」じ必 
要事項を記入します。 

A 警告：本頂の手順を開始する前に、『製品情報ガイド j の安全手順に従ってください。 

メッセージび一覧じない揚合、オペレーティンヴシステ厶またはメッセージび表 
示された際に実行していたプロヴラ厶のマニュアルを参照して < ださい。 

補巧デバイスエラーー タッチバッドまたは外はけマウスに問題びある可能性びあ 
ります。处はけマウスを使用している揚合、ケーブル接続を確認します。セット 
アップユーティ IJ ティで Pointing Device オプションを有观こします (207 ペー 
ジの「セットアップユーティ IJ ティの使い方」を参照)。問題び解;关しない揚合、 
デルにお問い合わせください （197 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。 
コマンド名またはファイル名が違います 一正しいコマンドを入力したか、スぺース 
のに置は正しいか、ノ\°ス名は正しいかを確認します。 

障害じよりキャッシュが巧効になりましたー マイク□プ□セッサじの蔵の1な 

キャッシュじ問題び舞をしました。デルにお問い合わせください (197 ペーつの 
「デルへのお問い合わせ」を参照)。 

CD ドライブコントローラエラ —— CD ドライブじコンピュータからコマンドの丽答 
びありません （120 ぺージの「ドライブの問題」を参照)。 

データエラ ーー 八ードディスクドライブびデータを読み取ることびできません 
(120 ページの「ドライブの問題」を参照)。 

使用可能メモリ減少ー メモ IJ モジュールに問題びあるか、またはメモ IJ モジュー 
ルび正しく取りけけられていない可能性びあります。 メモ IJ モジュールを取りは 
けなおして、必要であれば交換します （173 ページの「メモ1」」を参照)。 

ディスク C :初期化失敗 一八ードディスクドライブの初期化に失敗しました 。 Dell 
Diagnostics (診断）プ□ヴラ厶の八ードディスクドライブテストを実行します 
(113 ぺージの 「Dell Diagnostics (診断）プ□ブラ厶」を参照)。 

ドライブの準備ができていません 一 操作を続行する前に、ベイには八ードディスク 
ドライブび必要です。八ードディスクドライブベイに八ードディスクドライブを 
取りがけます （165 ページの「八ードディスクドライブ」を参照)。 

PCMCIA 力ードの読み取りエラ ——コンピュータび、 ExpressCard を認識できませ 
ん。力ードをもラー度挿入しなおすか、別の力ードを挿入します （93 ぺージの 
「Express Card の使い方」を参照)。 

化おメモリの容量が変更されています 一 不揮発性メモ U ( NVRAM ) じ記録されて 
いるメモ I 」容量び、実際に取りはけられているメモ IJ 容量と一致しません。コン 
ピュータを再起動します。同じエラーび表示される揚合、デルにお問い合わせく 
ださい （197 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。 

コピーするファイルが大きすぎて受け側のドライプに入りません ーフアイルサイブび 

大さすぎてコピーでさないか、コピー先のディスク使用量びいっぱいでコピーで 
さません。化のディスクじコピーするか容量の乂さなディスクを使用します。 
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ファイル名には次の文字は使用できません：¥/: * ? " < > I —これらの記号をファイル 
名に使用しないでください。 

Gate A 20 エラ ー — メモ U モジュールびしっかりと接続されていなし\可能性びあり 
ます。メモ IJ モジュールを取0がけなおして、必要であれば交換します 
(173 ぺージの「メモ IJ 」 を参照)。 

-殺めな障害一オペレーティンヴシステ厶はコマンドを実行でさません。通常、 
このメッセージのあとじは具体的な情報（例えば、 Printer out of paper [プ 
IJ ンタの用紙びありません])びがさます。適切な巧丽策に従います。 

ハードディスクドライプ設定エラ ー— コンピュータびドライブの種類を識別できま 
せん。コンピュータをシャットダウンし、ハードディスクドライブを取り外し （ 
165ページの「八ードディスクドライブ」を参照)、コンピュータを CD から起動 
します。次に、コンピュータをシャットダウンし、八ードディスクドライブを再 
度取りがけてから〕ンピュータを再起動します 。 Dell Diagnostics (診断）プロ 
ヴラ厶の Hard Disk Drive テストを実行します （113 ページの 「Dell 
Diagnostics (診断）プ□ブラ厶」を参照)。 

ハードディスクドライプコント□-ラエラー0— ハードディスクドライブびコン 
ピュータからのコマンドじ丽答しません。コンピュータをシャットダウンし、 
八ードディスクドライブを取り外し （165 ぺージの「八ードディスクドライブ」 

を参照)、コンピュータを CD から起動します。 奶こ' コンピュータをシャットダ 
ウンし、八ードディスクドライブを再度取り巧けてからコンピュータを再起動し 
ます。問題び解;央しない揚合、別のドライブを取りはけます 。 Dell Diagnostics 
(診断）プ□グラ厶の Hard Disk Drive テストを実行します （113 ぺージの 
「Dell Diagnostics (診断）プ□ヴラ厶」を参照)。 

ハードディスクドライプエラ——八ードディスクドライブびコンピュータからのコ 
マンドに丽答しません。コンピュータをシャットダウンし、八ードディスクドラ 
イブを取り外し （165 ページの「八ードディスクドライブ」を参照)、コン 
ピュータを CD から起動します。次に、コンピュータをシャットダウンし、ノ\- 
ドディスクドライブを再度取りはけてからコンピュータを再起動します。問題び 
解決しない揚合、別のドライブを取りはけます 。 Dell Diagnostics (診断）プロ 
ブラムの Hard Disk Drive テストを実行します （113 ページの 「Dell 
Diagnostics (診断）プ□ブラ厶」を参照)。 

ハードディスクドライプ読み取りエラーー八ードディスクドライブじ問題びある巧 
能性びあります。コンピュータをシャットダウンし、八ードディスクドライブを 
取り％し （165 ぺージの「ハードディスクドライブ」を参照)、コンピュータを 
CD から起動します。なじ、コンピュータをシャットダウンし、八ードディスク 
ドライブを再度取りがけてからコンピュータを再起動します。問題び解;关しない 
揚合、別のドライブを取り做ブます 。 Dell Diagnostics (診断）プ□ヴラ厶の 
Hard Disk Drive テストを実巧します （113 ページの 「Dell Diagnostics (診 
断）プ□グラ厶」を参照)。 
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超動 ffl メディァを挿入しますー オペレーティンヴシステ厶は、起動用メディアでな 
し、フ□ッピーディスクゆ CD から起動しよラとしています。起動用メディアを挿 
入してくださし、。 

システム情おが間違っています。セットアップユーティリティをま巧してください 一 

システ厶設定情報び八ードウてア構成と一致しません。メモ IJ モジュールの取り 
はけ後などじこのメッセージび表示されることびあります。セットアップユー 
ティ IJ ティ巧の巧丽するオプションを修正します （207 ぺージの「セットアップ 
ユーティ IJ ティの使い方」を参照)。 

キーボードク□ックラインエラ ー— タトはけキーボードを使用している揚合は、ケー 
ブル接続を確認します 。 Dell Diagnostics (診断）プ□ヴラ厶の Key Board 
Controller テストを実巧します （113 ぺージの 「Dell Diaanostics (診断）プ 
□ブラ厶」を参照)。 

キーボードコントローラエラーー タ H 寸けキーボードを使用している揚合は、ケーブ 
ル接続を確認します。コンピュータを再起動し、起動ルーチン中にキーボードま 
たはマウスに触れないようじします 。 Dell Diagnostics (診断）プ□ブラ厶の 
KevBoard Controller テストを実行■します （113 ページの 「Dell Diagnostics 
(診断）プ□ヴラ厶」を参照)。 

キーボードデータラインエラーー 外がけキーボードを使用している揚合は、ケーブ 
ル接続を確認します 。 Dell Diagnostics (診断）プ□ヴラ厶の Key Board 
Controller テストを実行■します （113 ページの 「Dell Diaanostics (診断）プロ 
グラ厶」を参照)。 

キーボードスタックキーエラ ——外は けキー ボードまたは キー バッドの、ケーブル 
接続を確認します。コンピュータを再起動し、起動ルーチン中にキーボードまた 
はキーに触れないようじします 。 Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶の Stuck 
Key テストを実行します （113 ページの 「Dell Diagnostics (誇断）プ□グラ 
ム」を参照)。 

MediaDirect では，ライセンスコンテンツにはアクセスできません 一 Dell 
MediaDire け tm では、ライセンスファイルに巧するデジタルち限管理 ( DRM ) 
制限を検証でさないので、ライセンスファイルを再をでさません （134 ページの 
「Dell MediaDirect の問題」を参照)。 

アドレス，読み取り値.期待値におけるメモリアドレスラインエラ -メモ IJ モ 

ジュールじ問題びあるか、メモ I 」モジュールび正しく取りがけられていない可能 
性びあります。メモ I 」モジュールを取り巧けなおして、必要であれば交換します 
(173 ぺージの「メモ IJ 」 を参照)。 

メモリの割り当てエラ -実行しようとしているソフトウエアび、オペレーティン 

ヴシステ厶、化のアプ IJ ケーションプ□ブラ厶、またはユーティ IJ ティと巧おし 
ています。コンピュータをシャットダウンし、30砂待ってから再起動します。プ 
□グラ厶を再度実行します。エラーメッセージび f 衣然として表示される揚合、ソ 
フトウエアのマニュアルを参照してください。 
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アドレス.読み取り化.期待値におけるメモリデータラインエラ ——メモ I 」モジユー 

ル じ問題びあるか、メモ I J モジュールび正しく取りはけられていなし\可能性びあ 
ります。メモ I 」モジュールを取りがけなおして、必要であれば交換します 
(173 ぺージの「メモ IJ 」 を参照)。 

アドレス，読み取り値，期待値におけるメモリダプルワードロジックエラ -メモ I 」 

モジュールに問題びあるか、メモ I J モジ:1レび正しく取りがけられていない巧 
能性びあります。メモ IJ モジュールを取りがけなおして、必要であれば交換しま 
す （173 ぺージの「メモ IJ 」 を参照)。 

アドレス.読み取り値.巧待値におけるメモリ奇な/遇が□ジックエラ ——メモ IJ モ 

ジュールに問題びあるか、メモ IJ モジュールび正しく取りけけられていない可能 
性びあります。メモ IJ モジュールを取り巧けなおして、必要であれば交換します 
(173 ぺージの「メモ IJ 」 を参照)。 


アドレス.読み取り値.期待値におけるメモリ読み書きエラ ——メモ IJ モジュールに 

問題びあるか、メモ I J モジ；1レび正しく取りはけられてし\ない可能性びありま 
す。メモ IJ モジュールを取りはけなおして、必要であれば交換します （173 ぺ一 
ジの「メモ IJ 」 を参照)。 

超動デバイスがありませんー コンピュータび八ードディスクドライブを見つけるこ 
とびでさません。八ードディスクドライブび起動デバイスの揚合、ドライブび適 
切に装着されており、起動デバイスとして区分（バーティシヨン）されているか 
確認します。 

ハードディスクドライプにブート七クターがありません 一オペレーテインヴシステ厶 
び壊れている可能性びあります。デルにお問い合わせください （197 ページの 
「デルへのお問い合わせ」を参照)。 

タイマーチック割り边み信号がありませんー システ厶基板上のチップび誤動作して 
いる可能性びあります 。 Dell Diagnostics (診断）プ□ヴラ厶の System Set テ 
ストを実行します （113 ページの 「Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶」を参 

日吕、 


メモリまたはリソースが不足しています。いくつかのプログラムを閉じてもう一度やりな 
おします一 開いているプ□ブラ厶の数びをすぎます。すべてのウィンドウを閉 
じ、使用するプ□グラ厶のみを開さます。 

オペレーティングシステムが見つかりません 一八ードディスクドライブを再インス 
I ルします （165 ぺージの「八ードディスクドライブ」を参照)。問題び解決し 
ない揚合は、デルにお問い合わせください （197 ページの「デルへのお問い合わ 
せ」を参照)。 

オプション ROM のチェックサムが違いますー オプション ROM のエラー。デルにお 
問い合わせください （197 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。 

必要な. DLL ファイルが見つかりません一 実行しよラとしているプ□ブラ厶じ必要な 
ファイルびありません。プ□ブラ厶を削除してから、再インス!'―ルします。 
Windows XP 
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1 スタートーコント □ ールパネループ □ グラ厶の追加と削除ープ□グラ厶 

とな能とク I 」ックします。 

2削除したいプ□グラ厶を選択します。 

3 アンインス ! '―ルをク IJ ックします。 

4 インス!'―ル手順じついては、プ□グラ厶じけ属されているマニュアルを参 
照してくださし、。 

Windows Vista の揚ち 

1 Start (スタート）©一 Control Panel (コント□-ルバネル）一 
Programs (プ□グラ厶）一 Programs and Features (プ□クラ厶と 

機能）とク I 」ックします。 

2削除したいプ□グラ厶を選がします。 

3 Uninstall (アンインス!'―ル）をク U ックします。 

4 インス!'―ル手順じついては、プ□グラ厶じが属されているマニュアルを参 
照してくださし、。 


セクターが見つかりません 一オペレーティングシステ厶びハードディスクドライブ 
上のセクターを見つけることびでさません。八ードディスクドライブび不良セク 
夕一を持っているか、 FAT び破壊されている可能性びあります。 Windows のエ 
ラーチェックユーティ IJ ティを実行して、八ードディスクドライブのファイル構 
造を調べます。手順に関しては、 Windows ヘルプとサポートを参照してくださ 
い （Start (スタート）一 Help and Support (ヘルプとサポート）とク U ッ 
クします)。をくのセクターじ障害びある揚合データをバックアップして、八ード 
ディスクドライブを再 フォーマッ トします。 

シークエラ ーー オペレーティングシステ厶び八ードディスクドライブ上の特定の 
トラックを見つけることびできません。 

シャットダウンが失敗しましたー システ厶基板上のチップび誤動作している可能性 
びあります 。 Dell Diagnostics (該断）プ□グラ厶の System Set テストを実行 
します （113 ページの 「Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶」を参照)。 

内部時計の電力ほ下ー システ厶設定び破損しています。コンピュータをコンセン 
卜じ接続してバッテ IJ をな電します。問題び解ましない揚合には、セットアップ 
ユーティ IJ ティを起動してデータの復5を試み、なじすぐにプ□グラ厶を終了し 
ます （207 ぺージの「セットアップユーティ I 」ティの使い方」を参照)。メッセー 
ジび再表示される揚合は、デルにお問い合わせください （197 ページの「デルへ 
のお問い合わせ」を参照)。 

内部時計が停止しましたー システ厶設定をサポートする予備バッテ IJ じ、再な電び 
必要である可能性びあります。コンピュータをコンセントじ接続してバッテ IJ を 
巧電します。問題び解決しない揚合、デルにお問い合わせください （197 ページ 
の「デルへのお問い合わせ」を参照)。 
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時計が設定されていません。七ットアップューティリティを実巧してくださいー セット 

アップユーティ IJ ティで設定した時刻または曰はびの部時計と一致しません。 
Date (曰け）および Time (時間）オプションの設定を修正します （207 ぺ一 
ジの「セットアップユーティ IJ ティの使い方」を参照)。 

タイマーチップカウンタ 2 が失敗しました ー システ厶基板上のチップび誤動作して 
いる可能性びあります 。 Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶の System Set テ 
ストを実行します （113 ページの 「Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶」を参 

日吕、 

プロテクトモードでモ期せめ割り这みがありました ーキーボードコント □ -ラび誤動 

作しているか、メモ IJ モジュールの接続に問題びある可能性びあります 。 Dell 
Diagnostics (誇断）プ□グラ厶のシステ厶メモ U テストおよびキーボードコン 
卜□-ラテストを実行します （113 ぺージの 「Dell Diagnostics (診断）プ□ヴ 
ラム」を参照)。 

x :¥ じアクセスできません。デバイスの準備ができていません ー ドライブじディスク 
を入れ、ちラー度試してみます。 

警告：バッテリが極めてほ下しています ーバッテ IJ のな電量び不足しています。 
バッテ IJ を交換するか、コンピュータをコンセントじ接続します。または、休止 
状態モードを有さ如こするか、コンピュータをシャツトダウンします。 


ExpressCard の問題 

A 警告：本頂の手順を開始する前に、『製品情報ガイド j のまを手順に従ってください。 
ExpressCard をチェックします一 ExpressCard び正しくコネクタじ挿入されてし、る 
か確認します。 

Windows で力ードが認識されているかを確認します一 Windows タスクバーじある 
ノ\ードウエアの巧をな取りかし アイコンをダブルクリックします。一部のカード 
では、この機能がサポートされていません。カードびこの Windows 機能をサ 
ポートしている揚含じは、カードが一覧表示されます。 

デルから購入した ExpressCard に問題がある 場合ーデルじお問い含わせくださし、 
(197 ページの「デルへのお問い含わせ」を参照)。また、モバイルブ□ー ドバン 
ド ( WWAN ) ExpressCard じ関しては、137ぺージの「モバイルブ□-ドバン 
ド（ワイヤレスワイドエ IJ アネットワーク [ WWAN ])」 を参照してくださし、。 
デルな外から購入した ExpressCard じ問題がある 場合一 ExpressCard 製造开じお問 
し、含わせください。 


IEEE 1394 デバイスの問題 

A 警告：本頂の手順を開おする前に、『製品情報ガイド j のまを手順に従ってください。 
Windows が IEEE 1394 デバイスを認識しているか確認します 一 
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1 start (スタート） Control Panel (コント□—ルパネル）一 System 
and Maintenance (システ厶とンテブンス）一 Device Manaaer 

(デバイスマネージャ）とク IJ ックします。 

に^ メモ： User Account Control (ユーヴーアカウントの管理）ウィンドウび 
表示されます。コンピュータのシステ厶管理者の揚含は 、 Continue (続行） 
をクリックします。システ厶管理者ではない揚含には、システ厶管理者に問 
い含わせて、必要な処理を続けます。 

IEEE 1394デバイスが一覧に表示されている揚含、 Windows はデバイスを 
認識しています。 

デル製の IEEE 1394デバイスじ問題がある場合一 Dell または IEEE 1394デパイスの 
製造なじお問い含わせ<ださい （197 ページの「デルへのお問い含わせ」を 
参照)。 

デル製ではない IEEE 1394デバイスに問題がある場合一 Dell または IEEE 1394 デバイ 

スの製造なじお問い含わせください （197 ページの「デルへのお問い含わせ」を 
参照)。 

IEEE 1394デバイスが正しくコネクタじ挿入されているか確認します。 

キーボードの問題 

A 警告：本項の手順を開おする前に、『敦品情おガイド j の安全手順に従ってください。 

各種のチェックを行いなびら、196ページの 「Diagnostics (診断）チェック U 
スト」じ記入します。 

& メモ ： Dell Diagnostics (誇断）プ□グラ厶またはセットアップユーティリティび起 
動している厦合は、の蔵キーボードを使用します。かはけキーボードをコンピュー 
夕に接続してち、巧蔵キーポードの機能はそのまま使用できます。 
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外付けキーボードの問題 

& メモ： 饼 はけキーボードをコンピュータに接続しても、 巧 蔵キーボードの機能はそ 
のまま使用で言ます。 

キーボードケープルを確認しますー コンピュータを シャッ トダウンしてから、キー 
ボードケーブルを外し、損傷していないかを確認して、再度ケーブルをしっか0 
と接続します。 

キーボード延長ケーブルを使用している揚合、延長ケーブルを％してキーボード 
を直接コンピュータじ接続します。 

外付けキーボードを確認します一 

1 コンピュータをシャットダウンし、1分間待ってから再度電源を入れます。 

2起動ルーチン中じキーボードの Num Lock、Caps Lock 、 および Scroll 
Lock のライトび点なしていることを確認します。 

3 Windows デスクトップから、 Start (スタート）一 All Programs (す 
ベてのプ□ブラ厶）一 Accessories (アクセサ U ) 一 Notepad (メモ 
帳）とク IJ ックします。 

4 か巧けキーボードで何文字か入力し、画面に表示されることを確認します。 

これらの手順を確認びでさない揚合、处はけキーボードに問題びある可能性 
びあります。 

外付けキーボードによる問題であることを確認するため.内蔵キーボードを確認します一 

1 コンピュータをシャットダウンします。 

2かがけキーボードを取り外します。 

3コンピュータの電源を入れます。 

4 Windows デスクトップから、 Start (スタート）一 All Programs (す 
ベてのプ□ブラ厶）一 Accessories (アクセサ U ) 一 Notepad (メモ 
帳）とク IJ ックします。 

5巧蔵キーボードで何文字か入力し、画面に表示されることを確認します。 

巧蔵キーボードでは文きび表示されるび、并はけキーボードでは表示されな 
い揚合、外けけキーボードじ問題びある可能性びあります。デルにお問い合 
わせください （197 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。 

キーボードの診断テストを実巧します 一 Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶の 
PC-AT Compatible Keyboards (巧丽キーボード）テストを実巧します 
(113 ページの 「Dell Diagnostics (診断）プ□ヴラ厶」を参照)。テストの結 
栗、外はけキーボードじ欠陥びあると分かった揚合は、デルにお問い合わせくだ 
さい （197 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。 
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入力時の問題 

テンキーパッドを巧効じします 一文字のけわりに数字び表示される揚合、 
< NumLk > を巧して、テンキーパッドを無な)じします。 NumLock ライトび点な 
していないことを確認します。 

フリーズおよびソフトウェアの問題 

A 警告：本頂の手順を開始する前に、『敦品情おガイド j の安を手順に従ってください。 
コンピュータが起動しない 

AC アダプタを確認します 一 AC アダプタびコンピュータとコンセントじきちんと 
接続されていることを確認します。 

障害びあると、 AC アダプタび停止します。このよラな現象び起さた揚合、緑色 
のライトび消えます。なじ戻すじは、 AC アダプタを10砂間電源から外した後、 
再度接続しなおしてください。 

コンピュータの応答が停止した 

〇ま意：3ペレーティングシステ厶のシャットダウンび実行できない場合、データを 
ミ肖失する恐れびあります。 

コンピュータの電源を切ります ーキーボードを巧したり、マウスを動かしてもコン 
ピュータび丽答しない揚合には、電源ボタンを8〜10秒 U ■(上巧し続けてコン 
ピュータの電源を切った後、再度起動します。 

プログラムの応答が停止するか、プログラムがクラッシュを繰り返す 
プログラムを終了します 一 

1 cCtrIxShiftxEso を同時に巧し、タスクマネージャじアクセスします。 

2 Applications (アプリケーション）タブをク U ックします。 

3丽答しないプ□ブラ厶を選巧してク IJ ックします。 

4 End Task (タスクの終了）をク U ックします。 

^ メモ ：コンピュータを再起動したときに chkdsk プ□グラ厶び実行されることびあ 
ります。画面に表示される指示に従って<ださい。 

プログラムのマニュアルを参照します 一 必要に丽じて、プ□ブラ厶をアンインス 
I '―ルしてから再インス!'―ルします。通常、ソフトウェアのインス!'―ルの手 
順は、そのマニュアルまたはフ□ッピーディスクか CD じ収録されています。 
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プログラムが JU 前の Microsoft ⑩ Windows ® オペレーティングシステム 

巧けに設計されている 

プログラム互換性ウィザードを実行します一 

Windows XP 

WindowsXP オペレーティングシステ厶環房とは異なるオペレーティングシステ 
厶におい環境で、プ□グラ厶び動作するよラ設をでさるプ□グラ厶互換性ウィ 
ヴードびあります。 

1スタートーすべてのプ□グラ厶ーアクセサリープ□グラ厶百換性ウィ 

ヴードー巧へ とク IJ ックします。 

2画面に表示される指示に従ってください。 

Windows Vista の原!^ 

Windows Vista オペレーティングシステ厶環房とは異なるオペレーティングシ 
ステ厶におい環房で、プ□ブラ厶び動作するよラ設をでさるプ□グラ厶互換性 
ウィヴードびあります。 

1 Start (スタート） © 一 Control Panel (コント□—ルバネル）一 
Programs (プ□クラ厶）一 Use an older proqram with this 
version of Windows (Windows のこのバージョンのちいプ□ク'ラ厶 
を使ラ）をク I 」ックします。 

2プ□ブラ厶互換性ウィヴードの開始画面で 、 Next (次へ）をク IJ ックします。 
3画面に表示される指示に従ってくださし、。 

面面が青色（ブルースクリーン）になった 

コンピュータの電源を切ります ーキーボードを巧したり、マウスを動かしてもコン 
ピュータび丽答しない揚合には、電源ボタンを8〜10砂 U ■(上巧し続けてコン 
ピュータの電源を切った後、再度起動します。 

Dell MediaDirect の問題 

DellMediaDire ロヘルプファイルで情報をチェックしますーヘルプ メニ ューを 使用し 
て、 Dell MediaDire け ヘルプにアクセスします。 

Dell MediaDire 口で映画を再生するには， DVD ドライブと Dell DVD Player が必要です 一 

コンピュータと一緒に DVD ドライブを購入した揚合、このソフトウェアはすで 
じインス!'―ルされています。 

ビデオの品質上の問題 一 Use Hardware Acceleration (ハードウェアアクセ 

ラレーションを使う）オプションをオフじします。この機能は、 DVD ゆ特定タイ 
プのビデオファイルを再をするとさじ、一部のブラフィックスカードの特別な処 
理を利用して、プ□セツサ要件を軽減します。 
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—部のメディアファイルをち生できない一 Dell MediaDire けでは、 Windows 才 
ペレーティンヴシステ厶環境外のメディアファイルへのアクセスび可能であるた 
め、ライセンスはさコンテンツへのアクセスび制限されています。ライセンスイ寸 
きコンテンツとは、デジタルお限管理 （ DRM ) び適用されるデジタルコンテンツ 
です 。 Dell MediaDire け 環境では、 DRM 制限を検証でさないので、ライセンス 
けさファイルを再をでさません。ライセンスはさのさュージックファイルゆビデ 
オファイルには、その横に錠のアイコンびはいています。 Windows オペレー 
ティ ンヴシステ厶環境では、 ライセンスけさファイルじアクセスでさます。 

暗すぎるシーンや明るすぎるシーンがある映画のカラー設をの調節 一 EagleVision 
をク IJ ックして、ビデオ拡張機能テクノ□ジを使用します。この機能じより、ビ 
デオコンテンツび検巧され、輝度、コントラスト、および彩度の比率び動的に調 
節されます。 

C ま 意：ハードディスクドライブを自発的に再フスーマットした厦合は 、 Dell 

MediaDire け機能を再インストールできません。詳細に関しては、デルにお問い合 
わせ< ださい （197 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。 

その他のソフトウェアの問題 

トラブルシューティング情報じついては，ソフトウェアのマニュアルを確認するかソフト 
ウェアの製造元に問い合わせます一 

• コンピュータじインス!'―ルされているオペレーティンヴシステ厶と互換性 
びあるか確認します。 

• コンピュータびソフトウェアを実行するのに必要な最小八ードウェア要件を 
満たしているか確認します。詳細じついては、ソフトウェアのマニュアルを 
参照してください。 

• プ□ブラ厶び正しくインス!'―ルおよび設定されているか確認します。 

• デバイスドライバびプ□ヴラ厶とちおしていないか確認します。 

• 必要に丽じて、プ□ブラ厶をアンインス!'―ルしてから再インス!'―ルし 
ます。 


すぐにお使いのファイルのバックアップを作成します 

ウイルススキャンプログラムを使って、ハードディスクドライプ、フ□ッピーディスク， 
または CD を調べます 


開いているファイルをすべて保巧してから閉じ，実行中のプログラムをすべて終了して. 
スター トメ ニュー からコン ピュータを シャツトダウンします 

コンピュータでスパイウェアをスキャンします ーコン ピユ ータのバフォーマンスび 
遅いと感じたり、ポップアップ広告を受信したり、インターネットとの接続に問 
題びある揚合は、スパイウてアじ感染している恐れびあります。アンチスバイ 
ウェア保護を含をアンチウィルスプ□ブラ厶を使用して（ご使用のプ□グラ厶を 
アップヴレードする必要びあるかちしれません)、コンピュータのスキ ャ ンを行 
し、、スバイウてアを取り除いてくださし、。 
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Dell Diagnostics (診が）プログラムを実巧します 一すベてのテストび正常に終了し 
た揚合、不具合はソフトウェアの問題に関連しています （113 ぺージの 「Dell 
Diagnostics (診断）プ□ブラ厶」を参照)。 

メモリの問題 

(下を確認しなびら196ページの 「Diagnostics (診断）チェック U スト」じ必 
要事項を記入します。 

A 警告：本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド j のまを手順に従ってください。 
メモリ不足を示すメッセージが表示される場合一 

• 作業中のすべてのファイルを保存してから閉じ、使用していない開いている 
すべてのプ□ブラ厶を終了して、問題び解決するか調べます。 

• メモ IJ の最小要件じついては、ソフトウェアのマニュアルを参照してくださ 
し、。必要に丽じて、メモ IJ を増設します（173ぺージの「メモ IJ 」 を参照)。 

• メモ I 」モジュールを取り巧けなおして、お使いのコンピュータびメモ I 」と 
正常に通信しているか確認します（173ページの「メモ1」」を参照)。 

• Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶 （113 ぺージの 「Dell Diagnostics 
(該断）プ□グラ厶」を参照）を実行します。 

その他の問題が発生する場合一 

• メモ I 」モジュールを取り巧けなおして、お使いのコンピュータびメモ I 」と 
正當じ通信しているか確認します（173ページの「メモ1」」を参照)。 

• メモ IJ の取りはけガイドラインに化っているひ確認します （173 ぺージの 
「メモ1」」を参照)。 

• 使用しているメモ IJ びお使いのコンピュータじ巧丽するか確認します。お使 
いのコンピュータじ巧丽するメモ IJ のタイプじついては、173ぺージの「メ 
モ IJ 」 を参照してください。 

• Dell Diagnostics (診断）プ□ヴラ厶 （113 ぺージの 「Dell Diagnostics 

(診断）プ□グラ厶」を参照）を実行します。 

ネットワークの問題 

しソ下を確認しなびら196ページの 「Diagnostics (診断）チェック U スト」じ必 
要事項を記入します。 

A 警告：本頂の手順を開始する前に、『製品情報ガイド j のまを手順に従ってください。 
ネットワークケープルのコネクタを確認します ーネットワークケーブルびコン 

ピュータ背面のネットワークコネクタおよびネットワークジャックの両方に、 
しっかりと差し込まれているか確認します。 
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ネットワークコネクタのネットワークライトを確認しますー ライトび点なしなし、揚 
合、ネットワークと通信していないことを示しています。ネットワークケーブル 
を取り曽えます。 

コンピュータを再超動して、再度ネットワークにログオンしなおします 

ネットワークの設定を確認します ーネットワーク管理音、またはお使いのネット 
ワークを設をした方にお問い合わせじなり、ネットワークへの接続設定び正しく 
て、ネットワークび正常に機能しているか確認します。 

モバイルブロードバンド（ワイヤレスワイドエリアネットワーク 
[ WWAN ]) 

に|| メモ： Dell モ/ \'イルブ□-ドバンドカードユーティリティのユーヴーズガイドと、 
モバイルブ□-ドバンド ExpressCard のユーヴープガイドは、 Windows ヘルプと 
サポートから利用できます (Start 〔スタート）一 Help and Support (ヘルプと 
サポート）とクリックします)。 Dell モバイルブ□ー ドバンドカードユーティリ 
ティのユーヴーブ万イドは、 support . jp . dell.com からもダウン□ー ドできます。 

& メモ：〕ンピュータに Dell VWVAN デバイスび取りはけられている揚合には、タス 
クトレイにアイコンび表示されます。ユーティリティを始動するには、このア 
イコンをダブルク I 」ックします。 

モバイルブロードバンド ExpressCard をアクティブにします ー ネットワークじ接続す 

る前に、モバイルブ□-ドバンド ExpressCard をアクティブじする必要びありま 
す。タスクトレイの じ アイコンじマウスを合わせると、接続のステータスび確 
認で言ます。力ードびアクティブでない揚合、 Dell モバイルブ□-ドバンドカー 
ド ユー ティ IJ ティ じある、 力ードをアクティブじする手順に化ってください。こ 
の ユー ティ IJ ティにアクセスするじは、画面ち下隅のタスクバーじ あるじ アイ 
コンをダブルク IJ ックします。お使いの ExpressCard びデル製のカードでなし、 
揚合は、お使いの力ードの製造元の手順を参照してください。 

Dell Mobile Broadband Card Utility でネットワークを続巧態を確認します一 じ アイ 

コンをダブルク IJ ックして、 Dell モバイルブ □- ドバンドカードユーティ IJ ティ 
を始動します。メインウィンドウでステータスを確認します。 

• No card detected (力ードを検出できませんでした）ーコンピュータを 
再スタートして、もう一度 Dell モバイルフ□-ドバンドカードユーティ 

I 」ティを始動します。 

• Check your WWAN service (お使いのワイヤレス WAN サービスを 
確認してください）一お使いの携帯サービスプ□バイダプ□バイダにお客様 
のプランの適用範囲とサポートサービスを確認してください。 
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電源の問題 

li ■(下を確認しなびら196ページの 「Diagnostics (診断）チェック U スト」じ必 
要事項を記入します。 

A 警告：本頂の手順を開始する前に、『製品情報ガイド j のまを手順に従ってください。 

電源ライトを確認します一電源 ライトび点なまたは点滅している揚合は、コン 
ピュータじ電源び入っています。電源ライトび点滅している揚合には、コン 
ピュータはス IJ- プ状態に入っています。電源ボタンを巧して 、 Sleep state (ス 
IJ- プ化態）を終了します。ライトび消なしている揚合、電源ボタンを巧してコ 
ンピュータの電源を入れます。 

。 メモ：スリープ電源が態じついては、 58 ページの「スタンバイおよびスリープ 
モード」を参照してくださし、。 

バッテリを巧電しますー バッテ IJ び巧電されていないことびあります。 

1バッテ IJ を取りはけなおします。 

2 AC アダプタをコンピュータとコンセントじ接続して使用します。 

3コンピュータの電源を入れます。 

^ メモ：バッテリ腿動時間（バッテリび電力を供給できる時間）は、時間の経過に 
従って短<なります。 ル y テリ の使用疆度および使用が況じよって腿動時間びをわ 
るので、コンピュータの寿命びある間でち新しくバッテリを購入する必要びある場 
合ちあります。 

バッテリステータスライトを確認しますー バッテ I 」ステータスライトび搭色に点滅 
または点なしている揚合には、バッテ IJ のな電び不足しているか、またはな電さ 
れていません。コンピュータをコンセントじ接続します。 

バッテ IJ ステータスライトび青色と搭色に点滅している揚合には、バッテ IJ び高 
温になっているためじ巧電できません。コンピュータをシャットダウンし、コン 
ピュータをコンセントからあいて、バッテ IJ とコンピュータの温度を室温まで下 
けます。 

バッテ IJ ステータスライトび憧色に早く点滅している揚合には、バッテ IJ び不良 
の可能性びあります。197ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してくだ 
さし、。 

バッテリのち度を確認してくださいー バッテ IJ の温度び0 °C じ (下では、 コン ピ ュー 
夕は起動しません。 

コンセントを確認します一 電気スタンドなどの電化製品でコンセントじ問題びなし、 
か確認します。 

AC アダプタを確認します 一 AC アダプタケーブルの接続を確認します。 AC アダプ 
夕じライトびある揚合、ライトび点なしているか確認します。 

コンピュータを直接コンセントへち続します 一電源保護装置、電源タップ、および 
延長コードを取り外して、コンピュータの電源び入るか確認します。 
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電気めなが害を除去しますー コンピュータのおくで使用している覇風機、董化な、 
八□ヴンランプ、またはその化の機器の電源を切ります。 

電源のプロパティを調壁します 一 60ぺージの「電源管理の設定」を参照してくだ 
さい。 

メモリモジュールを再度取り付けますー コンピュータの電源ライトは点なしている 
のじ、ディスプレイじ何ち表示されない揚合、メモ IJ モジュールを取りがけなお 
します （173 ぺージの「メモ IJ 」 を参照)。 

プリンタの問題 

しソ下を確認しなびら196ページの 「Diagnostics (診断）チェック U スト」じ必 
要事項を記入します。 

A 警告：本頂の手順を開おする前に、『製品情巧ガイド j の安を手順に従ってください。 

^ メモ：プリンタのテクニカルサポートび必要な厦合、プリンタの製造元にお問い合 
わせ < ださい。 

プリンタのマニュアルを確認しますー プ IJ ンタのセットアップおよびトラブル 
シューティンヴの詳細に関しては、プ IJ ンタのマニュアルを参照してください。 

プリンタの電源がオンになっていることを確認します 
プリンタケーブルの接続を確認します一 

• ケーブル接続の情報じついては、プ IJ ンタのマニュアルを参照してください。 
• プ IJ ンタケーブルびプ I 」ンタとコンピュータじしっかり接続されているかお 
捕1します。 

コンセントを確認します一 電気スタンドなどの電化製品でコンセントじ問題びなし、 
か確認します。 

Windows がプリンタを認識しているか確認します一 
Windows XP の揚合 

1スタートーコント□-ルバネループリンタとその他のハードウエアー 
インス I ルされているプリンタまたは FAX プリンタを表示するとク IJ ッ 

クします。 

2プ IJ ンタび表示されたら、プ IJ ンタのアイコンをちク IJ ックします。 

3 プロパティー ポートをク IJ ックします。バラレルプ IJ ンタの揚合、 印刷巧 
の ポートを LPT 1: プリンタ ポートに設定します。 USB プ IJ ンタの揚合、 

E 口刷先のポートび USB じ設定されているか確認します。 
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Windows Vista の揚芦 r 

1 Start (スタート）©一 Control Panel (コント□—ルパネル）一 
Hardware and Sound (ハードウエアとサウンド）一 Printer (プ U ン 

夕）とク IJ ックします。 

2プ U ンタび表示されたら、プ IJ ンタのアイコンをちクリックします。 

3 Properties (プ□バティ）をク U ックして、 Ports (ポート）をク U ック 
します。 

4 必要に丽じて、設定を調整します。 

プリンタドライバを巧インストールします一再 インス I ■'ールの手順じついては、プ 
I 」ンタのマニュアルを参照してくださし、。 

スキャナの問題 

A 警告：本項の手順を開始する前に『製品情巧ガイド j のを全手順に従ってください。 

^ メモ：スキャブのテクニカルサポートじついては、スキャブの製造元にお問い合む 
せ < ださい。 

スキャナのマニュアルを確認します ー スキャナのセットアップおよびトラブル 
シューティングの詳細に関しては、スキャナのマニュアルを参照してくださし、。 
スキャナのロックを解除します 一 お使いのスキャブの□ックび解除されていること 
を確認します。 

コンピュータを再起動して，もう一度スキャンしてみます 
ケーブルの巧続を確認します 一 

• ケーブル接続の詳細じついては、スキャブのマニュアルを参照してくださし、。 
• スキャナのケーブルびスキャブとコンピュータじしっぴりと接続されている 
ぴ確認します。 

Microsoft Windows がスキャナを認識しているか確認します一 
Windows XP の揚含 

1スタートーコント□—ルパネループリンタとその他のハードウエアース 

キャナとカメラ とクリックします。 

2 お使いのスキャブが一覧に表示されている揚含、 Windows はスキャブを 言忍 
識 しています。 
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Windows Vista の揚含 

1Start (スタート）©一 Control Panel (コント□ールパネル）一 
Hardware and Sound (ハードウェアとサウンド）一 Scanners and 
Cameras 〔スキャブと力六ラ）とクリックします。 

2お使いのスキャブび一覧に表示されている揚含、 Windows はスキャブを認 
識しています。 

スキャナドライバを再インストールします 一手順については、スキャブに巧属して 
いるマニュアルを参照してくださし、。 

サウンドおよびスピーカの問題 

U ■(下を確認しなびら196ぺージの 「Diagnostics (診断）チェック U スト」じ必 
要事項を記入します。 

A 警告：本頂の手順を開おする前に、『製品情巧ガイド j の安を手順にがってください。 

内蔵スピーカから音が出ない場合 

Windows で音量を調節します 一 画面ち下じあるスピーカのアイコンをダブルク 
IJ ックします。音量び上げてあること、ミュートび選巧されていないことを確認 
します。音の歪みを除去するためじ音量、低音または高音の調節をします。 

キーボードの シヨー トカットをほ用して音量を調節します一 < Fn >< End > を巧しての 
蔵スピーカを無効（さュート）、または再びち交如こします。 

サウンドけーディオ）ドライバを再インストールします一 146 ぺージの 「Drivers 
and U 川 ities の再インス!'―ル」を参照してください。 

外付けスピーカから音が出な t ^場合 

サブ ウーハーおよびスピーカの 電; 原が入っているか確認し ますースピーカに巧属して 

いるセットアップ図を参照してください。スピーカにボ I 」ュー厶コント□-ルび 
はいている揚合、音量、お音、または高音を調整して音の歪みを解消します。 
Windows のボリュームコント□-ルを調節します 一 画面ち下ちじあるスピーカのア 
イコンをク IJ ックまたはダブルク I 」ックします。音量び上けてあること、ミュー 
卜び選択されていないことを確認します。 

へッドフォンをへッドフォンコネクタから取りかします 一へッ ドフオンコネクタじ 
へッ ドフォンを接続すると、自動的にスピーカからの音声は聞こえなくなります。 
コンセントを確認します一 電気スタンドなどの電化製品でコンセントじ問題びない 
か確認します。 

電気め なが害を除去しますー コンピュータのおくで使用している覇風機、堂化な、 
または八□ヴンランプの電源を切0、干;ホを調べます。 


トラブルシューティング 


I 141 



才ーディオドライバを再インスIルします一 146ぺージの 「Drivers and 

U 川け ies の再インス!'―ル」を参照してくださし、。 

Dell Diagnostics (診断プログラムを実巧します一 113ページの 「Dell 
Diagnostics (診断）プ□ブラ厶」を参照してください。 

^ メモ： MP 3 プレーヤーの音量調節は、 Windows の音量設定より優巧されることび 
あります。 MP 3 の音楽を聴いていた厦合、プレイヤーの音量び+おひ確認して< 
ださい。 

へッドフォンから音が出ない場合 

へッドフォンのケーブルち続を確認します 一へッドフオンケーブルびへッドフオン 
コネクタじしっかりと接続されているか確認します （29 ページの rExpressCard 
ス□ット」を参照)。 

Windows で音量を調節します 一画面ち下ちじあるスピーカのアイコンをク IJ ック 
またはグブルク IJ ックします。音量び上けてあること、5ユートび選択されてい 
ないことを確認します。 


リモコンの問題 

アプリケーシヨンが，指を最大範囲内でリモコンじ応答しない 

• バッテ I 」び、「+」面を上じして正しく巧けられているか確認します。また、 
バッテ I 」残量び十分であることを確認します。 

• お使いの IJ モコンをレシーパ'-の方に向けます。レシーパ'-は、お使いの 
コンピュータのタッチバッドの下にあります。 

• I 」モコンをお使いのコンピュータじおがけます。 

リモコンがスロットにはまった 

IJ モコンび Express Card しソ外のス□ットじ誤って収められていないか確認しま 
す。 I 」モコンの取0外しじ関しては、デルテクニカルサポートじお問い合わせく 
ださい。 


タッチパッドまたはマウスの問題 

タッチパッドの設定を確認します一 
Windows XP の揚ち 

1 スタートーコントロールパネルーマウスとク IJ ックします。 
2必要に丽じて、設定を調整します。 
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Windows Vista の揚含 

1start (スタート ）@ 一 Control Panel (コント□-ルバネル）一 
Hardware and Sound (ハードウエアとサウンド）一 Mouse (マウ 
ス）とク IJ ックします。 

2必要に麻じて、設定を調整します。 

マウスケーブルを確認します ー コンピュータをシャットダウンして、マウスケーブ 
ルを外し、障害びあるかを確認してから、再度ケーブルをしっぴりと接続します。 
マウス延長ケーブルを使用している揚合、延長ケーブルを外してマウスを直接コン 
ピュータじ接続します。 

マウスじよる問題であることを確認するため、タッチパッドを確認します 一 

1コンピュータをシャットダウンします。 

2マウスを外します。 

3コンピュータの電源を入れます。 

4 Windows デスクトップで、タッチバッドを使用して力ーソルを動かし、ア 
イコンを選巧して開さます。 

タッチバッドび正雷に動作する揚合、マウスび不良の可能性びあります。 

セットアップューティリティの設定をチェックしますー セットアップユーティ I 」テイ 

で、ポインティングデバイスオプションじ正しいデバイスび表示されていること 
を確認します（コンピュータは設定を調整しなくてち白動的に USB マウスを認識 
します)。 

マウスコント□-ラをテストします ー ポインタの動きに影響をちえるマウスコント 
□-ラおよび、タッチバッドまたはマウスボタンの操作を確認するためじ、 

113ページの 「Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶」の Pointing 
Devices テストグループじある Mouse テストを実行します。 

タッチパッドドライバを巧インス!ルします一 146ぺージの 「Drivers and 
Utilities の再インス I '―ル」を参照してくださし、。 
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ビデオおよびディスプレイの問題 

li ■(下を5を認しなびら196ページの 「Diagnostics (診断）チェック U スト」じ必 
要事項を記入します。 

A 警告：本頂の手順を開始する前に、『製品情報ガイド j のまを手順に従ってください。 
面面に何も表示されない場合 

Ei メモ ：お使いのコンピュータに巧麻する解廣度よりち高い解像度を必要とするプ〇 
グラ厶をご使用の場合は、かけけモニタをコンピュータに取りはけることをお勧め 
します。 

バッテリを確認しますー コンピュータをバッテ IJ で動作している揚合は、巧電さ 
れたバッテ I 」の残量び消耗されています。 AC アダプタを使ってコンピュータを 
コンセントじ接続してから、コンピュータの電源を入れます。 

コンセントを確認します一 電気スタンドなどの電化製品でコンセントじ問題びなし、 
か確認します。 

AC アダプタを確認します 一 AC アダプタケーブルの接続を5を認します。 AC アダプ 
夕じライトびある揚合、ライトび点なしているか確認します。 

コンピュータを直ちコンセントへち続します 一電源保護装置、電源タップ、および 
延長コードを取り外して、コンピュータの電源び入るか確認します。 

電源のプロパティを調整します一 Windows Help and Support (ヘルプとサポー 
卜）で ス U - プ たいうキーワードを横索します。 

画面モードを切り替えます ー コンピュータび外巧けモニタに接続されている揚合 
は、 < Fn >< F 8> を巧して画面モードをディスプレイじ切り营えます。 

面面が見にくい場合 

輝度を調節します 一 < Fn > と上下ち EP キーを巧します。 

か付けのサブウーハーをコンピュータまたはモニタから離します 一外巧けスピーカに 

サブウー八一び備わっている揚合は、サブウー八一をコンピュータまたは外がけ 
モニタから60センチ U ■(上離します。 

電気めなが害を除去しますー コンピュータのおくで使用している扇風機、堂化な、 
八□ヴンランプ、またはその化の機器の電源を切ります。 

コンピュータの向きををえます 一画質侶下の原因となる曰化の反射を避けます。 

Windows の画面設定を調舊します 一 
Windows XP の揚合 

1スタートーコント□-ルパネルーデスクトップの表ホとテーマとク IJ ッ 

クします。 

2変更したいエ I 」アをク IJ ックするか、画面アイコンをク IJ ックします。 

3画面の色と画面の解像度で、別の設定じしてみます。 
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Windows Vista の揚含 

1Start (スタート） ©一 Control Panel (コント□—ルパネル） 一 
Hardware and Sound (ハードウェアとサウンド）一 
Personalization 〔カスタマイズ）一 Display Settinas (ディスプレイ 
の設定）とクリックします。 

2 必要に麻じて Resolution 〔解懷度）と Colors (画面の色）の設定を調 
整します。 

ビデオの診断テストを実巧します ー エラー六ッセージの表示び'なく画面の問題が解 
決されず、画面の一部に何ち表示されない揚含には、113ページの 「Dell 
Diagnostics (診断）プ□グラム」の Video デバイスグループを実行します。次 
じデルにお問い含わせください （197 ページの「デルへのお問い含わせ」を 
参照)。 

r エラーゾッ七ージ」を参照してください ー エラー;ッセージが表示される揚含、 

125ページの「エラー六ッセージ」を参照してください。 

画面の一部しか表示されない場合 

外付けモニタを接続します 一 

1コンピュータをシャットダウンして、外巧けモニタをコンピュータじ取り巧 
けます。 

2コンピュータおよびモニタの電源を入れて、モニタの輝度とコントラストを 
調整します。 

外巧けモニタび'動作する揚含、コンピュータのディスプレイまたはビデオ 
コント□ーラが不良の可能性があります。デルにお問い合わせ<ださい 
(197 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。 


ドライバ 

ドライパとは？ 


ドライバは、プ I 」ンタ、マウ义キーポードなどのデバイスを制御するプ□グラ 
ムです。すべてのデバイスじはドライバプ□グラ厶び必要です。 

ドライバは、デバイスとそのデノイスを使用するプログラ厶間の通訳のよラな役 
目をします。各デバイスは、そのデバイスのドライバだけび認識する専用のコマン 
ドセツトを持っています。 

お使いのデルコンピユータじは、出荷時に必要なドライノびすでじインス! '- ル 
されていますので、新たにインス!'―ルした0設定した0する必要はあ0ません。 

〇ま 意 ： 『Drivers and utilities !! メディアには、お使いの〕ンピユータじ搭載されて 
いないスぺレーティングシステ厶用のドライバび含まれていることびあります。イ 
ンストールするソフトウエアびスぺレーティングシステ厶じ巧麻していることを石產 
認してくださし、。 
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キーボードドライバなど、ドライバの多くは Microsoft ⑥ Windows ® オペレー 
ティ ングシステ厶じけ属しています。 なの揚合に、ドライバをインス!'―ルする 
必要びあります。 

• オペレーティングシステ厶のアップグレード 

• オペレーティングシステ厶の再インス!'―ル 
• 新しいデバイスの接続または取り巧け 

ドライバの識別 

デバイスじ問題び発ちした揚合、問題の原因びドライバかどラかを判断し、必要 
じ丽じてドライバをアップデートしてくださし、。 

Windows XP の揚ち 

1 スタートーコントロールパネルとク IJ ックします。 

2作業する分巧を還びますで、パフォーマンスとメンテナンスをク I 」ックし、 

システ厶をク I 」ックします。 

3システ厶プ□パティウィンドウで、八ードウエアタブをクリックして、デ 
パイス マネー ジャをク IJ ックします。 

Windows Vista (Dtlm 

1 Start (スタート） a をクリックし、次 I こ Computer (コンピュータ） 
をちクリックします。 

2 Properties 〔プ□パティ）一 Device Manager (デバイスマネージャ） 
をクリックします。 

。 メモ： User Account Control [ユープーアカウントの管理）ウィンドウび 
表示されます。コンピュータのシステム管理者の揚台は、 Continue (続行） 
をクリックします。そ5でない揚含は、 シス テ厶管理者に問い含わせて続行 
します。 

-覧を下にスク□ールして、デバイスアイコンじ感嘆符 （[ ! ] の巧いた黄色い 
丸）げ巧いているものがないか確認します。 

デバイス名の横に感嘆符がある揚含、ドライバの再インス!-ールまたは新しし、ド 
ライバのインス!-ールが必要じなる揚合があります （146 ページの 「Drivers 
and Utilities の再インス!''ール」を参照）。 


Drivers and Utilities の再インストール 

〇 ま 意：デルサポートサイト support . jp . dell.com や 『Drivers and Utilities ]] メディ 
アでは、 Dell コンピュータ向けに承認されているドライバび提供されています。そ 
の化の媒体ひらのドライバをインストールした揚合は、お使いのコンピュータび適 
切に動作しなしだ思れびあります。 
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Windows デバイスドライパの口 ールバックの使い方 

新たにドライバをインス I '―ルまたはアップデートした後に、コンピュータじ問 
題び発ちした揚合、 Windows のデバイスドライノ\'の □- ルバックを使用して、 

U ■(前にインス!'―ルしたバージョンのドライバじ置き換えることびできます。 
Windows XP (Dtim 

1 スタートーマイコンピュータープ□パティーハードウエアーデパイスマ 

ネージャ とク I 」ックします。 

2新しいドライバびインス!'―ルされたデバイスをちク IJ ックして、 プ□バ 
ティ をク IJ ックします。 

3 ドライパ タブー ドライバの□-ルバックと ク IJ ックします。 

Windows Vista の揚ち 

1 Windows Vista スタートポタン©をク U ックして、 Computer (コン 
ピュータ）をちク IJ ックします。 

2 Properties (プ□ハ°ティ）一 Device Manager (デバイスマネージャ） 
とク I 」ックします。 

に || メモ： User Account Control (ユーヴーアカウントの管理）ウィンドウび 
表示されます。コンピュータのシステ厶管理者の場合は 、 Continue (続行） 
をクリックします。そラでない厦合は、システ厶管理者に問い合わせてデバ 
イスマネージャを起動します。 

3 新しいドライバびインス I '―ルされたデバイスをちク IJ ックして、 
Properties (プ□バティ）をク U ックします。 

4 Drivers (ドライバ）タブー Roll Back Driver (ドライバの□—ルバック） 
とク I 」ックします。 

デバイスドライバの□-ルバックで問題び解決されない揚合、システ厶の復元 
(151 ページの 「 Microsoft ® Windows ® Vista ™ オペレーティングシステ厶の 
復な」を参照）を使用して、新しいドライバをインス!ルする前の動作が態に 
コンピュ ータを 戻します。 


Drivers and Utilities Media の使い方 

デバイスドライバの□-ルバックまたはシステ厶の復元 (151 ぺージの 
「 Microsoft ® Windows ® Vista ™ オペレーティングシステ厶の復 jS 」 を参照） 

を使用してち問題び解決されない揚合 、 [TDrivers and Utilities ^ メディアからド 
ライバを再インス!'―ルします。 
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1 Windows デスクトップが表示されたら、 『Drivers and Utilities ]] ディ 
アを挿入します。 

『Drivers and Utilities ]] 六ディアを初妨て使用する揚合には、手順2じ進 
办ます。 そ5でない揚含には、手順5じ進みます。 

2 『Drivers and U 川 itiesJI インストールプ□グラ厶が起動したら、画面のプ 
□ンプトの指示に従います。 

^ メモ：通背 、 『Drivers and Utilities ]] プ□ブラ厶び自動的に実行します。実行 
されない揚含、 Windows エクスプ□ーラを起動し、>(ディアドライブのディ 
レクトリをクリックして、ディアの肉客を表示し、次に autorcd.exe ファ 
イ J レをグブルクリックします。 

3 InstallShield Wizard Complete (InstallShield ウイヴードの完了） 

ウィンドウが表示されたら、 『Drivers and Utilities ]] ディスクを取り除 
き 、 Finish (終了）をクリックして、コンピュータを再起動します。 

4 Windows デスクトップび表示されたら、 『Drivers and UtilitiesJ ] ディス 
クを再び挿入します。 

5 Welcome Dell System Owner (Dell システ厶をお買い上げくださり 
ありがとうございます）画面で Next (次へ）をクリックします。 

& メモ ： 『Drivers and Utilities !! プ□ブラ厶では、出荷時にお使いの〕ン 
ピュータにインストールされたハードウェアのドライバのみを表示します。 
追加でハードウェアを取り付けた揚含には、新しいハードウェア用のドライ 
バは表示されないことびあります。それらのドライバび表示されない揚含に 
は 、 『Drivers and UtiiitiesJ ] を終了します。ドライバの詳細に関しては、デバ 
イスに付属のマニュアルを参照してくださし、。 

『Drivers and Utilities ]] プ□グラ厶が〕ンピュータのノ\—ドウェアを検出 
していることを示す ><ッセージが表示されます。 

コンピュータで使用されているドライバは、自動的に My Drivers—The 
ResourceCD has identified these components in your 
system (マイドライバ- ResourceCD は、これらのコンポーネントをシス 
テ厶で確認しました）画面じ表示されます。 

6再インス!-ールするドライバをク IJ ックして、画面の指示に従います。 

特定のドライバびリストじない揚含、そのドライパは、お使いのオペレー 
ティングシステ厶では必要ないとい5ことです。 
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ドライバの手動インス!ル 

。 メモ： お使いのコンピュータじ Consumer IR ポートびあり、 Consumer IR ドライ 
バを再インストールしている揚合には、ドライバのインス!'―ル （207 ページの 
「セットアップユーティリティの使い方」を養照）を続行する前に、まずセット 
アップユーティリティ （146 ぺージの 「Drivers and Utilities の再インストール」を 
参照）で Consumer IR をち効じする必要びあります。お使いのコンピュータじ取 
りはけられているコンポーネントじ関しては、21ページの「お使いのコンピュー 
夕の構成お認」 を参照して < ださい。 

前の項の手順じがってドライバファイルをお使いの八ードディスクドライブじ解 
凍したら、次の手順を実行します。 

Windows XP の揚合 

1スタートーマイコンピュータープ□バティ ー/\-ドウエアーデパイスマ 

ネージャ とク U ックします。 

2インス!'―ルするドライバのデバイスのタイプをダブルク IJ ックします（た 
とえば、 才ーディス または ビデオ)。 

3 インス I '―ルするドライバのデバイスの名前をダブルク IJ ックします。 

4 ドライパタブードライパの更新とク IJ ックします。 

5 —K または特定の損巧からインス I ルする（詳細設定）一かへをク I 」ッ 

クします。 

6参照をク U ックして、あらかじめドライバファイルをコピーしておいた揚 
巧を参照します。 

7該当するドライバの名前び表示されたら、夕へをク I 」ックします。 

8完了をク IJ ックして、コンピュータを再起動します。 

Windows Vista COtim 

1 Windows Vis ね スタートボタン©をク IJ ックして、 Computer (コン 
ピュータ）をちク IJ ックします。 

2 Properties (プ□ハ°ティ）一 Device Manager (デバイスマネージャ） 
をク IJ ックします。 

。 メモ： User Account Control (ユーヴーアカウントの管理）ウィンドウび 
表示されます。コンピュータのシステ厶管理者の場合は、 Continue (続行） 
をクリックします。そラでない揚合は、システ厶管理者に問い合わせてデバ 
イスマネージャを起動します。 

3 インス!'―ルするドライバのデバイスのタイプをダブルク I 」ックします（た 
とえば、 Audio (才ーディオ）または Video (ビデオ)）。 

4 インス I '―ルするドライバのデバイスの名前をダブルク I 」ックします。 

5 Driver (ドライバ）タブー Update Driver (ドライバの更新）一 

Browse my computer for driver software (マイ〕ンピュータでド 
ライバソフトウエアを参照）をク IJ ックします。 
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6 Browse (参照）をク U ックして、あらかじめドライバファイルをコピーし 
ておいた揚巧を参照します。 

7適切なドライバの名前び表示されたら、そのドライバ名 一 OK 一 Next 
(次へ）とク IJ ックします。 

8 Finish (完了）をク U ックして、コンピュータを再起動します。 


ソフトウエアと八ードウエアの問題に関する 
トラブルシューティング 

デバイスび 0 S のセットアップ中に検巧されない、または、検巧されてち設定び 
正し<ない揚合は、非互換性の問題を解決するためじ八ードウてアのトラブル 
シューティングを使用でさます。 

。メモ ： Windows Vis ね™は新ししなペレーティングシステ厶なので 、一部のデバイ 
スをサポートするドライバまたはアプリケーションびをだしない場合びあります。 
お使いのデバイスの Windows Vista のサボート區報じ関しては、ハードウエアの 
製造元じご確認 < ださい。 

八ードウエアに関するトラブルシューティングを開始するには、次の手順を実行 
します。 

Windows XP の揚合 

1スタートーヘルプとサポートとク I 」ックします。 

2検索フィールドで八ードウエアに関するトラブルシューティングと入力し、 
< Enter > を巧して検索を開始します。 

3問題を解まするセクションで、八ードウエアに関するトラフルシュー 

ティ ングをク IJ ック します。 

4八ードウ I アに関するトラブルシューティングの U ストで、現をの不具合 
じ最ちおいオプションを選巧し、夕へをク I 」ックして、残りのトラブルの 
解決手順に従います。 

Windows Vista の揚合 

1 Start (スタート） © をクリックし、 Help and Support (ヘルプとサ 
ポート）をクリックします。 

2 Find an answer 徊登の検索）セクシ3ンで、 Troubleshooting (卜 

ラブルシューティング）をクリックします。 

または 

検索フイールドじ hardware troubleshooter (ハードウ： E アに関する 
トラブルシューティング）と入力し、 < Enter > を押します。 

3検索結果で、現巧の不具含に最ちおいオプションを選択し、残ののトラブル 
の解決手順に従います。 
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。メモ： Troubleshooting (トラブルシューティング）の分類項目で回登びみ 
つひらない厦合、ウィンドウの上部の Search Help (巧索ヘルプ）フィール 
ドに質問を入力してオンラインヘルプにアクセスすることびできます。 

Microsoft® Windows® VistaT" オペレーティング 
システムの復元 

次の方まで 、 Windows Vista オペレーティンヴシステ厶を復开;することびで言 
ます。 

• Windows Vista じはバックアップと復元センターびあり、コンピュータ上 
の重要なファイルのバックアップ、または八ードディスクドライブを体の 
バックアップを作成でさます。必要に丽じてオペレーティングシステ厶また 
はファイルを復元でさます。 

• Microsoft Windows Vista システ厶の復元は、データファイルじ影響をち 
えることなく、お使いのコンピュータを U ■(前の動作状態に戻します。データ 
ファイルを保護しなびら、オペレーティンヴシステ厶を復5する最初の解決 
策として、システ厶の復元を使用してください。手順じついては、157ぺ一 
ジの 「Microsoft Windows システ厶の復元の使い方」を参照してくださ 
い。 

• Dell Factory Image Restore は、八ードディスクドライブをコンピュータ 
購入時の動1も犬態に戻します 。 Dell Factory Image Restore は、八ード 
ディスクドライブのすべてのデータを永スじ削除し、コンピュータを受け取 
られてから後にインス I '―ルされたアプ IJ ケーションち、すべて削除しま 
す。システ厶の復元でオペレーティンヴシステ厶の問題を解;央でさなかった 
揚合のみ 、 Dell Factory Image Restore を使用してくださし、。 

• お使いのコンピュータじ0■オペレーティンヴシステ厶 J ディスクび巧属し 
ている揚合は、これを使ってオペレーティングシステ厶を復元でさます。た 
だし' 0■オペレーティンヴシステ厶 J ディスクを使用すると、八ードディス 
クドライブのデータちすべて削除されます。システ厶の復元でオペレーティン 
グシステ厶の問題を解;央でさなかった揚合の立、このディスクを使用してく 
ださい。 

Microsoft Windows Vista システムの復元の使い方 

Windows Vista オペレーティングシステ厶は、システ厶の復元を提おしてし、ま 
す。システ厶の復元を使って、八ードウェア、ソフトウェア、または化のシステ 
ム設定への変更び原因でコンピュータの動作に不具合びちじた揚合は、（データ 
ファイルじ影響をちえずじ） U ■(前の稼動が態に戻すことびでさます。システ厶の 
復元の使い方じついては、 Windows ヘルプとサポートセンターを参照してくだ 
さし、。 
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Windows ヘルプとサポートセンターじアクセスするじは、 Start (スタート） 
@ 一 Help and Support (ヘルプとサポート）とク U ックします。 

〇ま 意：データファイルのバックアップを定期目印こ作成してください 。システムの復 
元は、データファイルを監視したり、データファイルを復なしたりしません。 

。イモ： このマニュアルの手順は、 Windows のデフスルトピュー用ですので、お使 
いの Dell コンピュータを Windows クラシック表示に設定した場合は動作しない揚 
合びあります。 

復元ポイントの作成 

復元ポイントは 、 Windows Vista バックアップと復元センターで自動的じ、ま 
たは手動で作成でさます 。 Windows Vista のバックアップと復元センターじアク 
セスするには、なの手順に従います。 

• Start (スタート ） 0 一 Welcome Center (ウエルカ厶センター）とク 
IJ ックします。 Get started with Windows (Windows の開始）セク 
シヨンで、 Show all 14 items... (すべての14個の項目の表示...）一 

Back Up and Restore Center (バックアップと復 5 センター）とク 
I 」ックします。 


または 


• Start (スタート） ©一 All Programs (すべてのプ□グラ厶）一 

Maintenance (メンテブンス） Back Up and Restore Center 

(バックアップと復 5; センター)とク IJ ックします。 Tasks (タスク）で 
Create a restore point or chanae settings (復兄ポイントの作巧ま 

たは設定の変更）をク I 」ックします。 

詳細に関しては、次の手順を実行してください。 

1 Start (スタート） Help and Support (ヘルプとサポート）をク 

リックします。 

2検索フィールドで システ厶の復元と入力し、次に < Enter > を押します。 
コンピュータのな前の動作状態への復元 

デバイスドライバをインス!-ールした穫じ問題が舞をした揚含は、まずデバイス 
ドライバの□ールバック （147 ページの 「 Windows デバイスドライバの□ール 
バックの使い方」を参照）を使用して問題を解決します。それでち問題を解決し 
ない揚含は、システ厶の復元を使用します。 

〇注意： コンピュータをしソ前の動作が態に復元する前に、開いているファイルをすべ 
て保をしてから閉じ、実行中のプ□グラムをすぺて終了します。システムの復元び 
完了するまで、いひなるファイルまたはプ□ブラムち蜜要したり、開いたり、肖II除 
したりしないでくださし、。 
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1start (スタート） @ 一 Control Panel (コント□—ルバネル）一 
System and Maintenance (システ厶とメンテブンス）一 Back Up 
and Restore Center (バックアップと復元センター）とク U ックします。 

2 Tasks (タスク）の一覧で、 Repair Windows using System 

Restore (システ厶の復 5 を使って Windows を修復）をク U ックします。 

3 アプ I 」ケーシヨンを実行する許巧をホめる User Account Control 
(ユーヴーアカウント制御） （ UAC) ダイア□グボックスび表示されたら、 
Continue (続行）をク U ックします。 

4 System Restore (システ厶の復 5) ウインドウで Next (なへ）をク 
IJ ックし、年け順に最新の復5ポイントを表示します。 

5 復5ポイントの完をな一覧を表示するには、 Show restore points 
older than 5 days (経過日数び 5 曰を超えている復兄ポイントを表示す 
る）チェックボックスを選択します。 

6復元ポイントを選がします。最新の復兄ポイントで復元します。復元してち 
問題び解;央しない揚合は、2番目に古い復兄ポイントを使用します。問題び 
解まするまで、この手順を繰り返します。選巧した復5ポイントよりち後に 
インス!'―ルしたソフトウェアは、すべて再インス!'―ルする必要びあり 
ます。 


7 Next (なへ）一 Finish (終了）とク U ックします。 

8 プ□ンプトび表示されたら、 Yes (はい）をク I 」ックします。 

9 システ厶の復なびデータの収集を終えると、コンピュータび再起動します。 
10 コンピュータび再起動したら、 OK をク IJ ックします。 

復元ポイントを変更するには、別の復元ポイントを使って手順を繰りおすか、ま 
たは復元を取り消すことびでさます。 

復元処理中にエラーメッセージび表示された揚合は、画面のプ□ンプトじ従って 
エラーを修正します。 

最後のシステムの復元を元に戻す 

〇ま意： 最後に行ったシステ厶の復なを取り;肖す前に、開いているファイルをすべて 
保をして閉じ、実行中のプ□グラ厶をすベて終了して<ださい。システ厶の復元び 
完了するまで、いひなるファイルまたはプ□グラ厶ちを要したり、開いたり、邮除 
したりしないでくださし、。 

1 start (スタート） 负 Help and Support (ヘルプとサポート）をク 
リックします。 


2検索フイールドで システ厶の復元と入力し、次に < Enter > を押します。 

3 Undo my last restoration (が前の復^^を取り消す）を選択して、 
Next 〔次へ）をクリックします。 
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コンピュータの工場出荷時の構成への復元 

Dell Factory Image Restore オプションを使用すると、お使いの八ードディ 
スクドライブをデルから購入されたとさのエ揚出筒時の構成に復5でさます。こ 
のオプションは 、 Windows Vista ™ オペレーティングシステ厶びプ U インス 
I '―ルされている Dell コンピュータじ用意されています。エクスプレスアップグ 
レードプ□モーションで購入されたコンピュータ、または U ■(前のバージョンの 
Windows ® オペレーティングシステ厶から Windows Vista じアップグレード 
されたコンピュータじは含まれていません。 

〇 ま 意：コンピュータをデフスルトの工場化巧時の構成に復兄すると、ハードディス 
クドライブじなをされているすべてのデータび'則おされます。このを順を実行する 
前に、個人巧ファイルのバックアップをとってください。個人用ファイルのバック 
アップをとらない揚合、データは失われます。 

1 コンピュータを再起動します。再起動は、 start (スタート一 li イー 
Restart (再起動）とク U ックして実行します。 

2 コンピュータび再起動したら、画面 I こ Advanced Boot Options (詳細 
起動オプション）メニューび表示されるまで < F 8> を巧します。 

^イモ： < F 8> キーは、 Windows の□ゴび画面に表示される前に押す必要びありま 
す。 Windows の日ゴび画面に表示されてからく F 8> を押しても、画励こ 
Advanced Boot Options 〔詳細起動オプション）ニューは表示されません。 
Advanced Boot Options (詳細起動オプション）ニューび表示されない揚含は 
コンピュータを再起動し、このニューび画面に表示されるまでこの手順を繰り返 
します。 

3 <Down Arrow 〉 を押して Advanced Boot Options (詳細起動オプ 
ション）六ニューの Repair Your Computer (コンピュータの修理）を 
選択し、次に < Enter > を押します。 

4 使用する言語設定を指定し、 Next (次へ）をクリックします。 

5管理者権限を持つユーヴーとして□グインし、 OK をクリックします。 

6 Dell Factory Image Restore をクリックします。 

7 Dell Factory Image Restore ウィンドウで Next (次へ）をクリック 
します。 

8 Yes, reformat hard drive and restore system software to 
factory condition (はい。ハードディスクドライブを再フォーマット 
し、システ厶ソフトウェアをエ揚出荷時のが態に復なします）チェックボッ 
クスを選択します。 

9 Next 〔次へ）をクリックします。コンピュータび'デフォルトのエ揚出荷時 
の構成 I こ復元されます。 

10 復 jii の操作が終了したら、 Finish (終了）をクリックしてコンピュータを 
再起動します。 
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オペレーティングシステムメディアの使い方 
作業を開始する前に 

新しくインス I ■'ールしたドライバの問題を解消するためじは、 Windows オペ 
レーティンヴシステ厶の再インス!'―ルを検討する前に、 Windows デバイスド 
ライバの□-ルバックを試してみます （147 ぺージの 「 Windows デバイスドラ 
イバの□-ルバックの使い方」を参照)。デバイスドライバの□-ルバックを実行 
しても問題び解;央されない揚合は、システ厶の復元 （157 ぺージの 「Microsoft 
Windows システ厶の復元の使い方」を参照）を使用して、オペレーティンヴシ 
ステ厶を新しいドライバびインス!ルされる前の動作が態に戻します。 

〇ま意： インストールを実行する前に、お使いのプライマリハードディスクドライブ 
i のすベてのデータファイルのバックアップを作成しておいて<ださい。標準的な 
ハードディスクドライブ構成において、プライマリハードディスクドライブはコン 
ピュータじよって1番目のドライブとして認識されます。 

Windows を再インス!'―ルするには、 U ■(下のアイテ厶び必要です。 

• Dell 0■オペレーティンヴシステ厶 J メディア 

• Dell『Drivers and Utilities ]] 六ディア 

。 ^モ： 『Drivers and Utilities ]] ディアロま、コンピュータの細立時にインストー 
ルされたドライバび入ってしほす 。 『Drivers and Utilities !! ディアを使って、必 
要なドライバを□ー ドします。お使いのコンピュータに RAID コント□ーラびある 
揚含には、そのドライバち□ー ドします。 

Windows Vista の再インストール 

再インス!-ール処理を完了するには、1〜2時間かかることがあります。オペレー 
ティンヴシステ厶を再インス!-ールした後、デバイスドライバ、アンチウイルスプ 
□グラ厶、およびその他のソフトウエアを再インス I -ールする必要があります。 

〇 注意： 『オペレーティングシステ厶 ]] ディアは、 Windows の再インストール用 
のオプションを提供しています。オプションはファイルを上書きして、ハードディ 
スクドライブにインストールされているプ□ブラ厶に影響をちえる可能性びありま 
す。このような理由から、デルのテクニカルサポート担当者の指示びない限り、 
Windows を再インストールしないでくださし、。 

1 開いているファイルをすべて保をしてから閉じ、実行中のプ□グラ厶をすベ 
て終了します。 

2『オペレーティングシステ厶 J ディアを挿入します。 

3 Windows のインストールのメッセージび表示されたら、 Exit (終了）を 
ク IJ ックします。 

4 コンピュータを再起動します。 

DELL の□コ''び表示されたらすぐに < F 12> を巧します。 

^ メモ： キーを押すのび遅れて3ペレーティングシステ厶の□ゴび表示された 
厦合には 、 Microsoft Windows デスクトップび表示されてから、コンピユー 
夕をシャットダウンして、 再度やりなおします。 
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& メモ：巧のを順は、起動順序を1回だけ変更します。巧回の起動時じは、コン 
ピュータはセットアップユーティリティで指定したデバイスじ従って起動し 
ます。 

5起動デバイスー覧び表示されたら、 CD / DVD / CD-RW Drive を八イライト 
表示して、巧に < Enter > を巧します。 

6いずれかのキーを巧して CD - ROM から起動します。 

7画面の指示に従ってインス!'―ルを完了します。 

^ メモ：ハードディスクドライブをご自分で再フスーマットした厦合には 、 Dell 

MediaDirect を再インストールすることはできません 。 Dell MediaDirect を再イン 
ストールするには、インストール用のソフトウェアび必要です。197ページの「デ 
ルへのお問い含わせ」を参照して<ださい。 

Microsoft® Windows® XP オペレーテイング 
システムの復元 

• システ厶の復开;は、データフアイルに影響をちえることなく、お使いのコン 
ピュータを U ■(前の状態に戻します。データフアイルを保護しなびら、オペ 
レーティンヴシステ厶を復元する最初の解;关策として、システ厶の復元を使 
用してください。 

• Symantec じよる Dell PC IJ ストアは、八ードディスクドライブをコン 
ピュータ購入時の状態に戻します。八ードディスクドライブのすべてのデー 
夕を永スじ削除し、コンピュータを受け取られてから後にインス!'―ルした 
すべてのアプ IJ ケーションを取り除さます。システ厶の復元でオペレーティン 
ヴシステ厶の問題を解決でさなかった揚合のみ 、 Dell PC IJ ストアを使用し 
てください。 

• おがいのコンピっータじ ブペレーティンヴシステ厶 ディスクびが属している 
揚合は、これを使ってオペレーティングシステ厶を復元でさます。ただし、 

0■オペレーティングシステ厶 J ディスクを使用すると、八ードディスクドラ 
イブのデータちすべて削除されます。システ厶の復元でオペレーティングシ 
ステ厶の問題を解;央でさなかった揚合のる:、このディスクを使用してくだ 
さし、。 
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Microsoft Windows システムの復元の使い方 

Windows オペレーテインヴシステ厶は、システ厶の復なを提なしています。シ 
ステ厶の復元を使って、八ードウェア、ソフトウェア、または化のシステ厶設定 
への変更び原因でコンピュータの動作に不具合びちじた揚合は、（データファイル 
じ影響をちえずじ） U ■(前の稼動が態に戻すことびでさます。システ厶の復元の使 
い方じついては、 Windows ヘルプとサポートセンターを参照してください。 

〇 ま意： データファイルのバックアップを定巧的に作成してください。システ厶の復 
元は、データファイルを監視したり、データファイルを復元したりしません。 

。 メモ： このマニュアルのを順は、 Windows のデフ3ルトビュー用ですので、お使 
いの Dell コンピュータを Windows クラシック表示に設定した厦合は動作しない厦 
合びあります。 

システムの復元の開始 

〇 ま意： コンピュータをしソ前の動作が態に復元する前に、開いているファイルをすべ 
てな存してひら閉じ、実行中のプ□グラ厶をすベて終了します。システ厶の復元び 
完了するまで、いかなるファイルまたはプ□グラ厶ち変更したり、開いたり、削除 
したりしないでください。 

1 start (スタート）一 All Programs (すべてのプ□ヴラム）一 

Accessories (アクセサ U) Svstem Tools (システ厶ツールー 
System Restore (システ厶の復元）とク U ックしま古。 

2 Restore my computer (コンピュータを U ■(前の!]犬態に復元する）または 
Create a restore point (復元ポイントの作成）のいずれかをク U ック 
します。 

3 Next (巧へ）をク IJ ックして、表示される画面の指示に従って残0の処理 
を行います。 

システ厶の復元じより不具合び解決しなかった揚合、最後に行ったシステ厶の復 
元を取り消すことび巧能です。 

最後のシステムの復元を元に戻す 

〇 ま意： 最をに行ったシステ厶の復元を取り;肖す前に、開いているファイルをすべて 
なをして閉じ、実行中のプ□グラ厶をすベて終了して<ださい。システ厶の復元び 
完了するまで、いひなるファイルまたはプ□グラ厶ちを要したり、開いたり、肖叫を 
したりしないでください。 

1 start (スタート）一 All Programs (すべてのプ□ヴラム）一 

Accessories (アクセサ U ) 一 System Tools (システ厶ツール）一 
System Restore (システ厶の復元）とク U ックします。 

2 Undo my last restoration (U ■(前の復元を取り消す）をク U ックし、 
Next (なへ）をク IJ ックします。 
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システムの復元のち効化 

に^ メモ： 200 MB より空容量びみないハードディスクじ Windows XP を再インス 
I ''ールした厦合、システ厶の復元は自動的に無効に設定されています。 

システ厶の復元び有効になっているか確認するには、次の手順を実行します。 

1 Start (スタート）一 Control Panel (コント□—ルバネル）一 

Performance and Maintenance (バフォーマンスとメンテブンス）一 
System (システ厶）とク U ックします。 

2 System Restore (システ厶の復元）タブをク U ックして、 Turn off 
System Restore (すべてのドライブでシステ厶の復开;を無な)じする）じ 
チェックマークびはいていないことを確認します。 

Dell™PC リストアの使い方 

〇 ま意： Dell PC リストアは、ハードディスクドライブのすべてのデータを完きじ削 
おし、コンピュータびお手元に届いてひらインストールしたすべてのプ□グラ厶を 
削除します。これらのオプションを使用する前にデータをバックアップしてくださ 
い。システ厶の復元で3ペレーティングシステ厶の問題を解まできなかった厦合の 
み、 PC リストアを使用して<ださい。 

& メモ： Symantec じよる Dell PC リストアは、一部の国やコンピュータでは利用で 
きない場合びあります。 

Dell PC ij ストアは、オペレーティンヴシステ厶を復元する最後の手段としての 
み使用してください。これらのオプションは、お使いの八ードディスクドライブ 
を、コンピュータを購入されたとさの状態に戻します。コンピュータを受け取ら 
れてから追加された、データファイルを含をどのよラなプ□ブラ厶ゆファイルち 
永スじ八ードディスクドライブから削除されます。データファイルには、コン 
ピュータ上の文書、表計算、メールメッセージ、デジタル写真、さュージック 
ファイルなどび含まれます。 PC I 」ストアを使用する前に、データをバックアップ 
します。 

PC IJ ストアを使用するには、なの手順を実行します。 

1 コンピュータの電源を入れます。 

起動プ□セスの間に、画面の上部に青色のバーで wM/vvv.dell.com と表示 
されます。 

2青色のバーび表示されたら、すぐに < Ctrl >< F 11> を巧します。 

< Ctrl >< F 11> を巧すのび遅れた揚合は、いったんコンピュータび起動（ス 
タート）し終わるのを待って、ちラー度再起動します。 

〇 ま意： PC リストアをこれが上進めたくない厦合は、 Reboot (再起動）をクリック 
します。 

3 Restore (復元）をク U ックしてから、 Confirm (確認）をク U ックし 
ます。 

復元処理び完了するまでじ、約6〜10分かかります。 


158 I トラブルシユーティング 



4 プ□ンプトび表示されたら、 Finish (終了）をク U ックしてコンピュータ 
を再起動します。 

& メモ： コンピュータをを動でシャットダウンしないでください。 Finish (終了）を 
クリックし、コンピュータを完をに再起動させます。 

5 プ□ンプトび表示されたら、 Yes (はい）をク IJ ックします。 

コンピュータは再起動します。コンピュータは初期の稼動状態に復元される 
ため、エンドユーヴーライセンス契約のよラじいちばん巧めじコンピュータ 
のスイッチを入れたとさと同じ画面び表示されます。 

6 Next (巧へ）をク I 」ックします。 

システ厶の復元 画面び表示され、コンピュータび再起動します。 

7 コンピュータび再起動したら、 OK をク IJ ックします。 

八ードディスクドライブから PC IJ ストアを削除するには、次の手順を実行します。 

〇ま 意 ： Dell PC リストアをハードディスクドライブひらホスに削除すると、 PC リス 
トアユーティリティびお使いのコンピュータから肖[|おされます。 Dell PC リストア 
を肖[1おすると、 Dell PC リストアを使ってお使いのコンピュータの 3 ペレーティン 
グシステ厶を復元することはできません。 

PC IJ ストアを使用すると、オペレーティングシステ厶を、コンピュータをご購入 
になった時の化態に戻すことびでさます。八ードディスクドライブのスペースを 
増ゆすためであっても、お使いのコンピュータから PC IJ ストアを削除しをいこ 
とをお勧めします。八ードディスクドライブから PC I 」ストアを削除すると、今 
後 、 PC IJ ストアを呼び出すことびできず 、 PC IJ ストアを使用してコンピュータ 
のオペレーティンヴシステ厶を、出荷時の状態に戻すことびでさなくなります。 

1コンピュータじ□-カルのシステ厶管理ちとして□ヴオンします。 

2 Microsoft Windows エクスプ□ーラで、 c:¥dell¥utilities¥DSR I こ移動 
します。 

3 DSRIRRemv2.exe ファイルをダブルク U ックします。 

^ メモ： □一カルのシステ厶管理ちとして□グスンしない厦合は、□-カルの 
システ厶管理ちとして□グオンするよラメッセージび表示されます。 Quit 
(終了）をクリックして、□一カルのシステ厶管理ちとして□グオンします。 

& メモ： お使いのコンピュータのハードディスクドライブに PC リストア用 
/ ーティシヨンびない場合、ノ ーティシヨンび見つからないことを知らせる 
メッセージび表示されます。 Quit (終了）をクリックします。削除するバー 
ティシヨンびありません。 

4 OK をクリックして、八ードディスクドライブの PC IJ ストア用バーティ 
シヨンを取り除さます。 

5 確認のメッセージび表示されたら、 Yes (はい）をク IJ ックします。 
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PC IJ ストア用パーティシヨンび削除され、新しくでさた使用可能ディスク 
スぺースび、八ードディスクドライブのフ IJ - スぺースの割り当てに加えら 
れます。 


6 Windows エクスプローラで Local Disk (C) (□一カルディスク（〇) 
をちク IJ ックし、 Properties (プ□バティ）をク U ックして、 Free 
Space (空言領域）じ追加されたスペースび加えられていることを確認し 
ます。 

7 Finish (終了）をク U ックして、 PC Restore Removal (PC U ストアの 
削除）ウィンドウを閉じて、コンピュータを再スタートします。 


オペレーテイングシステムメディアの使い方 


作業を開始する前に 

新しくインス I '―ルしたドライバの問題を解消するためじ Windows オペレー 
ティ ングシステ厶を再インス!'―ルすることを検討する前に、 Windows デバイ 
スドライバの□-ルバックを試してみます （147 ぺージの 「 Windows デバイス 
ドライバの□-ルバックの使い方」を参照)。デバイスドライバの□-ルバックを 
実行してち問題び解;央されない揚合は、システ厶の復元 （157 ページの 
「Microsoft Windows システ厶の復元の使い方」を参照）を使用して、オペレー 
ティ ンヴシステ厶を新しい ドライバびインス!ルされる前の動作状態に戻しま 
す。 

〇ま 意：インストールを実行する前に、お使し W プライマリハードディスクドライブ 
上のすべてのデータファイルのバックアップを作成しておいて<ださい。標準的な 
ハードディスクドライブ構成において、プライマリハードディスクドライブはコン 
ピュータじよって1壺目のドライブとして認識されます。 

Windows を再インス!'―ルするには、 U ■(下のアイテ厶び必要です。 

• Dell 0■オペレーティンヴシステ厶 J メディア 

• Dell ^Drivers and UtilitiesJI メディア 

& メモ： 『Drivers and Utilities ]] メディアじは、コンピュータの紐立時じインストー 
ルされた ドライバび入っています。 『Drivers and Utilities ]] メディアを使って、必 
要なドライバを□-ドします。お使いのコンピュータに RAID コント□-ラびある 
厦合には、そのドライバち□ー ドします。 

Windows XP の巧インストール 

再インス!'―ル処理を完了するには、1〜2時間かかることびあります。オペ 
レーティンヴシステ厶を再インス!'―ルした後、デバイスドライバ、アンチウイ 
ルスプ□グラ厶、およびその化のソフトウてアを再インス!'―ルする必要びあり 
ます。 
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O 注意：『オペレーティングシステ厶 U ディアは、 Windows の再インストール用 
のオプションを提供しています。オプションはファイルを上書きして、ハードディ 
スクドライブにインストールされているプ□ブラ厶に影響をちえる可能性びありま 
す。このような理由から、デルのテクニカルサポート担当者の指示びない限り、 
Windows を再インストールしないでくださし、。 

1開いているファイルをすべて保をしてから閉じ、実行中のプ□グラ厶をすベ 
て終了します。 

2『オペレーティングシステ厶 J 六ディアを挿入します。 

3 Windows のインストールの メッセージび表示されたら 、 Exit (終了）を 
ク IJ ックします。 

4コンピュータを再起動します。 

DELL の□コ''び表示されたらすぐに < F 12> を巧します。 

^ メモ：キーを押すのび遅れてスペレーティングシステ厶の□ゴび表示された 
場合じは 、 Microsoft Windows デスクトップび表示されてひら、コンピュー 
夕をシャットダウンして、 再度やりなおします。 

^ メモ： 巧の手順は、起動順序を1回だけ変更します。巧回の起動時には、コン 
ピュータはセットアップユーティリティで指定したデバイスに従って起動し 
ます。 

5起動デバイスー覧び表示されたら、 CD / DVD / CD-RW Drive を八イライト 
表示して、次に < Enter > を巧します。 

6いずれかのキーを巧して CD-ROM から起動します。 

7画面の指示に従ってインス!'―ルを完了します。 

& メモ：ハードディスクドライブをご自分で再フスーマットした厦合には 、 Dell 

MediaDirect を再インストールすることはできません 。 Dell MediaDirect を再イン 
ストールするには、インストール用のソフトウェアび必要です。197ページの「デ 
ルへのお問い合わせ」を参照して<ださい。 
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部品の増設および交換 

作業を開始する前に 

本章では、コンピュータのコンポーネントの取り巧けおよび取り外しの手順じつ 
いて説巧します。特に指示びない限り、それぞれの手順では L ソ下のま件を満たし 
ていることを前提とします。 

• 163 ぺージの「コンピュータの電源を切る」と 164 ぺージの「コンピュー 
夕巧部の作業を始める前に」 の手順をすでに完了していること。 

• お使いの Dell ff 製品情報ガイド J の安をに関する情報を読んでいること。 

• コンポーネントを交換するか別途購入している揚合、取0外し手順と逆の順 
番で取りがけびでさること。 

資励する ツール 

このドキュメントで説巧する操作じは、■(下のよラなツールび必要な揚合びあり 
ます。 

• 細めのマイブスドライバ 

• プラスドライバ 

• 細めのプラスチックスクライブ 

• フラッシュ BIOS のアップデート（デルサポートサイト 

support.jp.dell.com を参照） 

コンピュータの電源を切る 

〇 ま意： データの損失を避けるため、コンピュータの電源を切る前に、開いている 
ファイルをすべてなをしてひら閉じ、実行中のプ□グラ厶をすベて終了します。 

1オペレーティンヴシステ厶をシャットダウンします。 

a 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプ□ブラ厶を 
すべて終了します。 

b Microsoft Windows XP オペレーティングシステ厶では 、スタートー 
シャツトダウンーシャツトダウンとクリックします。 
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Microsoft Windows Vista オペレーティングシステムでは 、 
Windows Vista スタートポタン@をク U ックして、下図のようじ 
Start (スタート）メニューのち下隅にあるち E 日をク U ックし、 Shut 
Down (シャットダウン）をク IJ ックします。 



オペレーティングシステ厶のシャットダウンプ□セスび完了すると、 
コンピュータの電源び切れます。 

2コンピュータおよび接続されてレ\るすべてのデバイスの電源び切れているこ 
とを確認します。お使いのオペレーティングシステ厶をシャットダウンして 
ちコンピュータゆ接続されているデバイスの電源び自動的に切れない揚合に 
は、電源ボタンを約4砂巧し続けて電源を切ってくださし、。 

コンピュータ内部の作業を始める前に 

コンピュータの損傷を巧ぎ、ご白身の身体の安をを守るためじ、 U ■(下の点じごを 

意ください。 

A 警告：本項の手順を開始する前に、 r 製品情報ガイド JI の安を手順になってください。 

/!\警告：部品や力ードの取り扱いじは十分ま意してください。力ード上の部品や接続 
部分には触れないでください。力ードを持つ際は縁を持つか.金属製の取り付けブ 
ラケットの部分を持ってください。プロセッサのようなコンポーネントは.ピンの 
部分ではなく端を持つようにしてください。 

〇ま 意：お使いのコンピュータの修理は、資格を持っているサービス巧術をのみび 
行って<ださい。デルで認められていない修巧じよる損*は、保証の巧象となりま 
せん。 

〇ま 意：ケーブルをみすときは、コネクタまたはストレインリリーフループの部分を 
持ち、ケーブル自身を引っ張らないで<ださい。□ックタブはきのコネクタびある 
ケーブルちあります。このタイプのケーブルを巧<場合、□ックタブを押し入れて 
ひらケーブルを巧きます。コネクタを巧く際は、コネクタのピンを巧げないよラに 
まっすぐに引きあきます。また、クーブルを接続する前に、両方のコネクタび正し 
い向きに揃っているひ確認します。 

〇ま 意：静電気放出を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用したり、定期的 
じを装されていない金属面（コンピュータの背面じあるコネクタなど）じ軸れたり 
して、静電気を除去します。 

1コンピュータのカバーじ傷びつかないよ〇じ、作業台び平らであり、ミちれて 
いないことを確認します。 

2コンピュータの電源を切ります （163 ページの「コンピュータの電源を切 
る」を参照)。 

〇 ま 意：ネットワークヴーブルをみすじは、まずコンピュータひらネットワークヴー 
ブルをかし、巧に、壁のネットワークジャックひらみします。 
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3 電話ケーブルとネットワークケーブルをすべてコンピュータから外します。 

4コンピュータ、および取りはけられているすべてのデバイスをコンセントか 
ら外します。 

〇ま意： システ厶基板への損傷を巧ぐため、コンピュータを修理する前にバッテリを 
バッテリベイひら取りかしてください。 

〇ま意： コンピュータへの損信を巧ぐため、 本 製品専用のバッテリのみを使用してく 
ださい。その他のデルコンピュータ巧バッテリは使用しないでください。 

5コンピュータを裏返します。 

6バッテリリリースラッチをカチッという感覚びあるまでスライドします。 

7バッテ IJ をバッテ IJ ベイから引き出します。 



1 バッテリ 2 バッテリリリースラッチ （2) 

8コンピュータを表び上になるよラに置き、ディスプレイを開いて電源ボタン 
を巧し、システ厶基板の静電気を除去します。 

9 ExpressCard ス□ット （95 ページの 「 ExpressCard またはダミーカード 
の取り外し」を参照）および 8- in -1 モリカードリーダー （98 ページの 
「六モリカードまたはダミーカードの取り外し」を参照）からすべてのカー 
ドを取り外します。 

ハードディスクドライブ 

A 警告：ドライブがまだ熱いうちにハードディスクドライブをコンピュータから取り 
かす場合は、 A - ドディスクドライブの金属製の八ウジングに 手を触れないで<だ 
さい 。 

A 警告：本項の手順を開始する前に、『製品情おガイド j のまを手順じがってください。 

〇ま意： データの損失を P 方ぐため、ハードディスクドライブを取りかす前に必ずコン 
ピュータの電源を切って<ださい（163ページの「コンピュータの電源を切る」を 
参照）。コンピュータの電源び入っている、またはスリープが態のときじは、/\- 
ドディスクドライブを取りかさないでください。 
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o ま意： ハードディスクドライブは、大を壊れやすい部品です。ハードディスクドラ 
イブの取り f 及いじはを意して < ださい。 

^ ゾモ： デルでは、デル製 ty みのハードディスクドライブの百換性の f 呆証やサポート 
は行っていません。 

& イモ： デル L リタ f ひら購入したハードディスクドライブを取りはける場合は、新しい 
ハードディスクドライブじ3ペレーティングシステ厶、ドライバ、およびユーティ 
リティをインストールする必要びあります (151 ページの rMicrosoft ® 
Windows ® Vista ™ 3 ペレーティングシステ厶の復兄」および146ぺージの 
「Drivers and Utilities の再インストール」を参照）。 

ハードディスクドライブの取り外し 

1163ページの「作業を開始する前に」の手順に従って操作してください。 

2コンピュータを裏返します。 

3八ードディスクドライブカバーを固定している2本のネジを緩めて、カバー 
を取り外します。 


1 



1 ハードディスクドライブカバー 2 ネジ （2) 


4プルタブを使って、八ードディスクドライブアセンブ IJ を取り外します。 
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1 ハードディスクドライブアセンブリ 2 プルタブ 

〇ま 意：ハードディスクドライブをコンピュータひらみしているときは、 f 呆護巧静電 
p 占止バックージ（『製品情報ガイド n の静電気障害への巧処を参照）じ入れてな管 
してくださし、。 

ハードディスクドライブの取り付け 

1新しいドライブを堀包から取り出します。 

八ードディスクドライブを保管するためや配をのためじ、捆包を保管してお 
いてください。 

〇ま 意：ドライブを所定のに置に挿入するには、巧等に力を加えてください。力を加 
えすぎると、コネクタび損厦する恐れびあります。 

2八ードディスクドライブアセンブリの上じあるタブをベイのス□ットじ合わ 
せて、八ードディスクドライブベイに八ードディスクドライブアセンブ U を 
収め、コネクタの端を巧し下けます。 

3八ードディスクドライブのドアを取りはけて、ネジを締めます。 

4必要に丽じて、コンピュータのオペレーティングシステ厶をインス!'―ルし 
ます （151 ページの 「 Microsoft ® Windows ® Vista ™ オペレーティング 
システ厶の復元」を参照)。 

5必要に丽じて、コンピュータのドライバおよびユーティ IJ ティをインス!'― 
ルします （146 ぺージの 「Drivers and Utilities の再インス!—ル」を参 

胆\ 
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八ードディスクドライブをデルに返品する場合 

元の捆包箱、または同等の堀包巧を使用して、古い八ードディスクドライブをデ 
ルに返品してください。正しく捆包しないと、八ードディスクドライブび運搬中 
じ破損する揚合びあります。 



1 エアクッションパッケージ 2 ハ-ドディスクドライブ 

光学ドライブ 

A 警告：本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド J の安全にお使いいただくた 
めのま意に従ってください。 

光学ドライブの取り外し 

1163ページの「作業を開始する前に」の手順に従って操作してください。 

2コンピュータを裏返します。 

3化学ドライブの固をネジをかします。 

4プラスチックスクライブを使って切り込みを巧し、ベイから化学ドライブを 
取り％します。 

5光学ドライブをベイから引さ出します。 
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1 化学ドライブ 2 固定ネジ 3 切り込み 

光学ドライブの取り付け 

1光学ドライブをベイの中にスライドさせます。 

2固定ネジを取0巧けて締めます。 

中央部コント ロールカバー 

心 警告：本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド JI のま全にお使いいただくた 
めのま意じがってください。 

〇 ま 意：静電気放出を避けるため、静電気 K 止用リストバンドを使用したり、定期的 
じ室装されていない金属面（コンピュータの背面じあるコネクタなど）じ触れたり 
して、静電気を除去します。 

〇ま 意：システ厶基板への損傷を巧ぐため、コンピュータ巧部の作業を始める前に 
バッテリをバッテリベイひら取りかしてくださし、。 

中央部コント ロールカバー 

1 163ページの「作業を開始する前に」の手順に従って操作してくださし、。 

2ディスプレイを最大まで開さます。 
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o ま意：中央部コント□ールカ/\'一への損廈を巧ぐため、力/一の両側を同時に持ち 
i けないで < ださい。 

3プラスチックスクライブをくぼみに挿入し、中央部コント□-ルカバーのち 
側を持ち上げます。 

4中央部コント□-ルカバーを緩めて持ち上け、ちから左に動かして取り外し 
ます。 



1 中央部コント□-ルカバー 2 スクライブ 


中央部コント ロールカバーの 取り付け 

1中央部コント□-ルカバーの左端を挿入します。 

2カバーびカチッと所定のに置に収まるまで、左からちじ向かって押し込み 
ます。 
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キー ボード 

キーボードの詳細に関しては、49ぺージの「キーボードとタッチパッドの使い 
方」を参照してください。 

A 警告：本頂の手順を開始する前に、『敦品情おガイド j のま全手順に従ってください。 

〇ま意： 静電気放出を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用したり、定巧的 
じ塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネクタなど）じ軸れたり 
して、静電気をおちします。 

〇注意： システ厶基板への損傷を防ぐため、コンピュータ肉部の作業を始める前に 
バッテリをバッテリベイから取り外してくださし、。 

キーボードの取り外し 

1 163ページの「作業を開始する前に」の手順に従って操作してください。 

2中央部コント□-ルカバーを取り外します （169 ぺージの「中央部コント 
□—ルカバー」を参照)。 


3キーボードの上部じある2つのネジを外します。 

〇ま意： キーボード上のキーキャップは壊れたり、かれたりしやす<、また取りはけ 
じ時間びひひります。キーポードの取りかしや取り f 及いにはを意してください。 

4キーボードを持ち上けて、キーボードのコネクタび見えるまでみし前方にス 
ライドさせます。 

5システ厶基板上のキーボードコネクタからキーボードケーブルを外すじは、 
キーボードコネクタラッチをコンピュータの前面方向に回します。 

6キーボードケーブルをキーボードコネクタから引さ出します。 
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1 ネジの 
3 タブ （5) 

5 ケーブルコネクタラッチ 


2 キーボード 
4 キーボードケーブル 
6 バー厶レスト 


キーボー ドの取り付け 

1キーボードケーブルをキーボードコネクタへ差し込みます。 

2キーボードコネクタラッチを回転させ、ケーブルを固定します。 

3キーボードの前面になってあるタブをバー厶レストじ差し込みます。 

4カチッといラ感触びありキーボードび所定のに置に収まるまで、上部けおの 
ち端を巧します。 

5 2本のネジを取りけけてキーボードを固をします。 
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メモリ 

A 警告：本頂の手順を開始する前に、『磬品 情 おガイド j のまを手順に従ってください。 

システ厶基板にメモ I 」モジュールを取りけけると、コンピュータのメモ IJ 容量を 
増ゆすことびでさます。お使いのコンピュータじ巧丽するメモ IJ の情報じついて 
は、199ページの「仕様」を参照してください。必ずお使いのコンピュータ用の 
メモ IJ モジュールのみを取り巧けてください。 

^ メモ： デルか 6 購入されたメモリモジュールは、お使いのコンピュータのな証範囲 
じ含まれます。 

お使いのコンピュータじは、ユーヴーびコンピュータの底面からアクセスできる 
DIMM A . DIMM B の2つの SODIMM ソケットびあります。 

〇ま意：〕ンピュータじメモリモジュールび1つしひない厦合は 、 「DIMM A 」 とラ 
ベルのはいているコネクタじこのメモリモジュールを取りはけます。 

〇ま意：メモリモジュールを2つのコネクタに取りはける必要びある場合、メモリモ 
ジュールは、まず 「 DIMMA 」 というラベルのはいているコネクタに取りはけ、巧 
じ 「 DIMMB 」 といララべルのはいているコネクタに取りはけてください。 


メモリモジュールの取り外し 

〇ま意： 静電気放出を避けるため、静電気 K 止用リストバンドを使用したり、定巧的 
じ塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネクタなど）じ触れたり 
して、静電気を除去します。 

1163ページの「作業を開始する前に」の手順に化って操作してください。 

2コンピュータを裏返します。 

3 メモ IJ モジュールカバーのネジを緩めます。 

4 メモ IJ モジュールカバーを持ち上げて、横へ置いておさます。 
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ネジ （3) 


2 メモリ モジュールカバー 


〇ま意：メモリモジュールコネクタへの損*を巧ぐため、メモリモジュールの固定ク 
リップをにげるためじツールを使用しないで<ださい。 

5指先を使用してモジュールび持ち上びるまで、メモ IJ モジュールコネクタの 
両端じある固定ク IJ ップを慎重に広けます。 

6モジュールをコネクタから取り外します。 
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1 メモリモジュール 2 固定クリップ （2) 

メモリモジュールの取り付け 

〇ま意： 静電気放出を避けるため、静電気 K 止用リストバンドを使用したり、定期的 
じ塗装されていない金属面（コンピュータの背面じあるコネクタなど）じ触れたり 
して、静電気を除去します。 

1モジュールエッジコネクタの切り込みをコネクタス□ットのタブに合わせ 
ます。 


2モジュールを45度の角度でしっかりとス□ットじ挿入し、メモ IJ モジュー 
ルびカチッと所定のに置に収まるまで巧し下けます。 カチッとい〇感触び得 
られない揚合、モジュールを取り外し、ち〇—度取りがけます。 

^ メモ：メモ I 」モジュールび正し<取りはけられていないと、コンピュータび起動し 
ない場合びあります。この場合、エラーメッセージは表示されません。 
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1 タブ 2 切り込み 3 メモリモジュール 

3 メモ IJ モジュールカバーを取りはけ、3本のネジを締めます。 

4バッテ IJ をバッテ IJ ベイに取り巧けるか、または AC アダプタをコンピュー 
夕およびコンセン 卜じ接続します。 

5コンピュータの電源を入れます。 

コンピュータは起動時じ、増設されたメモ IJ を検出してシステ厶構成情報を自動 

的に更新します。 

コンピュータじ取りがけられたメモ IJ の容量を確認します。 

• Microsoft ⑥ Windows ⑥ XP 3ペレーティンヴシステ厶では 、デスクトッ 
プ上でマイコンピュータアイコンをちク IJ ックします。 プ□パティ ーー 
般 とク IJ ックします。 

• Microsoft Windows Vista™ tT ペレーティンヴシステ厶では 、 Windows 
Vista スタートボタン を をクリックし、 Computer (コンピュータ）一 
Properties 〔プ□パティ）をちクリックします。 

モデム 

A 警告：本項の手順を開始する前に. 0■製品情がガイド J の安全にお使いいただくた 
めのミ主意に従ってください。 

1 163ページの「作業を開始する前に」の手順に従って操作してくださし、。 

2コンピュータを裏おし、モデ厶カバーの3本のネジを緩めてカバーを取り外 
します。 

3モデ厶をシステ厶基板に固定しているネジを取り外します。 
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4 モデ厶ケーブルを外します。 

5プルタブを使ってモデ厶を取0外します。 



1 ネジ 2 プルタブ 

3 モデ厶クーブル 4 モデ厶 

6交換用モデ厶をシステ厶基板上のコネクタじ巧し下けて取0はけます。 

〇ま 意：コネクタは、正し<取りがけられるよラ設計されています。巧抗を感じる場 
合は、コネクタをお認しカードを再調整してください。 

7モデ厶ケーブルを接続します。 

8 3 本のネジを締めてモデ厶カバーを取りけけます。 
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SIM 力ード 

SIM カード （SIM) 国際モバイル加入若識別じより一意的にユーヴーを認証し 
ます。 

A \ 警告：本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド j のま全にお使いいただくた 
めのミ主意に従ってください。 

&タモ： SIM び必、要なカードは 、 GSM ( HSDPA ) タイプのみです。 EVDO カードで 
は、 SIM を使用しません。 

1 163ページの「作業を開始する前に」の手順に従って操作してくださし、。 

2バッテリベイのベースじある SIM 実装部の揚所を確認します。 

3 SIM 実装部の角が欠けた部分とカードの角が欠けた部おを含わせて実装部に 
SIM を差し込みます。 



1 バッテリベイ 2 SIM カード 
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ワイヤレスミニカード 

A 警告：本頂の手順を開始する前に、『製品 情 おガイド JI のまを手順に従ってください。 

〇ま意： システ厶基板への損*を防ぐため、コンピュータ巧部の作業を抱める前に 
バッテリをバッテリベイか 6 取りかしてください。 

コンピュータと同時にワイヤレスさニカードをを文された揚合には、カードは巧 
蔵されています。お使いのコンピュータは、3種類のワイヤレスさ二力ードをサ 
ポートします。 

• ワイヤレス LAN (□-カルエ IJ アネットワーク） 

• モバイルブ□-ドバンドまたはワイヤレスワイドエ IJ アネットワーク（ワイ 
ヤレス WAN) 

• Bluetooth® ワイヤレステクノ□ジ巧蔵力ード 

ワイヤレス LAN 力ードの取り外し 

1 163ページの「作業を開始する前に」の手順に従って操作してください。 

2中央部コント□-ルカバーを取り％します （169 ぺージの「中央部コント 
□—ルカバー」を参照)。 

3キーボードを取り外します (171 ぺージの「キーボードの取り外し」を 
参照)。 

4 ミニヵー ドをシステ厶基板に固定しているネジを緩めます。 

5ワイヤレス LAN 力ードからアンテブケーブルを外します。 
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6 ワイヤレス LAN 力ードを、システ厶基板コネクタから引さ外します。 



ワイヤレス LAN 力ードの取り付け 

C ま 意：コネクタは、正し<取りはけられるよラ設計されています。巧抗を感じる揚 
合は、カードとシステ厶基板のコネクタをお認し、カードを再配置してくださし、。 

〇ま 意：ワイヤレス LAN カードの損*を避けるために、力ードの下にヴーブルびな 
し、ことを確認して < ださい。 

1ワイヤレス LAN 力ードの切り込みをシステ厶基板上のス□ットじ合わせ、 
ワイヤレス LAN 力ードコネクタを45度の角度で「ワイヤレス LAN 」 とラ 
ベルびはいたシステ厶基板コネクタじ差し込みます。 

2ワイヤレス LAN 力ードの別の端を巧し下け、力ードをシステ厶基板に固定 
しているネジを締めます。 

3該当するアンテブケーブルを、取りはけるワイヤレス LAN 力ードに接続し 
ます。 

ワイヤレス LAN 力ードのラベル上に2つ（白色と黒色）の五ち形びある揚 
合には、白色のアンテブケーブルを 「main (メイン)」（白色の五ち形）と 
ラベルされたコネクタじ、また黒色のアンテブケーブルを raux (補®)」 
(黒色の五ちお）とラベルされたコネクタじ接続します。 
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ワイヤレス LAN 力ードのラベル上に 3 つ（白色、黒色と灰色）の五ち形び 
ある揚合には、白色のアンテブケーブルを白色の五ちおのコネクタじ、黒色 
のアンテブケーブルを黒色の五ち形のコネクタじ、そして灰色のアンテブ 
ケーブルをの色の五角形のコネクタじ接続します。 

4保護用透日月シートでホ使用アンテブケーブルを保護します。 

5キーボードを取りはけます （172 ページの「キーポードの取り巧け」を 
参照)。 

6中央部コント□-ルカバーを取りがけます （170 ぺージの「中央部コント 
□-ルカバーの取りはけ」を参照)。 

Bluetooth ® ワイヤレステクノロジの内蔵力ード 

A 警告：次の手順を実行する前に.『製品情おガイド J のま全手順に従ってください。 

〇ま意： 静電気じよる損*を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用したり、 
コンピュータの背面バネルじあるコネクタなどじ定期のに触れたりして、静電気を 
身体ひら除去して < ださし、。 

Bluetooth ワイヤレステクノ□ジ巧蔵力ードを購入された揚合は、お使いのコン 

ピュータじすでじ取りがけられています。 

1 163ページの「作業を開始する前に」の手順に従って操作してくださし、。 

2 メモ I 」モジュールカバーを取り外します （173 ぺージの r メモ U 」 を参照)。 



I 
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O ま意： カードを取りかすときは、カード、カードクーブル、および周辺の部品を* 
つけないよラを意して < ださい。 

3一方の手で力ードケーブルを持ちなびら、ちラー方の手でプラスチックスク 
ライブを使って、金属製タブの下から力ードを慎重に引さ出します。 

4カードを実装部から持ち上けます。このとさ、カードケーブルを強く引っ張 
らないよラに;主意してください。 

5ケーブルを力ードから外し、力ードをコンピュータから取り外します。 

モバイルブロードバンドまたはワイヤレス WAN 力ードの巧りかし 

。メモ：ワイヤレス WAN は、 ExpressCard でも利用できます （93 ぺージの 
「Express Card の使い方」を参照)。 

& メモ：ワイヤレス WAN 力ードおよび FCM は同じス□ットを其ちします。一度に 
1枚のカードしか取りはけることびできません。 

1163ページの「作業を開始する前に」の手順に従って操作してください。 

2中央部コント□-ルカバーを取り％します （169 ぺージの「中央部コント 
□—ルカバー」を参照)。 

3キーボードを取り％します (171 ぺージの「キーボードの取り外し」を 
参照)。 

4さ二力ードをシステ厶基板に固定しているネジを緩めます。 

5ワイヤレス WAN 力ードからアンテブケーブルをかします。 
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1 アンテブケーブル （2) 2 ネジ 3 ワイヤレス WAN 力ード 

6ワイヤレス WAN 力ードを、システ厶基板コネクタから引さ出します。 
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ワイヤレス WAN 力ードの取り付け 

〇ま意：コネクタは、正しく取りはけられるよラ設計されています。巧巧を感じる場 
合は、カードとシステ厶基板のコネクタをお誦し、カードを再配置してください。 

〇ま意：ワイヤレス WAN 力ードへの損傷を避けるために、力ードの下にヴーブルび 
ないことをお認してくださし、。 

1 ワイヤレス WAN 力ードの切り込みをシステ厶基板コネクタ上のス□ットじ 
合わせ、ワイヤレス WAN 力ードコネクタを45度の角度で 「 VVWAN 」 と 
ラベルびはいたシステ厶基板コネクタじ挿入します。 

2ワイヤレス WAN 力ードの化の端を巧し下けて、力ードをシステ厶基板に固 
定するネジを締めます。 

3該当するアンテブケーブルを、取りがけるワイヤレス WAN 力ードに接続 
します。 


白色の縮模様のケーブルを白い五ちおのマークのあるカードのコネクタじ接 
続します。黒色の縮模様のケーブルを黒い五ちおのマークのある力ードのコ 
ネクタに接続します。 

4な護用透巧シートじよ0末使用アンテブケーブルを保護します。 

5キーボードを取りけけます （172 ページの「キーボードの取り巧け」を 
参照)。 

6中央部コント□-ルカバーを取りがけます （170 ぺージの「中央部コント 
□-ルカバーの取りはけ」を参照)。 

フラッシュキャッシュモジュ ー J レ 

フラッシュキャッシュモジュール （ FCM ) は、コンピュータのバフォーマンスを 

己女善するための巧蔵フラッシュドライブです。 

。メモ：この力ードは、 Windows Vis ね™ 3ペレーティングシステ厶とのみ百;換 ’I まび 
あります。 

^ メモ：コンピュータと一緒に FCM をを义された厦合、力ードはすでに取りはけら 
れています。 

& メモ：ワイヤレス WAN 力ードおよび FCM は同じス□ットを其ちします。一度に 
1枚のカードしか取りはけることびできません。 

FCM の取り外し 

1 163ページの「作業を開始する前に」の手順に化って操作してください。 

2中央部コント□-ルカバーを取り外します （169 ぺージの「中央部コント 
□ールカバー」を参照)。 

3キーボードを取り外します (171 ページの「キーボード」を参照)。 
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4 コンピュータ背面にあるを装されていない金属製のコネクタじ触れて、身体 
の静電気を除去します。 

^ メモ：その場を離れたを、コンピュータじ戻るときには再び静電気を除去し 
てください。 

5 FCM をシステ厶基板に固定しているネジを外します。 

6力ードをコネクタから取り外します。 



1 2 


1 ネジ 2 FCM 力ード 


FCM の取り付け 

〇 ま意：このカードを取りけける揚含、2本のアンテブケーブルびカードの下にない 
ことを確認して<ださい。アンテブヴーブルは 、 FCM (こおって保護スリーブ[こ収 
めるようじ設計されています。これらのアンテブクーブルの上にカードを取り付け 
ると、お使いのコンピュータに損傷をちえることびあります。 

〇注意：ワイヤレス WAN ス□ットに FCM を取り付けます。ワイヤレス LAN カード 
ス□ットに FCM を取り付けないでください。ワイヤレス LAN カードス□ットに取 
りけけると、コンピュータび損傷する可能性びあります。 

1 FCM をシステ厶基板上のコネクタじ接続します。 

2 FCM をシステ厶基板に固をするネジを締故ます。 

3キーボードを取り巧けます （172 ページの「キーボードの取り巧け」を 
参照)。 

4中央部コント□ールカバーを取り化けます （170 ページの「中央部コント 
□ールカバーの取り巧け」を参照)。 
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コイン型電お 

A 警告：本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド j のま全にお使いいただくた 
めのを意に従ってください。 

〇ま 意：静電気放出を避けるため、静電気防止庙リストバンドを使用したり、定期の 
じ室装されていない金属面（コンピュータの背面じあるコネクタなど）じ触れたり 
して、静電気を除去します。 

〇ま 意：システ厶基板への損信を巧ぐため、コンピュータ巧部の作業を始める前に 
バッテリをバッテリベイひら取りかして < ださし、 

コイン型電ミ也の取りかし 

1 163ページの「作業を開始する前に」の手順に従って操作してくださし、。 

2コンピュータを裏返します。 

3コイン型電化カバーのネジを緩めて （32 ページの「底面図」を参照)、力 
バーを取り外します。 

4モデ厶を取り外します （176 ページの「モデ厶」を参照)。 

5コイン型電ミ也のケーブルをシステ厶基板から取0外します。 



1 コイン型電;也 2 バッテリケーブルコネクタ 

6バッテ IJ を持ち上げて外します。 
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コイン型電池の取り付け 

1コイン型電;也のケーブルをシステ厶基板に接続します。 

2システ厶基板上の0と E 日のはいたに置にコイン型電;也を置さます。 
3モデ厶を取りけけます （176 ページの「モデ厶」を参照)。 

4カバーとネジを取りけけます。 
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DeHTM QuickSet の機能 

Wa メモ：この機能はお使いのコンピュータで使用できない場合びあります。 

Dell QuickSet じより、巧のタイプの設定を簡単に実行したり、表示することび 
でさます。 

• ネットワークの接続性 

• 電源管理 

• ディスプレイ 
• システ厶情報 

Dell QuickSet で巧う巧容じ丽じて、 Microsoft Windows タスクバーじある 
QuickSet アイコンタ ク U 、 ソク 、 ダブルク U 、 ソク 、まだは ちク U 、 ソク して、 
QuickSet を起動します。タスクバーは画面のち下隅じあります。 

QuickSet の詳細に関しては、 QuickSet アイコンをちク U ックして、ヘルプを 
ク IJ ックします。 


Dell ™ QuickSet の機能 I 1閱 
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16 

ノートブックコンピュータを携帯 
するときは 

コンピュータの識別 

• コンピュータじネー厶タグまたはビジネスカードを取りはけます。 

• サービスタグを六モして、コンピュータゆキャ IJ ングケースとは別の安をな 
揚所に保管します。コンピュータを紛失したり盗難に遭ったりした揚含、警 
察等の公的機関およびデルに連絡する隱じ、このサービスタグをお知らせく 
ださし、。 

• Microsoft ⑩ Windows ⑥デスクトップじ、 PC の所有者というファイルを 
作成します。名前、住所、および電話番号などの情報をこのファイルじ記入 
してお青ます。 

• クレジットカード含なじ問い含わせて、 ID タグコードを舞巧しているかを 
確認します。 

コンピュータの栖包 

• コンピュータじ取りがけられているすべてのかけけデバイスを取り％して、 
ままな揚巧に保管します。 

• メインバッテ IJ および携帯するすべての予備バッテ IJ をフルな電します。 

• コンピュータをシャットダウンします。 

• AC アダプタを取り外します。 

〇ま 意： ディスプレイを閉じる際に、キーボードまたはバー厶レスト上に物び残って 
いるとディスプレイに損*をちえる恐れびあります。 

• ぺーバーク IJ ップ、ペン、および紙などの物をキーボードまたはバー厶レス 
卜上から取り除いた後、ディスプレイを閉じます。 

• コンピュータと周辺機器を安をじ一緒に入れるためじ、オプションの Dell 
キャ IJ - ケースをご利用ください。 

• 荷造りの際、コンピュータをシエービングク IJ - 厶ゆコ□ン、害水、食べ物 
などと一緒に入れないでくださし、。 

〇ま 意： 低温の摆境ひら暖かいところに、または高温の摆境ひ 6 涼しいところにコン 
ピュータを移動する厦合は、1時間程室温じならしてから電源を入れてください。 
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• コンピュータ、バッテ IJ 、 および八ードディスクドライブは、直射日光、ミち 
れ、ほこ0、液体などから保護し、極端に高温ゆ低温じなる揚巧を避けて< 
ださい。 

• コンピュータは、車のトランクまたは飛行機の手荷物入れの中で動かないよ 
ラに捆包してください。 

携帯中のヒントとアドバイス 

〇 ま意： データ損失を巧ぐためじ化学ドライブを使用している間は、コンピュータを 
動ひさないで < ださい。 

〇 ま 意：コンピュータを简物として預けないでください。 

• バッテ IJ の時間を最大じするためじ、ワイヤレスアクティビティを無効じし 
ます。ワイヤレスアクティビティを無効じするじは、ワイヤレススイッチを 
使用します。 

• バッテ I 」の駆動時間を最义じするためじ、電力の管理のオプション設定を変 
更します （60 ページの「電源管理の設定」を参照)。 

• おかにコンピュータを携帯する揚合は、通関で所有ゆ使用ちを証おする書類 
(会な所有のコンピュータの揚合）び必要な揚合びあります。訪問すを国の 
通関規則を調べた上で、白国政府から国際通行許可証（直品パスぶ二ととち 
呼ばれます）を取得するよラお勧めします。 

• :度航先の国ではコンセントの形状びどのタイプなのか確認しておいて下さ 
し、。また、それに合ったバワーアダプターを携帯してください。 

• クレジットカード会なのをくは、困ったとさに便利なサービスをノートブッ 
クコンピュータユーヴーじ提おしていますのでご確認くださし、。 

飛行機内での利用 

〇 ま 意：コンピュータは、金属探知機には絶対に通さないでください。 X 線探知機に 
通すか、を検査を依頼して<ださい。 

• 手荷物チェックの際に、コンピュータじ電源を入れてチェックする揚合ちあ 
るので、必ず巧電されたバッテ IJ か、 AC アダプタと電源ケーブルを携帯し 
てくださし、。 

• 飛行機に搭乗する前に、コンピュータの使用び許可されていることを確認し 
てください。航空含なじよっては、巧行中の電モ機器の使用を禁止している 
揚合びあります。すべての航空含なび離着陸の際の使用を禁止しています。 
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困ったとさは 

サポートを受けるには 

A \ 警告：コンピュータカバーを取り外す必要がある場合.まずコンピュータの電源 
ケープルとモデムケープルをすべてのコンセントからかしてください。 

お使いのコンピュータじ不具合びある揚合、 L ソ下の手順でその不具合を診断し、 

問題解決することびでさます。 

1コンピュータじをじている不具合に関連した情報と手順に関しては、 

113ぺージの「トラブルシューティング」を参照してくださし、。 

2 Dell Diagnositics (診断）プ□ブラ厶の実行方法の手順じついては、 

113ページの 「Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶」を参照してくださ 
い。 

3196ページの 「Diagnostics (診断）チェック U スト」じ記入してくだ 
さし、。 

4インス!'―ルとトラブルシューティンヴの手順じついては、デルサポート 
(support.jp.dell.com) から、広範囲をカバーするオンラインサービス 
を利用してください。デルサポートオンラインの広範囲をカバーする I 」スト 
じついては、194ぺージの「オンラインサービス」を参照してくださし、。 

5これまでの手順で問題び解決されない揚合は、197ページの「デルへのお問 
い合わせ」を参照してください。 

& メモ： デルへお問い合わせじなるときは、できればコンピュータの電源を入れて、 
コンピュータのおくひら電話をおかけください。サポート担当者びコンピュータで 
の操作をお願いすることびあります。 

デルの才ートテレフオンシステ厶の指示に従って、エクスプレスサービスコード 

を入力すると、電話は適切なサポート担当ちじ転送されます。 

デルサポートの使い方の説明は、194ページの「テクニカルサポートおよびカス 

タマーサービス」を参照してください。 


困ったときは I 193 



テクニカル サポー トおよびカスタ マーサー ビス 

Dell ™ の八 ー ドウェアに関するお問い含わせは、デルサポートサービスをご利用 
ください。サポートスタッフはその情報を元に、正確な回笞を迅速に提供します。 
デルサポートサービスじ問い含わせるじは、195ページの「お問い含わせじなる 
前に」を参照して、お住まいの地域の連絡先を確認する、または 

support.jp.dell.com をご覧ください。 

DellConnect 

Del に onnect は、ブ□-ドバンド接続を介してデルサービスとサポート担当吾が 
お使いのコンピュータじアクセスで青るよ5じするための、簡易なオンラインア 
クセスツールで、お客様立含いのちとじ不具含の診断ゆ修復を巧います。詳細に 
ついては、 support.jp.dell.com へアクセスするか、 Dell Connect をク U ッ 
クしてくださし、。 

オンラインサービス 

デル製品およびサービスじついては、しソ下のウェブサイトでご覧いただけます。 

www.dell.com/jp 

www.dell.com/ap (アジアス平洋地域のみ） 
www.dell.com/jp (日本） 


www.euro.dell.com (ヨー □ ツパ） 


www.del I .com/la (ラテンア火 J 力とカリブ諸国） 
www.dell.ca (カブダ） 

デルサポートへは、 UTF のウェブサイトおよび E - 六ールアドレスでご連絡いただ 
けます。 

• デルサポートサイト 

support.ip.dell.com 

support.jp.dell.com (日本） 
support.euro.dell.com (ヨー □ ツパ） 

• デルサポートの E - 六ールアドレス 

mobile _ support @ us . dell.com 

support @ us . dell.com 

la - techsupport @ dell.com (ラテンア火 J 力およびカリブ諸国のみ） 
apsupport @ dell.com (アジアス平洋地域） 
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24 時間納期案内電話サービス 

ごミ主文になったデル製品の状況を確認するには、 support.jp.dell.com じアク 
セスするか、または、24時間納期案の電話サービスじお問い含わせ<ださい。音 
声じよる案ので、を文じついて調べて報告するためじ必要な情報をお同いします。 
お住まいの地域の問い含わせ先の電話番号じついては、197ページの「デルへの 
お問い含わせ」を参照してくださし、。 

ごミ主文に関する問題 

欠品、誤った部品、間違った請求書などのを文に関する問題があれば、デルカス 
タマーケアにご連絡< ださい。お電話の際は、納品書または出荷伝票をご用意< 
ださし、。 お住まいの地域の問い含わせ先の電話番号じついては、197ページの 
「デルへのお問い含わせ」を参照してください。 

製品情報 

デルび提供しているその他の製品に関する情報が必要な揚含ゆ、ごを文じなりた 
し、揚含は、デルウェブサイト wwwidell.com/jp をご覧ください。お住まいの 
地域のお問い含わせ先電話番号および販売担当若の電話番号じついては、 

197ページの「デルへのお問い含わせ」を参照してください。 


保証期間中の修理または返品について 

r サービス&サポートのご案の J をご覧ください。 

お問い合わせになる前に 

に メモ： お電話の際は、エクスプレスサービスコードをご用意ください。エクスプレ 
スサービスコードびおわかりじなると、デルで自動電話サポートシステ厶をお受け 
じなる場合に、より効率良くサポートび受け 6 れます。また、お客様のサービスタ 
グをお尋ねする場合ちございます（お使いのコンピュータの背面または底面にあり 
ます)。 

必ず Diagnostics (診断）チェック U スト （196 ぺージの 「Diagnostics (診断) 
チェック IJ スト」を参照）じ記入してください。デルへお問い合わせじなるとさ 
は、でさればコンピュータの電源を入れて、コンピュータのおくから電話をおか 
けください。キーボードからコマンドを入力したり、操作時に詳細情報を説巧し 
た0、コンピュータ白体でのみ可能な化のトラブルシューティング手順を試して 
みるよラにお願し\する揚合びあります。システ厶のマニュア J レびあることを確認 
してくださし、。 

A 警告：コンピュ-夕内部の作業を始める前に.『製品情おガイド J のまをにおほい 
いただくためのま意に従ってください。 
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Diagnostics ( 診断）チェックリスト 


名前： 

曰は： 

住所： 

電話番号： 

サービスタグ（コンピュータの背面または底面じあるバーコード）： 

エクスプレスサービスコード： 

返品番号（デルヴポート担当音から提おされた場含）： 

オペレーティングシステムとバージョン： 

周辺機器： 

拡張カード： 

ネットワークに接続されていますか？ はいいいえ 
ネットワーク、バージョン、およびネットワークアダプタ： 

プ□グラムとバージョン： 

システ厶のスタートアップファイルの巧客を確認するときは、オペレーティングシス 
テ厶のマニュアルを参照してください。コンピュータじプリンタを接続している場含、 
各ファイルを E 日刷します。 E 日刷できない場含、各ファイルの巧客を記録してからデル 
じお問い含わせ < ださい。 

エラーメッセージ、ビープコード、または診断コード： 

問題点の説日月と実行したトラブルシューティング手順： 
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デルへのお問い合わせ 

& メモ： 有効なインターネット接続び巧用できない厦合、お問い合わせ巧の情報はお 
買い i け巧細書、砸包の容巧細書、請求書、または Dell 製品カタ□グでご参照いた 
だけます。 

Dell では、各種のオンラインおよび電話じよるサポートとサービスオプションを 
用意しています。ご利用状況は国ゆ製品じより異なるため、い<つかのサービス 
はお客様の地域でご利用でさない揚合びあります。営業、テクニカルサポート、 
またはカスタマーサービスの問題に関するデルへのお問い合わせはなの手順を実 
巧しま3。 

1 www . support . jp . dell.com へアクセスしま3。 

2ページの下欄で、国と地域を確認します。 

3ページの左側の カテゴ U 別メニュー 欄で、 お問い台わせを クリックします。 

4必要に麻じて、適切なサービスまたはサポートの IJ ンクを選択します。 

5ご都含に含ったデルへのお問い含わせ方法をお選び < ださし、。 
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仕様 

に メモ：壮様は、地1或によって異なる場合びあります。コンピュータの構成の詳細に 
関しては 、 start [スタート）一 Help and Support [ヘルプとサポート）とク 
リックして、次にお使いのコンピュータに関する情報を表示するオプションを選お 
します。 


プロセッサ 

プ□セッサの種類 

Intel ® CoreTM 2プ□セッサ 

Intel ® Celeron ⑥プ□セッヴ（一部の国じ化 
筒ずを） 

L 1 キャッシュ 

インストラクションごとに32 KB 、 コアごと 
じ32 KB データキャッシュ 

L 2 キャッシュ 

コアごとに2 MB または4 MB 

外はけバスの周波数 

667および800 MHz 

システム情報 

システ厶チップセット 

巧蔵グラフィックス用 Intel 965 GM Express 
チップセット 


外はけグラフィックス用 Intel 965 PM 

Express チップセット 

データバス幅 

64ビット 

DRAM バス幅 

デュアルチャネル （2) 64ビットバス 

プ□セッサアドレスバス幅 

32ビット 

フラッシュ EPROM 

1 MB 

グラフィックスパス 

PCI-E X 16 

PCI バス 

32ビット 
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ExpressCar 日 


モ： ExpressCard ス□ットは、 
サポートしません。 

ExprssCard 専用に設計されています。 PC カードは 

ExpressCard コント□一つ 

Intel ICH 8 M 

ExpressCard コネクタ 

ExpressCard ス□ツト (54 mm ) X 1 

サポートするカード 

Expresses rd /34 (34 mm ) 

Expresses rd /54 (54 mm ) 

3.3 V および 1.5 V 

ExpressCard コネクタヴイブ 

26 ピン 

8-in-1 メモリカードリーダー 

S - in - l メモリカードコント□-ラ Ricoh R 5 C 833 

8- in -1 メモリカードコネクタ 

8- in -1 コンボカードコネクタ 

サポートするカード 

• SD 

• SDIO 

• マルチメディアカード ( MMC ) 

• メモリスティック 

• モリスティック PRO 

• xD ピクチャカード 

• 高速 SD 
• 高密度 SD 

メモリ 

メモリモジュールコネクタ 

SODIMM コネクタ X 2 

メモ I 」モジュールの容量 

512 MB 、 1 GB 、 2 GB 

メモリのタイプ 

667 MHz SoDIMM DDR 2 

最ルメモリ 

512 MB 

最大搭載メモ U 

4 GB 


/ モ：デュアルチャネル帯域幅の機能を活かすには、両方の>(モリス□ットを使用し、 
>(モリサイブを一致させる必要びあります。 

ゾモ：モリの一部はシステ厶ファイル用に使用されるので、表示される使用可能 
モリの客量は、取り付けられているモリの最大容量とは一致しません。 
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ポートとコネクタ 

スーディス 

マイクコネクタ、ステレオヘッドフオン/ 
スピーカコネクタ 

IEEE 1394 a 

4ピンシリアルコネクタ 

し onsumer IR 

Philips RC 6 互操センサー（受信のみ） 

S 二力ード 

タイプ INA ミニカードス□ット X 2 

モデ厶 

RJ -11 ポート 

ネットワークアダプタ 

RJ -45 ポート 

S ビデオ TV 出力 

7ピンミニ DIN コネクタ（コンポジットビデ 
スアダプタクーブルにオプションの S ビデオ） 

USB 

4ピン USB 2.0 準拠コネクタ X 4 

ビデオ 

15ピンコネクタ（メス） 

通信 

モデム： 


タイプ 

V .92 56 K MDC 

つント□ーラ 

ソフトモデム 

インタフてース 

Intel ハイ.デフィニッシヨン.オーディス 

ネットワークアダプタ 

システム基板搭載10/100 Ethernet LAN 

ワイヤレス 

巧蔵ワイヤレス LAN 、 ワイヤレス WAN 、 ワ 
イヤレス PAN ミニカード 

WWAN ExpressCard 

Bluetooth ® 2.0 ワイヤレステクノ□ジ 
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ビデオ 

ビデオタイプ： 

システム基板の蔵 

ビデオコント□ーラ 

巧蔵グラフィックス用 Intel 965 GM Express 
チップセット 

ビデオモリ 

最大64 MB のな有メモリ （512 MB のシステ 
ムメモ1」搭載の場含）または320 MB のな有メ 
モリ （1 GB のシステムメモリ搭載の場含） 

LCD インタフてース 

LVDS 

テレビサポート 

S ビデオ、コンポジット、およびコンポーネン 
トモードでの NTSC または PAL 

ビデオタイプ： 

外はけ 

ビデオコント□ーラ 

NVIDIA ® GeForce 8600 M GS 

ビデオメモリ 

最大 64 MB のな有メモリを含を'巧有メモリと 
128 MB 專用メモ I 」 （512 MB のシステムメモ 
リ搭載の場含)、256 MB のな有メモリ （1 GB 
のシステ厶メモ U 搭載の場含)、384 MB のな有 
メモリ （2 GB のシステムメモリ搭載の場含） 

LCD インタつ エース 

LVDS 

テレビサポート 

S ビデオ、コンポジット、およびコンポーネン 
トモードでの NTSC または PAL 

オーディオ 

スーディスタイプ 

マルチチヤネルハイ.デフィニッシヨン-スー 
ディスコーテック 

スーディオコント□ーラ 

HDA (ハイ•デフィニッシヨン.オーディス） 
パス 

ステレオ蜜操 

24ビット（デジタル変操、アブ□グ蜜操） 

インタフェース： 


向蔵 

Intel ハイ•デフィニッシヨン-オーディス 

外巧け 

マイク入カコネクタ、ステレオヘッドフオン/ 
スピーカつネクタ 

スピーカ 

2 W スピーカ X 2 

巧蔵スピーカアンプ 

チヤンネルごと2 W (4 Q ) 

ボリュー厶コント□ール 

プ□グラ厶メニュー、メディアコント□ール 
ボタン 


202 I 仕様 



ディスプレイ 

タイプ（アクティブマトリックス TFT ) 

14.1 インチ WXGA 

14.1 インチ WXGATrueLife 

14.1 インチ WXGA + TrueLife 

ゴミ去： 


縦幅 

189.84 mm 

横幅 

303.7 mm 

対角線 

358.2 mm 

最大辭慑度： 


WXGA 

262,000色で 1280 X 800 

WXGATrueLife 

262,000色で1280 X 800 

WXGA + TrueLife 

262,000色で1440 X 900 

U フレッシュレート 

60 Hz 

動作角度 

0 (閉じたが態）〜145° 

可視角度： 


水平方向 

±40。 ( WXGA ) 

±40。 ( WXGATrueLife ) 


±40。 （ WXGA + TrueLife ) 

垂直方向 

+157-30。 ( WXGA ) 

+157-30 。(WXGA TrueLife ) 


+157-30。( WXGA + TrueLife ) 

ピクセルピッチ： 


WXGA 

0.237 mm 

WXGATrueLife 

0.237 mm 

WXGA + TrueLife 

0.211 mm 

コント□ール 

輝度はショートカットキーじよって調節巧能 
(50 ページの「ディスプレイ関連」を参照） 

キー ボード 

キー数 

101(アメリカ、カブダ)、88 (ヨー□ッパ)、 

91(日本） 

レイアウト 

QWERTY / AZERTY / 漢字 
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2.0 メガピクセル 

640x480 で 30fps 
60。 


カメラ 

ピクセル 
ビデオ解慑度 
斜め可視角度 


タッチパッド 

X/Y 位置辭慑度（グラフィックステー 
ブルモード） 

240 cpi 

な法： 


横幅 

71.7 mm センサー有効領域 

縦幅 

34.08 mm 長方形 

バッテリ 

タイプ 

9セル「ス7—卜」 U チウ厶イオン 

6セル「ス7—卜」リチウ厶イオン 

な法： 


長さ 

69.25 mm (9 セル） 

49.76 mm (6 セル） 

縦幅 

21 .0 mm (9 セル） 

20.4 mm (6 セル） 

横幅 

209.4 mm (6 と9セル） 

重量 

0.49 kg (9 セル） 

0.34 kg (6 セル） 

電圧 

11.1 VDC 

巧電時間（概算）： 


電源び切れている揚合 

4時間 


動作時間 バッテリ穂働時間は、穂働条件じより蜜わり、 

集中的に電力を消費す るが おでは、穂働時間 
は著し< 短< なる巧能性があります 
(138 ページの「電源の問題」を参照)。 

バッテリの駆動時間の詳細こつし、ては、 

55ページの「パ'ッテ IJ の使い方」を参照して 
<ださい。 

寿命（概算） 300回 所電/ 啟電） 
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バッテリ（続き） 


温度範囲： 

動作時 

保管時 

コイン型電ミ也 

0°〜巧で 

-40° 〜65で 

CR-2032 

AC アダプタ 

入力電圧 

100〜240 VAC 

入力電流（最大） 

1.5 A 

入力周波数 

50〜60 Hz 

出力電流 (65 W) 

4.34 A (最大4砂パルス時） 

3.34 A (65 W) (連続） 

出力電流 （90 W) 

5.62A (最大4砂パルス時） 

4.62 A (90 W) (連続） 

化力電力 

65 W、 90 W 

を搭出力電圧 

19.5 +/-1.0 VDC 

ホ去 （65 W) : 

縦幅 

28.2 mm 

横幅 

57.9 mm 

長さ 

137.2 mm 

重量（ケーブル含を） 

0.4 kg 

ゴ法 （90 W) 

縦幅 

34.2 mm 

横幅 

60.8 mm 

長さ 

153.4 mm 

重量（クーブル含を） 

0.46 kg 

温度範囲： 

動作時 

〇〜 巧で 

保管時 

-40 〜 65 で 


仕様 
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サイズと重量 

縦幅 

32.1 mm - 刖 

38.9 mm - 禮 

横幅 

333.5 mm 

長さ 

244 mm 

重量 （6 セルバッテリ装着の場含）： 


構成可能な最大重量 

2.497 kg 

環境 

温度範囲： 


動作時 

0°〜35で 

保管時 

-40° 〜65で 

相対湿度（最大）： 


動作時 

10〜90 % (結露しないこと） 

保管時 

5-95 % (結露しないこと） 

最大振動（ユーザー環境をシミュレー 
卜するランダムスぺクトラムを使 
用時）： 


動作時 

0.66 GRMS 

保管時 

1.3 GRMS 

最大衝擊（動作が態の八ードディスク 
ドライブおよび2 S リ砂の正弦半殺パ 
ルスを使用して測をしたとき、および 
へッド固を位置のハードディスクドラ 
イブと2さリ砂の正弦半殺を使用して 
測をしたとき： 


動作時 

143 G 

保管時 

163 G 

高度（最大）： 


動作時 

—15.2 〜 3,048 m 

保管時 

-15.2 〜 10,668 m 

空気 中のほこりなどのレベル 

G2 または ISA-S71.04-1985 じより規をされ 

たレベルより低いこと 
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付録 


七ットアップューティリティの使い方 

^ メモ：セットアップユーティリティにおける使巧可能なスプションのほとんどは、 
スぺレーティングシステ厶じよって自動的に設定され、ご自身びセットアップユー 
ティリティで設定した3プションを無効じします。 External Hot Key 3プション 
は例かで、セットアップユーティ I 」ティひらのみち効または無効に設定できます。 
3ペレーティングシステ厶の設定機能の詳細に関しては、ヘルプとサボートセン 
ターにアクセスして<ださい 。 Windows XP でヘルプとサボートセンターにアクセ 
スするじは、スタートーヘルフとサポートとクリックします 。 Windows Vis ね™ 
では 、 Windows Vista スタートポタン@ 一 Help and Support (ヘルプとサ 
ポ-卜）とクリックします。 マ 

セットアップユーティ IJ ティは L ソ下のよラな揚合に使用します。 

• ユーヴーび選が可能な機能、たとえばコンピュータのバスワードを設定また 
は変更する揚合 

• システ厶のメモ IJ 容量など現をの設定情報を確認する揚合 
コンピュータをセットアップしたら、セットアップユーティI」ティを起動して、 
システ厶設定情報とオプション設をを確認します。後で参照でさるよラに、画面 
の情報を控えておいてください。 

セットアップユーティ IJ ティ画面では、 U ■(下のよラな現在のコンピュータのセッ 
トアップ情報ゆ設定び表示されます。 

• システ厶設定 

• 起動順度 

• 起動（スタートアップ）設を 

• 基本デバイス構成の設を 

• システ厶セキュ IJ ティおよび八ードディスクドライブのバスワード設定 

& /モ：熟練したコンピュータのユーヴーであるか、またはデルテクニカルサポート 
から指示された攝含を除言、セットアップユーティリティプ□ブラ厶の設定を蜜要 
しないでください。設定を間違えるとコンピュータび正背(こ動作しなくなる可能性 
びあります。 
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七ットアップ ューティ リ ティ 面面の表示 

1コンピュータの電源を入れます（または再起動します)。 

2 DELL □コ''び表示されたら、すぐに <F2> を巧します。 

キーを巧すタイミングび遅れて、 Microsoft® Windows® の□ゴび表示さ 
れてしまったら、 Windows デスクトップび表示されるのを待ち、コン 
ピュータをシャットダウンして操作をゆりなおします。 

七ットアップューティリティ面面 

^ メモ：セットアップユーティリティ画面上の特定のオプションの情報を参照するに 
は、そのオプションを八イライト表示して、画面の Help 領域を参照してください。 

各画面で、セットアップユーティ IJ ティのオプションは左側に表示されます。各 
オプションのち側には、オプションの設定またはオプションの数値び表示されて 
います。画面の巧るい色で表示されているオプションの設定は、変更することび 
でさます。コンピュータで白動設定され、変更でさないオプションは、巧るさを 
抑えた色で表示されています。 

画面のち上ちじは、現を八イライト表示されているオプションじついての説巧び 
表示されています。画面のち下ちじは、コンピュータのシステ厶情報び表示され 
ています。画面の下部じは、セットアップユーティ IJ ティで使用でさるキーの機 
能び表示されています。 

通常使用するオプション 

特定のオプションでは、新しい設定を有さ如こするためじコンピュータを再起動す 
る必要びあります。 

起動順巧の変更 

起動順度は、オペレーティングシステ厶を起動するのに必要なソフトウェアびど 
こじあるかをコンピュータじ巧らせます。セットアップユーティ IJ ティの Boot 
Order ページを使って、起動順度を管理し、デバイスを有さ力または無効にでき 
ます。 

^ メモ：一回のみ起動順序を変更するには、209ページの「一回のみの起動の実行」 
を参照して < ださい。 

Boot Order ページでは、お使いのコンピュータじ搭載されている起動可能なデ 
バイスのを般的な IJ ストび表示されます。 U ■(下のよラな項目びありますび、これ 
しソ外の項目び表示されることちあります。 

• Diskette Drive 

• Internal HDD 

• USB Storage Device 

• CD/DVD/CD-RW Drive 

• Modular bay HDD 
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& メモ： 前に壺号びはいているデバイスだけび起動可能です。 

起動ルーチン中に、コンピュータは有さ力なデバイスをI」ストの先頭からスキャン 
し、オペレーティンヴシステ厶のスタートアップファイルを検索します。コン 
ピュータびファイルを検出すると、検索を終了してオペレーティングシステ厶を 
起動します。 

起動デバイスを制御するには、上ち E 日キーまたは下ち印キーを巧してデバイスを 
選び（八イライト表示し）ます。これでデバイスを有効または無効じしたり、一 
覧の順度を変更した0でさます。 

• デバイスを有さ力または無効じするじは、アイテ厶を八イライト表示して、ス 
ペースキーを巧します。有効なアイテ厶は前に番号び巧いており、無効じさ 
れたアイテ厶は前に番号びけいていません。 

• デバイスー覧の順度を変更するには、デバイスを八イライト表示し、 <u> 

を巧してデバイスを一覧の上に移動するか、 <d> を巧して一覧の下に移動 
します。 

新しい起動順度は、変更を保存し、セットアップユーティ IJ ティを終了するとす 
ぐに有巧になります。 

-回のみの超動の実巧 

セットアップユーティ IJ ティを起動せずに一回だけの起動順度び設定でさます 
(八ードディスクドライブ上の診断ユーティI」ティバーティシヨンじある Dell 
Diagnostics (診断）プ□ブラ厶を起動するためじこの手順を使うこともでき 
ます)。 

1スタート メニューからコンピュータをシ ャッ トダウンします。 

2コンピュータをコンセントじ接続します。 

3コンピュータの電源を入れます。 DELL の□コ''び表示されたらすぐに <F12> 
を巧します。 

ここで時間をおさすぎてオペレーティンヴシステ厶の□ゴび表示された揚 
合、 Microsoft ⑥ Windows ⑥のデスクトップび表示されるのを待ち、 

コンピュータをシャットダウンして、再度試みます。 

4起動デバイスー覧び表示された揚合は、起動したいデバイスを八イライト表 
示して、 <En1:er> を押します。 

コンピュータは選択されたデバイスを起動します。 

次回コンピュータを再起動すると青は、政前の起動順度に戻0ます。 
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コンピュータのクリーニング 

A 警告：本項の手順を開始する前に、『敦品情報ガイド J じあるま全にお使いいただ 
くためのま意に従ってください。 

コンピュータ、キーボード、およびディスプレイ 

A 警告：コンピュ-夕のクリ-ニングを巧う前に.コンピュータをコンセントからか 
し，取り付けられているパッテリをかします。コンピュータのクリーニングじは， 
水であらせた柔らかい巧をお使いください。液体クリーナーやエアゾールクリー 
ナーはほ用 しないでください。可燃性物質をまんでいる場合があります。 

• 圧縮エアースプレーを使って、キーボード上のキーの間などじあるゴ5を取 
0除さ、ディスプレイの埃ゆ糸くずを取0除さます。 

〇 ま 意： コンピュータやディスプレイへの損*を巧ぐため、ディスプレイに直接ク 
リーブーをスプレーしないでください。ディスプレイ専用のクリーニング用品のみ 
お使いいただき、その製品に付属しているを順書に従って<ださい。 

• 糸くずのでない柔らかい巧を水またはディスプレイ専用ク U —ブーで湿らせ 
ます。アルコールゆアンモニアベースのク IJ- ブーは使用しないでくださ 
し、。ディスプレイの中邮から端に向かって T 章に拭さ取0、ディスプレイの 
巧れゆ指紋を取0除さます。力を入れ過ぎないで<ださい。 

〇 ま 意： 反射 K 止コーティングへの損*を防ぐため、ディスプレイは洗剤やアルコー 
ル液で巧ひないで<ださい。 

• 水で湿らせた柔らかく糸くずの出ない巧で、コンピュータとキーボードを拭 
さます。巧から水びじじみ出てタッチバッドゆバー厶レストじしみ込まない 
よラじしてくださし、。 

• モニタの画面をク IJ 一ニンヴする揚合は、柔らか< されいな巧を水でわずか 
じ湿らせてください。モニタの静電気防止コーティンヴ用の画面ク IJ -ニン 
ヴティッシュゆ溶液を使用することちでさます。 

• キーボード、コンピュータ、モニタのプラスチックは、水3じ巧し食器用巧 
剤1を混ぜ合わせた溶液で湿らせたク IJ 一ニンヴ用の柔らかい巧を使用して 
拭さます。 

〇 を 意： この;'容あじなを浸さないで<ださい。また、コンピュータやキーポー 
ドの巧部におあび入 6 ないよラにしてください。 

タッチパッド 

1 お使いのコンピュータをシャットダウンして、電源を切ります （163 ぺージ 
の「コンピュータの電源を切る」を参照)。 

2コンピュータじ取りがけられているすべてのデバイスを取り％して、コン 
セントから抜さます。 
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3 取りはけられているすべてのバッテ ij を取り外します （55 ぺージの「バッ 
テ IJ の性能」を参照)。 

4水で湿らせた柔らかく糸くずの出ない巧で、タッチバッドの表面をそっと拭 
さます。巧から水びじじみ出てタッチバッドゆバー厶レストじしみ込まない 
よラじしてくださし、。 

マウス 

〇ま意：マウスをクリーニングする前に、コンピュータからマウスをみします。 

画面の力ーソルび巧んだり、異常な動さをする揚合、マウスをク IJ 一ニンヴします。 

が化学式マウスのクリーニング 

1お刺激性の着;争液で湿らせた巧でマウスの外側のケースを拭さます。 

2マウスの底の固定 IJ ングを反時計回りじ回し、巧にボールを取0出します。 

3清潔で糸 < ずのでない巧でボールを拭さます。 

4ボールケージの中に慎重に風を送るか、または圧縮空気の宙スプレーを使用 
して、ほこりゆくずを取り除きます。 

5ボールケージの中じある□-ラーびミちれている揚合、消毒用アルコール（イ 
ソプ□ピルアルコール）を軽く浸した綿棒を使って、□-ラーのミちれを拭さ 
取ります。 

6 □-ラーび溝からずれてしまった揚合、中央じなおします。綿棒の綿をび 

□—ラーじ残っていないか確認します。 

7ボールと固を IJ ンヴをマウスに取りがけて、固定 IJ ングを時計回りじ回して 
元のに置にはめ込みます。 

光学式マウスのクリーニング 

低刺激性の着;争あで湿らせた巧でマウスの％側のケースを拭さます。 

メディア 

〇ま意：化学ドライブのレンブの手入れには、必ず圧縮空気を使用して、圧縮空気じ 
は属しているマニュアルじがってください。ドライブのレンズじは絶対に触れない 
でください。 

メディアびスキップしたり、音質ゆ画質び低下したりする揚合、ディスクを掃除 

します。 

1ディスクの％側の縁を持ちます。中邮の巧の縁じち触ることびでさます。 

〇ま意：円を}苗くよ5じディスクを田くと、ディスク表面に信をつける恐れびあります。 

2柔らかく、糸くずの出ない巧でディスクの裏側（ラベルのない側）を中央か 
らまっすぐ外側の縁に向かってそっと拭さます。 
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頑固なちれは、水または刺激性のみない石 I きの希釈溶液を使用します。ディ 
スクのちれを落とし、ほこりゆ指紋、ひっかさ傷などからディスクを保護す 
る市販のディスクク IJ- ブーちあります。 CD 用のク IJ- ブーは DVD じち 
使用でさます。 


デルテクニカルサポート規定（米国のみ） 

技術吾じよるテクニカルサポートは、トラブルシューティンヴの過程でカスタ 
マーの協力と参加を必要とします。このサポートでは、オペレーティンヴシステ 
ム、ソフトウェアプ□グラ厶、および八ードウェアドライブをデルの出椅時のデ 
フォルト設定に戻し、コンピュータの機能とデ J レび取りはけたすベての八ード 
ウェアの機能び適切かどラかを検証します。この技術音じよるテクニカルサポー 
卜に加えて、 support.jp.dell.com でオンラインじよるテクニカルサポートび 
利用でさます。追加のテクニカルサポートのオプションじついては、購入時じご 
利用いただける揚合びあります。 

デルは、コンピュータと「デルびインス!'―ルまたは取りはけを行った」ソフト 
ウェアや周辺機器1じ巧し、限定的なテクニカルサポートを提供します。サード 
パーティのソフトウェアゆ周辺機器じついては、製造なの六一力一がサポートを 
巧います。これらのソフトウェアや周辺機器じは 、 Dell Software and 
Peripherals 、 Readyware 、 および Custom Factory Integration 2 を通じて購 
入またはインス!-ールされたちのが含まれます。 

1修理サービスは、お客様の限を保証がコンピュータ購入時に申し込まれたオプション 
のサポートサービス契約の条件Iこがって提おされます。 

2 Custom Factory Integration (CFI) プ□ジェクトじ含まれるすぺてのデル標準コン 
ポーネントは、お客様のコンピュータの標準的なデル限を保証じよの保証されます。 

ただし、デルち部品交換プ□ブラムを延長し、コンピュータのサービス契約の期間中 
は、 CFI を通じて組み化まれたすぺての標準しソ外のサードパーティの M- ドウてアコン 
ポーネントを保証します。 

「デルがインストールまたは取り付けを巧った」ソフトウ X アと周辺 
機器の定義 

デルがインス I -ールしたソフトウェアじは、オペレーティングシステ厶と製造過 
程でコンピュータじインス!-ールされた複数のソフトウェアプ□グラ厶び含まれ 

ます （ Microsoft ⑥ Office、Norton Antivirus など）。 

デルび取り化けた周辺機器じは、すべての巧部拡張カードゆ、デルブランドのモ 
ジュールベイまたは ExpressCard のアクセサリが含まれます。さらに、すべての 
Dell ブランドのモニタ、キーボード、マウス、スピーカ、電話モデム用マイク、 
ネットワーク製品、およびすベての関連ケーブルび含まれます。 
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r サードパーテイ」のソフトウェアと周边機おの定義 

サードバーティのソフトウェアと周辺機器じは、デルび販売した Dell ブランド心ソ 
外のすべての周辺機器、アクセサ IJ 、 またはソフトウてアプ□ヴラ厶び含まれま 
す（プ IJ ンタ、スキャブ、カメラ、ヴー厶など）。サードバーティのソフトウェア 
ゆ固辺機器のサポートじついては、すべて製品の製造メーカーから提供されます。 


FCC の通達（米国のみ) 


FCC クラス B 

この装置は、ラジオ周波数のエネルギーを舞を、使用、放射する可能性びありま 
す。製造元のマニュアルじ従わずに取りがけて使用した揚合、ラジオゆテレビに 
受信障害ををじさせる揚合びあります。本装置は、試験の結果、 FCC 規則バート 
15じ準拠するクラス B デジタル装置の規制に適合しています。 

この装置は FCC (米国連邦通信委員会）規定の第15項に適合しています。巧の 
2つのま件じしたびって使用してください。 

• 本装置び有害な障害を引さ起こさないこと。 

• 本装置は、受信障害を起こすと、望ましくない操作び必要じなる揚合ちあり 
ます。 

〇ま 意： FCC 規則では、デルによって巧おに許可されていないを要修正を行った厦 
合、その装置を使用する権限び無効じなることびあると規定されています。 

この規制は、個人の家に取のけけた揚合に、有害な障害に巧する適正な保護を提 
おするよラ設計されています。ただし、特定の設定で電波障害び発をしないとい 
ラ保証はありません。本装置のスイッチをスンオフすることじより、本装置びラ 
ジオゆテレビに受信障害を引さ起こしていることび確認された揚合は、巧の方を 
をお試しじなるよラお勧めします。 

• 受信アンテブの方向を変えて < ださい。 

• 受信機に巧してシステ厶を再配置してください。 

• 受信機からシステ厶を遠ざけてください。 

• システ厶を別のコンセントじつないで、システ厶と受信機を別々の分岐回路 
上に置いてください。 

詳細じついては、デルの担当音またはラジオ/テレビの技術音じご相談ください。 
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次の情報は、 FCC 規則に準拠する本書で取0あラ装置に関するちのです。 

製品名： Dell ™ VostroTM 1400 

モデル番号： PP 26 L 

含な名： Dell Inc . 

Worldwide Regulatory Compliance & Environmental 
Affairs 

One Dell Way 

Round Rock , TX 78682 USA 

512-338-4400 


Macrovision 製品通知 

この製品じは、米国特許権およひま日的所有ちじよって保護されている著作権保護 
技術び組み込まれています。本製品の著作ち保護テクノ □ジは Macrovision じ 
使用柜限びあり、同なの許可びない限り、家庭のおよび限定的な表示にのみ使用 
することを目的としています。 IJ バースエンジニア I 」ンヴゆ分解は禁止されてい 
ます。 
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用語集 


この巧語集に収録されている巧語は、情報の目的として提がされていま 
す。お使いのコンピュータじ搭載されている機能についての記載びなし、 
場合ちあります。 

A 

AC — alternating current (交流）ーコンピュータの AC アダプタ電源ケー 
ブルをコンセントに差し込を’と流れる電気の方ゴのことです。 

ACPI — advanced conriguration and power interface — Microsoft ® 
Windows ® オペレーティングシステ厶びコンピュータをス 
タンバイモードや休止が態モードじして、コンピュータじ接続されている各デ 
バイスに供給される電力量を節約でさる電源管理規格です。 

AGP — accelerated graphics port —システムメモリをビデオ関連の処理じ 
使用でさるよラじする専用のグラフィックスポートです。 AGP を使ラとビデオ 
回路とコンピュータメモリ間のインタフエースび高ま化され、 True - Color の 
ス厶ースなビデオイメージを伝送でさます。 


AHCI — Advanced Host Controller Interface — SATA ハードディスクド 
ライブ巧丽のホストコント□-ラです。 AHCI を使用することじより、スト 
レージドライバでネイティブコマンドキユーイング （ NCQ ) やホットプラグな 
どのテクソ□ジび使用可能になります。 

ALS — 還境照日月センサ——ディスプレイの輝度を調整する機能です。 

ASF — alert standards format —/\- ドウエアおよびソフトウエアの警告 
を管理コンソールじ報告する方おを定義する標準です。 ASF は、どのプラット 
フォー厶ゆスペレーテイングシステ厶じち巧砲 i でさるよラに設計されています。 


巧語集 I 21日 



B 

BIOS — basic input/output system (基本入出カシステ厶）ーコンピユー 
夕の 八ードウエアとオペレーティングシステ厶間のインタフエー ス機能を持つ 
プ□グラ厶（またはユーティリティ）です。設定びコンピユータじどのよラな 
影響をちえるのか理解でさていない揚合は、このプ□グラ厶の設定を変更しな 
し、でください。 わ、ソトアップユーティ U ティ とち哑ばれています。 

Blu-ray Disc™ (BD) — 最大50 GB の記憶容量、108 Op のフルビデオ解 
像度 （ HDTV び必要)、および 7.1 チャネルちのネイティブ非圧縮サラウンド 
サウンドを提なする化学ストレージテクノ □ジです。 

Blu-ray Disc RE (BD-RE) — Blu-ray Disc RE は、書き込みを消去して、 
何回でち再録画でさます。 

Bluetooth® ワイヤレステクノ □ジー短距離 （9 メートル）のじある複数の 

ネットワークデバイスび、お互いを自動的に認識でさるよラじするワイヤレス 
テクノ □ジ標準です。 

bps ー ビット/秒 ー データの睦送ま度を計測する標準単にです。 

BTU — British thermal unit (英国熱量単位）一熱量の単位です。 


C 

C ー セルシウス（摂氏）一温度の単位で、化の氷点を0度、沸点を100度と 
しています。 

CD-R — CD recordable — 書き込み可能な CD です。 CD - R じはデータを一 
度だけ記録でさます。一度記録したデータは消去したり、上書さした0するこ 
とはでさません。 

CD-RW — CD rewritable —書き換え巧能な CD です。 デー巧を CD-RW 
ディスクじ書さ込んだ後、削除したり上書さしたりでさます（再書さ込み)。 

CD-RW ドライブ ー CD のデータを読み取ったり、 CD-RW (書き換え巧能な 
CD ) ディスクゆ CD-R (書き込み巧能な CD ) ディスクじデータを書き込をこ 
とびできるドライブです。 CD - RW ディスクじは、繰り返し書き込を’ことび巧 
能ですび、 CD - R ディスクじは一度しか書き込を’ことびできません。 

CD-RW/DVD ドライブー コンボドライブとち呼ばれます。 CD および DVD 
のデータを読み取ったり、 CD-RW (書き換え巧能な CD ) ディスクや CD-R 
(書さ込み巧能な CD ) ディスクじデータを書さ込んだりすることびでさるドラ 
イブです。 CD - RW ディスクじは、繰り返し書さ込を’ことび可能ですび、 CD-R 
ディスクじは一度しか書さ込を’ことびでさません。 
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CMOS — 電子回路の一種です。コンピユータでは、曰巧ゆ時刻、セットアッ 
プオプションをな持するためじ、み量のバッテ I 」電源を使用する CMOS メモ 
I 」を使用します。 


COA — Certificate of Authenticity (実物証日月書）一 Windows の英数义 
字の コー ドで、 コン ピュータのラベルに印刷されています 。 Product Key (プ 
□ダクトキー)まだは Product ID (プ□ダクト ID ) とち呼ばれ 
ます。 


Consumer IR — ケーフルを利用しなくてち、コンピュータと赤外線互換デ 
バイス間のデータ輯送びでさるポートです。 

CRIMM — continuity rambus in-line memory module (連続式 
RIMM ) — メモ I 」チップの搭載されていない特殊なモジュールで、使用されて 
いない RIMM ス□ットじ装着するためじ使用されます。 


D 

DDR SDRAM — double - data-rate SDRAM (ダブルデータ速度 
SDRAM ) — データのパ'-ストサイクルを二倍じする SDRAM の一種です。シ 
ステム性能び向上します。 

DDR2 SDRAM — double - data-rate 2 SDRAM (ダブルデータ速度2 
SDRAM ) 一 4ビットのプリフェッチおよびその他のアーキテクチャの変更を 
使用して、メモ I 」スピードを400 MHz (上に向上させる、 DDRSDRAM の 
一種です。 

DIMM — dual in-line memorv module (デュアルインラインメモ U モ 
ジュール）ーシステ厶基板上のメモリモジュールじ接続する、メモリチップ搭 
載の回路基板です。 

DIN コネクター 丸い、6ピンのコネクタで 、 DIN (ドイツエ業規格）に準拠 
しています。通當は、 PS /2 キーボードまたはマウスケーブルのコネクタに使用 
されます。 


DMA — direct memory access — DMA チャネルを使うと、ある種の RAM 
とデバイス間でのデータ輯送びプロセッヴを?>さずじ行えるよラじなります。 

DMTF — Distributed Manaaement Task Force —分散型デスクトップ、 

ネットワーク、を業、およびインターネット還境における管理基準を開をする 
八ードウてアおよびソフトウてア会なの団体です。 

DRAM — dynamic random-access memory —コンデンサを含を'集積回路 
肉じ情報を保さするメモ I 」です。 

DSL — Digital Subscriber Line (デジタル加入音回線）ーアブ□グ電話回線 
をたして、安定した高まインターネット接続を提がするテクノ□ジです。 
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DVD-R — DVD recordable — 記録巧能な DVD です。 DVD - R にはデータを 

一度だけ記録で言ます。一度記録したデータは消去したり、上書言したりする 
ことはで青ません。 

DVD+RW — DVD rewritable — 書き換え巧能な DVD です。データを 
DVD + RVV ディスクに書き化んだ渡、削除したり上書きしたりできます（再書 
き込み)。 （ DVD + RW テク y □ジは DVD - RVV テクゾ□ジとは異なります。） 

DVD+RW ドライブ ー DVD やほとんどの CD 乂ディ アを読み込んだり、 
DVD+RW (書き換え可能 DVD ) に書き込んだりすることび'できるドライブで 
す。 

DVI — digital video interface (デジタルビデブインタフエース）一 
コンピュータとデジタルビデブディスプレイ間のデジタル送信の標準です。 


E 

ECC — error checkina and correction (エラーチェックおよび訂正）一 乂 
モリにデータ咨書青込んだり、 X モ IJ からデータを読み取る際に、データの正 
確さを検査する特別な回路を搭載している X モリです。 

ECP — extended caoabilities port —改良された双方向のデータ転送を提 
おするパラレルコネクタの拡張仕様の1つです。 EPP に似て、 ECP はデータ転 
送にダイレクト X モリアクセスを使用して性能を向上させます。 

EIDE — enhanced intearated device electronics — ノ\—トティスクトフ 

イブと CD ドライブ用の IDE インタフェースの改良バージヨンです。 

EMI — electromagnetic interference (電磁蔽障害）一電磁啟射線によつ 

て引言起こされる電気障害です。 

ENERGY STAR® — Environmental Protection Aaency (米国還境保護 

局）び規定する、を体的な電力の消費量を減らす要件です。 

EPP — enhanced parallel port —双方向のデータ睦送を提供するバラレル 
コネクタのデヴインです。 

ESD — electrostatic discharge (静電気放出）一静電気の急まな放電のこ 
とです。 ESD は、コンピュータゆ通信機器に使われている集積回路を損傷する 
ことびあります。 

ExpressCard — PCMCIA 規格に準拠している取り外し可能な I / O 力ードで 
す。 ExpressCard の一般的なちのに、モデ厶ゆネットワークアダプタびありま 
す。 ExpressCard は 、 PCI Express と USB 2.0 の両規格をヴポートします。 
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F 

FBD — fully-buffered DIMM — DDR 2 DRAM チップ、および DDR 2 
SDRAM チップとシステ厶間の通信を高ま化するアドバンスドメモ I 」バッファ 
( AMB ) を搭載した DIMM です。 

FCC — Federal Communications Commission (お国連邦通信委員を）一 
コンピュータゆその他の電子機器び放出する放射線の量を規制する通信関連の 
ま例を執行するアメ I 」力の機関です。 

FSB — front side bus — マイク□プ□セッヴと RAM 間のデータ経路と物理 
的なインタ フエー スです。 

FTP — file transfer protocol (ファイル輯送プ□トコル）ーインターネット 
じ接続されたコンピュータ間で、ファイルを交換するための標準インターネッ 
トプ □ トコルです。 


G 

G — グラビティー重力の計測単位です。 

GB — ギガバイ!-データの単位です。1 GB は1024 MB (1,073,741,824 

バイト）です。八ードディスクドライブの記憶領域容量を示す揚合に、 

1,000,000,000パイトに切り捨てられることもあります。 

GHz — ギガへルツー周波数の計測単位です。1 GHz は10億 Hz または 
1,000 MHz です。通常、コンピュータのプ□セツサ、バス、インタフェース 
の赃理速度は GHz 単にで計測されます。 

GUI — graphical user interface — ニュ ー 、ウィンドウ、およびアイコン 
でユーヴーと相互にやり取りするソフトウェアです。 Windows ブペレーティ 
ングシステ厶で動作するほとんどのプ□グラムは GUI です。 


H 

HTTP — hypertext transfer protocol —インターネットに接続された〕ン 
ピュータ間でファイルを交換するた故のプ〇トコルです。 

Hz— ヘルツー周殺数の単位です。1秒間1サイクルで周蔽数1 Hz です。 
コンピュータや電子機器では、キ□ヘルツ （ kHz )、 乂乃へ)い y ( MHz )、 ギ方 
ヘルツ （ GHz )、 またはテラへルツ ( THz ) 単位で計測される揚合ちあります。 
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1C — integrated circuit (集積回路）ーコンピュータ、スーディス、および 
ビデオ装置用に製造された、何百方ちの…電子コンポーネントび搭載されてし、 
る半導体基板、またはチップです。 

IDE — integrated device electronics —ハードディスクドライブまたは CD 
ドライブじコント□-ラびの蔵されている乂容量ストレージデバイス用のイン 
タ フェー スです。 

IEEE 1394 — Institute of Electrical and Electronics Engineers , Inc . — 

コンピュータにデジタルカメラゆ DVD プレーヤーなどの 、 IEEE 1394互換デ 
/ V イスを接続するのに使用される高性能シ I 」アル/ スです。 

I/O — input/output (入出力）ーコンピュータじデータを入力したり、 
コンピュータからデータを出力する動作、またはデバイスです。キーボードやプ 
I 」ンタは I / O デバイスです。 

I/O アドレス ー特定のデバイス（シリアルコネクタ、パラレルコネクタ、また 
はお張ス□ットなど）じ関連する RAM のアドレスで、プ□セッヴびデバイス 
と通信でさるよラじします。 

IrDA — Infrared Data Association —ホ外線通信の国際規格を標準化する 
団体です。 

IRQ — interruDt request (割り込み要巧）ーデバイスびプ□セッヴと通信 
でさるよラに、特定のデバイスじ割り当てられた電子的経路です。すべてのデ 
バイス接続に IRQ を割り当てる必要びあります。2つのデバイスに同じ IRQ 
を割り当てることはでさますび、両方のデバイスを同時に動作させることはで 
さません。 

ISP — Internet service provider (インターネットサービスプ□バイダ）一 
ホストサーパ'-へのアクセスを可能じし、インターネットへの直接接続、 E - 
メールの 送受信、およびウてブサイ ト へのアクセスなどのサービスを提なする 
をなです。通常、 ISP はソフトウェアのバッケージ、ユーヴー名、およびアク 
セス用の電話番号を有料（ち化い）で提供します。 


K 

Kb — キ□ビットーデータの単にです。 1 Kb は、1,024ビットです。 X モリ 
集積回路の容量の単位です。 

KB — キ□バイトーデータの単にです。1 KB は1,024バイトです。または、 
1,000バイトとすることもあります。 

kHz —キ□ヘルツ ー 1,000 Hz に柜当する周渡数の単にです。 
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LAN — local area network (□— カルエ U アネットワーク）一狭し、範囲じ 
わたるコンピュータネットワークです。 LAN は通常、1棟の建物肉や隣接する 
2、3棟の建物肉に限定されます。 LAN は電話回線や電蔽を使って他の離れた 
LAN と接続し 、 WAN (ワイドエリアネットワーク）を構成できます。 

LCD — liquid crystal display (液晶ディスプレイ）ーノートブックコン 
ピュータのディスプレイやフラットパネルディスプレイじ用いられる技術です。 

LED 一 light-emitting diode (発化ダイブード）ーコンピュータの犬態を示 
す化を舞する電子部品です。 

LPT — line print terminal —プリンタや他のパラレルデバイスへのパラレル 
接続のた故のポートです。 


M 

Mb — X ガビッ I-X モ IJ チップ容量の単にです。1 Mb は1,024 Kb 

です。 

Mbps — X ガビット/砂一1,000,000ビット/秒です。通常、ネットワーク 
ゆモデ厶などのデータ転送速度の計測単にに使用します。 

MB — 乂为 J シ ( I -1,048,576パイトじ相当するデータストレージの単位で 

す。または1,024 KB を表します。ノ\ー ドディスクドライブの記憶領域容量を 
示す揚合に、1,000,000バイトに切り捨てられて表示されることもあります。 

1\/18/56<:—><ガパイト/秒一1,000,000バイト/秒です。通常、データの転 
送速度の計測単位に使用します。 

MHz — ><ガヘルツー周殺数の単にです。1秒間に1,000,000サイクルで1 
MHz です。通常、コンピュータのマイク□プ□セッサ、バス、インタフエー 
スの赃理速度は MHz 単位で計測されます。 

MP — 方ピクセルーデジタルカラで使用される画懷の解懷度の単位です。 

ms — ミ IJ 秒一1,000分の1秒に相当する時間の単にです。ストレージデパ' 
イスなどのアクセス速度の計測に使用します。 



N 

NIC — ネットワークアダプタ 巧蒙照してくださし、。 

ns — プノ秒 一 10億分の1秒に巧当する時間の単位です。 

NVRAM — nonvolatile random access memory (不揮発性ランダ厶アク 
セスメモリ）ーコンピュータの電源び切られたり、外部電源び停止した揚合に 
データを保をするメモ I 」の一種です。 NVRAM は、現をの曰巧、時刻、および 
お客様び設定でさるその他のセットアツプスプシヨンなどのコンピュータ設定 
情報を維持するのに利用されます。 


P 

PC カード ー PCMCIA 規格に準拠している取り外し可能な I / O 力ードです。 
PC 力ードの一般的なものに、モデ厶ゆネットワークアダプタびあります。 

PCI — peripheral component interconnect — PCI は、32ビットおよび 

64ビットのデータ経路をヴポートする□-カルバスで、プ□セッサとビデオ、 
各種ドライブ、ネットワークなどのデバイス間に高まデータ経路を提供します。 

PCI Express —プ□セッヴとそれじ取り巧けられたデバイスとのデータ睦送 
ま度を向上させる、 PCI インタフエースの修正版です 。 PCI Express は、 

250 MB / 秒〜4 GB / 秒のま度でデータを輯送でさます 。 PCI Express チップ 
セットおよびデバイスび異なるま度で使用でさる揚合は、動作ま度び遅くなり 
ます。 

PCMCIA — Personal Computer Memory Card International 
Association — PC 力ードの規格を協議する国際的組織です。 

PIO — programmed input/output —データバスの一部としてプ□セッヴ 
を経由した、2つのデバイス間のデータ輯送方まです。 

POST — power-on self-test (電源投入時の自己診断） 一 BIOS び自動的に 
□-ドする診断プ□グラ厶です。メモ I 」、八ードディスクドライブ、およびビ 
デスなどのコンピュータの主要コンポーネントじ基本的なテストを実行します。 
POST で問題び検出されなひった揚合、コンピュータは起動を続行します。 

PS/2 — personal system /2 — PS /2 互換のキーボード、マウス、またはキー 
バッドを接続するコネクタの一種です。 

PXE — pre-boot execution environment — WfM (Wired for 
Management ) 標準で、オペレーティングシステ厶のないネットワークコン 
ピュータを設定して、リモートで起動でさるよラじします。 


222 I 巧語集 



R 

RAID — redundant array of independent disks —データの冗長せを提巧 
する方まです。一般的に実装される RAID じは RAID 0、 RAID 1. RAIDS 、 
RAID 10、および RAID 50 びあります。 

RAM — random-access memory (ランタ''厶アクセスメモリ）ープ□グラ 
厶の命ちゆデータをおをするコンピュータの主要な一時記憶領域です 。 RAM 
じ保をされている情報は、コンピュータをシャットダウンすると失われます。 

readme ファイルー ソフトウェアの/《ッケージまたは八ードウェア製品じ添 
巧されているテキストファイルです。通當、 readme ファイルには、インス 
I ル手順、新しく巧け加えられた機能の説巧、マニュアルじ記載されていな 
し、修正などび記載されています。 

RFI — radio frequency interference (無線電波障害）一10 kHz ひら 
100,000 MHz までの範囲の通當の無線周波数で発生する障害です。無線周波 
は電磁周波数帯域のお域に属し、赤外線や巧などの高周波よ0ち障害を起こし 
ゆすい傾向びあります。 

ROM — read-only memory (読み取り専用メモリ）ーコンピュータび削除 
したり書さ込みでさないデータゆプ□グラ厶を保さするメモ I 」です。 RAM と 
異なり、 ROM はコンピュータの電源び切れてちの容を保持します。コン 
ピュータの動作に不可欠のプ□グラ厶で ROM じ常駐しているちのびいくつか 
あります。 


RPM — revolutions per minute —1分間じ発生する回輯数です。八ード 
ディスクドライブま度の計測に使用します。 

RTC — real time clock (リアルタイ厶ク□ック）ーシステ厶基板上じある 
バッテ I 」で動く時計で、コンピュータの電源を切った後ち、曰巧と時刻を保持 
します。 


RTCRST — real-time clock reset 〇」アルタイ厶ク□ック U セット）一いく 
つひのコンピュータじ搭載されているシステ厶基板上のジャンバで、問題び発 
生した揚合のトラブルシューティングじ利用でさます。 


巧語集 I 223 



s 

SAS — serial attached SCSI —原型の SCSI パラレルアーキテクチャとは巧 
照的に、より高まのシリアルバージョンの SCSI インタフエースです。 

SATA — serial ATA (シリアル ATA ) —より高まのシ U アルバージョンの 
ATA ( IDE ) インタ フエー スです。 

SCSI — small computer system interface — ハート了イスクドつイブ、 

CD ドライブ、プリンタ、スキャナなどのデバイスをコンピュータじ接続する 
ための高まインタフエースです。 SCSI では、単一のコント□-ラを使って多数 
のデバイスを接続でさます。 SCSI コント□-ラバスでは、個々の識別番号を 
使って各デバイスじアクセスします。 

SDRAM — synchronous dvnamic random-access memory (同期ダイブ 

ミックランダ厶アクセスメモリ） 一 DRAM のタイプで、プ□セッサの最適ク 
□ック速度と同期化されています。 

SIM — ヴフスクライバ識別モジュール ー SIM 力ードには、音声通信および 
データ通信を暗号化するマイク□チップびの蔵されています。 SIM 力ードは電 
話ゆノートブックコンピュータに使用でさます。 

S/PDIF — Sony/Philips Digital Interface ー ファイルの質び低下する可能性 
びあるアブ□グお巧に変換せずに、1つのファイルひら別のファイルに才一 
ディ スを転送でさるスーディ ス輯送用ファイルフォーマッ 卜です。 

Strike Zone™ —(コンピュータの電源びスンまたはスフに関わらず）コン 
ピュータびな振ショックを受けた揚合、または落下した揚合に制動装置として 
機能し、八ードディスクドライブを保護するプラットフォー厶ベースの強化領 
域です。 

SVGA — super-video graphics array —ビデスカードと〕ント□ーラ用の 

ビデオ標準です。 SVGA の通當の解像度は800 X 600および1024 X 768です。 

プ□グラ厶び表示する色数と解像度は、コンピュータじ取り付けられているモ 
ニタ、ビデオコント□-ラとドライバ、およびビデオメモ I 」の容量じよって貫 
なります。 

S ビデオ TV 出力ー テレビまたはデジタルスーディスデバイスをコンピュー 
夕じ接続するためじ使われるコネクタです。 

SXGA — super-extended Graphics array — 1280 X 1024までの解像度 
をヴポートするビデオカードゆコント□-ラのビデオ標準です。 

SXGA+ — super-extended Graphics arrav dIus — 1400 X 1050 までの 

解像度をサポートするビデオカードゆコント□-ラのビデオ標準です。 
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T 

TAPI — telephony application programming interface —音声、デー 

夕、ファックス、ビデオなどの各種テレフす二ーデパイスが Windows のプロ 
グラムで使用で青るよ5じなります。 

TPM — trusted platform module —ハードウェアべースのセキ: iU ティ機 
能です。セキュリティソフトウェアと併用して、ファイル保護や E - X —ル保護 
などの機能を有効じすることじより、ネットワークおよびコンピュータのセ 
キュ IJ ティを強化します。 


U 

UAC — user account control (ユーヴーアカウントコント□—ル）一 
Microsoft Windows ® Vista ™ のセキュ U ティ機能です。有細こ設定すると、 
ユーヴーアカウントとスペレーティングシステ厶設定へのアクセスとの間のセ 
キュ I 」ティじ追； D 日レイヤび提巧されます。 

UMA — unified memory allocation (統合メモ U } 反り分け）ービデオじ動 
的に振り分けられるシステ厶メモ I 」です。 

UPS — uninterruptible power supply (無停電電源装置）一電気的な障害 

び起さた揚合や、電圧レベルびお下した揚合に使用されるバックアップ電源で 
す。 UPS を設置すると、電源び切れた揚合でち限られた時間コンピュータは動 
作することびでさます。通常、 UPS システ厶は、過電流を抑え電圧を調整しま 
す。小型の UPS システ厶で数分間電力をお給するので、コンピュータをシャッ 
トダウンすることび巧能です。 

USB — universal serial bus (ユニバー ヴルシ U アルバス） 一 USB 互換キー 
ボード、マウス、ジョイスティック、スキャナ、スピーカ、プリンタ、ブ □- 
ドバンドデバイス （ DSL およびケーブルモデ厶)、撮像装置、またはストレー 
ジデバイ スなどの低速デバイス用八ードウェアインタフェースです。コン 
ピュータの4ピンソケットかコンピュータじ接続されたマルチポート八ブじ直 
接デバイスを接続します。 USB デバイスは、コンピュータの電源び入っていて 
ち接続したり取り外したりすることびでさます。また、デイジーチェーン型に 
接続することちでさます。 

UTP — unshielded twisted pair (シールドなしツイストペア）一ほとんど 
の電話回線利用のネットワークゆその他の一部のネットワークで巧用されてい 
るケーブルの種類です。電磁波障害ひら保護するためじワイヤのペアに金属製 
の被覆をほどこすげわりに、シールドなしのワイヤのペアびねじられています。 

UXGA — ultra extended graphics array — 1600 X 1200までの脚象度を 

ヴポートするビデオカードゆコント□-ラのビデオ標準です。 
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V 

V — ポルト ー 電位または起電力の計測単位です。1ボルトは、1アンペアの 
電流を通ずる抵抗1スー厶の導線の両端の電位の差です。 


W 

邮ーワットー電力の計測単にです。1ワットは1ボルトで流れる1アンぺ 
アの電流を指します。 

WHr —ワット時ーバッテ I 」のおおよその巧電容量を表すのに通常使われる 
単にです。たとえば、66 WHr のバッテリは66 W の電力を1時間、33 W を 
2時間な給でさます。 


WPAN — Wireless Personal Area Network (ワイヤレスバーソブルエリア 
ネットワーク）の略です。個人の環境のにおいて、（電話とバーソナルデジタル 
アシスタントを含を’）コンピュータデバイス間で利用されるコンピュータネッ 
トワークのことを指します。 


WWAN — Wireless Wide Area Network (ワイヤレスワイドエリアネット 
ワーク）の略です。セルラーテクソ□ジを使用した、ワイヤレスの高まデータ 
ネットワークで、ワイヤレス LAN よりちはるひじ広い: t 也域に巧麻し 
ます。 


WXGA — wide-aspect extended graphics array —1280 X 800 までの 

解像度をヴポートするビデオカードゆコント□-ラのビデオ標準です。 


X 

XGA — extended graphics array —1024 X 768までの解懷度をサポート 
するビデスカードゆコント□ーラのビデブ標準です。 
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z 

ZIF — zero insertion force —コンピュータチップまたはソケットのどちら 
じちまった<力を加えないで、チップを取り付けまたは取り外しでさるソケッ 
卜ゆコネクタの一種です。 

Zip -般的なデータの圧縮フォーマットです。 Zip フォーマットで圧縮され 

ているファイルを Zip ファイルといい、通當、ファイル名の拡張子は. zip で 
す。特別な Zip ファイルじ自己解凍型ファイルびあり、ファイル名のお張子は 
.exe です。自己解凍型ファイルは、ファイルをダブルクI」ックするだけで自 
動的に解凍でさます。 

Zip ドライブ ー Iomega Corporation によって開発された乂容量のフ□ッ 
ピードライブで、 Zip ディスクと呼ばれる 3.5 インチのI」厶ーバルディスクを 
使用します。 Zip ディスクは標準のフ□ッピーディスクよりちゆや大さく約2 
倍の厚みびあり、100 MB のデータを保持でさます。 


あ 

アンチウイルスソフトウェアー お使いのコンピュータからウイルスを見つけ 
出して隔離し、検疫して、除去するよラに設計されたプ□グラ厶です。 

ウイルス ー嫌びらせ、またはコンピュータのデータを破壊する目的で作られ 
たプ□グラ厶です。ウイルスプ□グラ厶は、ウイルス感染したディスク、イン 
夕ーネットひらダウン□-ドしたソフトウェア、または E- メールの添付ファイ 
ルを経由してコンピュータから別のコンピュータへ感染します。ウイルス感染 
したプ□グラ厶を起動すると、プ□グラ厶じ漫伏したウイルスち起動します。 

一般的なウイルスじ、フ□ッピーディスクのブートセクターじ澄伏するブート 
ウイルスびあります。フ□ッピーディスクを挿入したままコンピュータを 
シャットダウンすると、巧の起動時じ、コンピュータはスペレーティングシス 
テ厶を探すためフ□ッピーディスクのブートセクターじアクセスします。この 
アクセスでコンピュータびウイルスじ感染します。一度コンピュータびウイル 
スじ感染すると、ブートウイルスは除去されるまで、読み書さされるすべての 
フ□ッピーディスクじウイルスをコピーします。 

エクスプレスサーピスコードー Dell™ コンピュータのラベルに巧いている数 
字のコードです。デルにお問い合わせの際は、エクスプレスサービスコードを 
お伝えくださし、。 

スンポー ドー通常、コンピュータのシステ厶基板上に物理的に搭載されてし、 
るコンポーネントを指します。 ピルトイン とち邮ばれます。 
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か 

力ーソル ーキーポード、タッチバッド、またはマウスび巧にどこで動作する 
かを示すディスプレイゆ画面上の目印です。通常は点滅する棒線かアンダーラ 
イン、または…さな矢印で表示されます。 

解を度 ープI」ンタで印刷される画像ゆ、またはモニタに表示される画像びど 
の< らい輔巧かといラ度合です。解像度を高い数値に設定しているほど組巧です。 

書 さ込み保謹ーフ ァイルゆメディアのデータの容を変更不可に設定すること 
です。書さ込み保護を設定しデータを変更または破壊されることのないよラに 
保護します。 3.5 インチの フ □ッピーディスクに書さ込み保護を設定する揚合、 
書さ込み保護設定タブをスライドさせて書さ込み不可の位置じします。 

拡張力ードー コンピュータのシステ厶基板上の拡張ス□ットじ装着する電子 
回路基板で、コンピュータの性能を向上させます。ビデオカード、モデ厶力一 
ド、 サウンドカードなどびあります。 

化お型 PC 力ードー 拡張型 PC 力ードは、取り付けた際に PC 力ードス□ット 
から力ードの端び突さ出しています。 

拡張ス□ットー 拡張力ードを揮入してシステ厶バスに接続する、システ厶基 
板上のコネクタです（コンピュータじよって異なる揚合ちあります)。 

描:張ディスプレイモードー お使いのディスプレイの拡張として、2台目のモニ 
夕を使えるよラじするディスプレイの設定です。 デつアルディスプレイモード 
とち呼ばれます。 

壁が 一 Windows デスクトップの背責となる模様や給柄です。壁紙を変更す 
るには Windows コント□-ルバネルから変更します。また、気に入った絵柄 
を読み込んで壁紙を作成することびでさます。 

キーの組み合わせ 一複数のキーを同時に巧して実行するコマンドです。 

起動腊序ー コンピュータび起動を試みるデバイスの順度を指定します。 

起動ディスク ーコンピュータを起動するのに使用するディスクです。ハード 
ディスクドライブび損傷した揚合や、コンピュータびウイルスじ感染した揚合 
など、起動 CD または起動ディスクび必要じなりますので、常備しておさます。 

起動 CD — コンピュータを起動するためじ使用する CD です。 1\ー ドディスク 
ドライブび損傷した揚合ゆ、コンピュータびウイルスじ感染した揚合など、起 
動 CD または起動ディスクび必要じなりますので、常備しておさます。 

[Drivers and Utilities!! メディアは起動可能な CD です。 
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キャッシュ ー特殊な高速ストレージ機構で、メインメモ I 」のす約領域、また 
は独立した高まストレージデバイスです。キャッシュは、プ□セッヴのオペ 
レーシヨ ンスピー ドを向上させます。 

L 1 キャッシュープ □セッヴのの部に設置されているプライマリキャッシュ。 

L 2 キャッ シュープ□セッヴじ外付けされた、またはプ□セッヴアーキテク 
チャに組み込まれたセカンダ I 」キャッシュ。 

化止が應モード ーメモ I 」ののすべてを八ードディスクドライブ上のす約領域 
じおさしてからコンピュータの電源を切る、省電カモードです。コンピュータ 
を再起動すると、八ードディスクドライブじ保をされているメモ I 」情報び自動 
的じ復元されます。 

ク□ックスピードー システ厶バスに接続されているコンピュータコンポー 
ネントびどのくらいのまさで動作するかを示す、 MHz で示されるま度です。 

グラフィックスモードー X 化平ピクセル数 Xy 垂直ピクセル数 X Z 色数で表 
されるビデスモードです。グラフィックスモードは、どんなおゆフォントち表 
現でさます。 

化学ドライフー CD 、 DVD 、 または DVD+RW ひら、化学技術を使用して 
データを読み書さするドライブです。化学ドライブじは、 CD ドライブ、 DVD 
ドライブ、 CD-RW ドライブ、および CD - RW/DVD コンボドライブび含まれ 
ます。 

コント □-ラープ□セッサとメモ I 」間、またはプ□セッサとデバイス間の 
データ輯送を制御するチップです。 

コント□-ルパネル ー画面設定などのオペレーティングシステ厶ゆハード 
ウェアの設定を変更するための Windows ユーティリティです。 


さ 

サージプ□テクター コンセントを A してコンピュータじ穀響をちえる電圧変 
動（雷などの原因で）ひら、コンピュータを保護しますサージプ□テクタは、 
落雷ゆ通當の AC ライン電圧レベルび20 %し M 上お下する電圧変動による停電 
からはコンピュータを保護することはでさません。 

ネットワーク接続はサージプ□テクタでは保護でさません。雷雨時は、必ず 
ネットワークケーブルをネットワークコネクタひら外してくださし、。 

サービスタグ ーコンピュータじ貼ってあるパ'-コードラべルのことで、デル 
ヴポートの supportjp.dell.com にアクセスしたり、デルのカスタマー 
サー ビスゆテクニカルサポート じ電話で問い合わせた 0 する揚合に必要な識別 
壺号び書いてあります。 

システ厶基板 ーコンピュータのメイン回路基板です。玄ゴニぶ二ととち呼ば 
れます。 
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指紋リーダ ——固ちの指紋を使つてユーヴーの身元証巧を行う読み取りセン 
ヴーで、コンピュータのセキュリティ保護をヴポートします。 

シヨートカット ー頻襄じ使用するプ□グラ厶、ファイル、フォルダ、および 
ドライブじすばゆくアクセスでさるよラにするアイコンです。ショートカット 
を Windows デスクトップ上に作成し、ショートカットアイコンをダブルク 
リックすると、それに巧麻するフォルダやファイルを検索せずに開くことびで 
さます。ショートカットアイコンは、ファイルび置ひれている揚巧を変更する 
わけではありません。ショートカットアイコンを削除してち、元のファイルじ 
は何の穀響ちありません。また、ショートカットのアイコン名を変更すること 
ちでさます。 

シリアルコネクター I/O ポートは、コンピュータじ八ンドへルドデジタルデバ 
イスやデジタルカメラなどのデバイスを接続するためじよく使用されます。 

スキヤンディスク ー Microsoft のユーティリティで、ファイル、フォルダ、 
八ードディスクの表面のエラーをチェックします。コンピュータの反丽び止 
まって、コンピュータを再起動した際にスキャンディスクび実行されることび 
あります。 


スタンパイモード ーコンピュータの不必要な動作をシャットダウンして節電 
する、省電カモードです。 

スマートカードー プ□セッサとメモI」チップじの蔵されている力ードです。 
スマートカードは、スマートカード搭載のコンピュータでのユーヴー認証に利 
用でさます。 

赤外線センサ ——ケーブルを利用しなくても、コンピュータと赤外線互換デ 
バイス間のデータ睦送びでさるポートです。 

セットアッププ□グラ么ー ハードウエアゆソフトウエアをインス!ルした 
り設定するためじ使うプ□グラ厶です。 setup.exe または install.exe とし、 
うプ□グラ厶び Windows 用ソフトウエアに做裏してしほす。 セットアッププ 
□ヴう厶 は わットアップユーティ U ティ とは異なのます。 

セットアップユーティリティー コンピュータの八ードウエアとオペレーティン 
グシステ厶間のインタフエース機能を持つユーティI」ティです。セットアップ 
ユーティI」ティは BIOS で日時ゆシステ厶バスワードなどのよラなユーヴーび 
選択巧能なオプションの設定びでさます。設定びコンピュータじどのよラな影 
響をちえるのひ理解でさていない揚合は、このプ□グラムの設定を変更しなし、 
でくださし、。 
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た 

タスクトレイ ーコンピュータの時計、音量調節、およびプI」ンタのが;兄など、 
プ□グラ厶ゆコンピュータの機能に素早くアクセスでさるアイコンび表示され 
ている Windows タスクバーの領域です。 システ厶トレイ とち哑ばれます。 

通行許可証 一物品を外国へ一時的に持ち込を’揚合、一時輸入通関びでさる通 
関手帳です。 商品バスポート とわ脾ばれます。 

テキストエディター たとえば Windows のメモ帳など、テキストファイルを 
作成および編集するためのアプI」ケーションプ□グラ厶です。テキストエディ 
夕じは通當、ワードラップゆフォーマット（アンダーラインのオプションゆ 
フォントの変換など）の機能はありません。 

ディスクストライピン グー複数のディスクドライブじまたびってデータを分 
散させる巧術です。ディスクのストライピングは、ディスクストレージから 
データを取り出す動作を高ま化します。通常、ディスクのストライピングを利 
用しているコンピュータではユーヴーびデータユニットサイスまたはストライ 
プ幅を選の'ことびでさます。 

デパイス ーコンピュータの部に取り付けられているひ、またはコンピュータ 
じ接続されているディスクドライブ、プI」ンタ、キーボードなどの八ードウェ 
アです。 

デパイスドライパーと云ムごを参照してくださし、。 

デュアルコア ー1つのプ□セッヴバッケージじ2つの物理計算ユニットを集 
積し、それじよって計算効率とマルチタスク機能を向上させた Intel® テクソロ 
ジです。 

デュアルディスプレイモードー お使いのディスプレイの拡張として、2台目の 
モニタを使えるよラじするディスプレイの設定です。 デュアルモニタ とち脾ば 
れます。 


トラベルモジュールー ノートブックコンピュータの重量を減らすためじ、モ 
ジュールベイの中に設置でさるよラ設計されているプラスチック製のデバイス 
です。 

ドメイン ーネットワーク上のコンピュータ、プ□グラ厶、およびデバイスの 
グループで、特定のユーヴーグループじよって使用される巧通のルールと手順 
のある単位として管理されます。ユーヴーは、ドメインに□グスンして|」ソー 
スへのアクセスを取得します。 

ドライパー プI」ンタなどのデバイスび、オペレーティングシステ厶じ制御さ 
れるよラじするためのソフトウェアです。多くのデバイスは、コンピュータじ 
正しいドライバびインス!ルされていない揚合、正常に動作しません。 
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な 

ネットワークアダプター ネットワーク機能を提なするチップです。コン 
ピュータのシステ厶基板にネットワークアダプタびの蔵されていたり、アダプ 
夕びの蔵されている PC 力ードちあります。ネットワークアダプタは、 NIC 
(ネットワークインタフエースコント□-ラ）とち呼ばれます。 


は 

へ -ドディスクドライフー 八ードディスクのデータを読み書きするドライブ 
です。/\-ドディスクドライブと八ードディスクは同じ意なとしてどちらかび 
使われています。 

ハイパースレッディングー 1つの物理プ□セッヴを2つの論理プ□セッヴと 
して機能させ、特定のタスクを同時に実行でさるよラにすることで、コン 
ピュータのバフォーマンスを般を強化する Intel テクノ□ジです。 

パイトー コンピュータで使われる基本的なデータ単位です。1バイトは8 
ビットです。 

バス ーコンピュータのコンポーネント間で情報を通信する経路です。 

パスを度 ーバスびどのくらいのまさで情報を輯送できるかを示す、 MHz で示 
されるま度です。 

パッテリ巧動時間 ーノートブックコンピュータのバッテI」でコンピュータを 
駆動でさる持続時間（分または時間）です。 

バッテリの寿命ー ノートフックコンピュータのバッテI」び、消耗と再な電を 
繰り返すことのでさる期間（年数）です。 

パーティシヨン ー八ードディスクドライブ上の物理ストレージ領域です。1つ 
L 乂上の論理ストレージ領域（論理ドライブ）じ割り当てられます。それぞれの 
バーティシヨンは複数の論理ドライブを持つことびでさます。 

パラレルコネクター I/O ポートは、コンピュータじパラレルプI」ンタを接続す 
る揚合などじ使用されます。 LPT ポート とわ邮ばれます。 

ヒートシンク ー放熱を助けるプ□セッヴに巧属する金属板です。 

ビット ーコンピュータび認識するデータの最小単位です。 

ビデオ解像度 一超像度を参照してくださし、。 

ビデオコント□-ラー お使いのコンピュータじ（モニタの組み合わせじおし、 
て）ビデオ機能を提なする、ビデオカードまたは（スンボードビデオコント 
□-ラ搭載のコンピュータの）システ厶基板の回路です。 
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ビデオメモリー ビデオ機能専用のメモリチップで構成されるメモ I 」です。通 
當、ビデオメモリはシステ厶メモリよりち高まです。取り付けられているビデ 
スメモリの量は、主にプ□グラ厶び表示でさる色数に穀響をちえます。 

ビデスモードー テキストゆグラフィックスをモニタに表示する際のモードで 
す。グラフィックスをべースじしたソフトウェア （ Windows オペレーティン 
グシステ厶など）は、 X 水平ピクセル数 X y 垂直ピクセル数 X Z 色数で表され 
るビデスモードで表示されます。义字をベースじしたソフトウェア（テキスト 
エディタなど）は、 K 刻 Xy 行の义字数で表されるビデスモードで表示され 
ます。 


ピクセル ーディスプレイ画面の構成単位である点です。ピクセルび縦と横に 
曲び、イメージを作ります。ビデオの解像度 （800 X 600 など）は、上下左ち 
に前面:ピクセルの数で表します。 


ファーレン八イト（華氏） 一温度の単位で、化のか点を32度、沸点を212度 

としています。 

フォーマット ーファイルを保をするためじドライブゆディスクを準備するこ 
とです。ドライブまたはディスクをフォー マツ トするとデータはすべて消失し 
ます。 


フォルダー ディスクゆドライブ上のファイルを整頓したりグループ化したり 
する入れ物です。フォルダ中のファイルは、名前ゆ曰巧ゆサイスなどの順番で 
表示でさます。 

プラグアンドプレイ ーデバイスを自動的に設定するコンピユータの機能です。 
BIOS 、 オペレーティングシステ厶、およびすベてのデバイスびプラグアンドプ 
レイ巧砲 i の揚合、プラグアンドプレイは、白動インス!ル、設定、既をの 
八ードウエアとの互換性を提なします。 

プ□セッサ ーコン ピユータ巧部で中也的に演算を行う コン ピユータチップで 
す。プ□セッヴは 、 CPU (中央演算地理装置）とち呼ばれます。 
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ま 

5 二力ードー 通信用 N に などの蔵周辺機器巧に設計された…型の力ードです。 
ミニカー ドの機能は、標準の PCI 拡張力ードと同等です。 

5 二 PCI — モデ厶ゆ N に など通信機能を主とするの蔵周辺機器の規格です。 
ミニ PCI 力ードは、標準の PCI 拡張力ードと同等の機能を持つ…型の外付け 
力ードです。 

メモリー コンピュータの部じある、一時的にデータを保さする領域です。メ 
モリじあるデータは一時的に格細されているだけなので、作業中は時々ファイ 
ルをおさするようお勧めします。また、コンピュータをシャットダウンすると 
さちファイルを保存してください。コンピュータのメモ I 」じは、 RAM 、 ROM 、 
およびビデオメモ I 」など何種類かあります。通常、メモ I 」といラと RAM メモ 
I 」を指します。 

メモ U アドレス ーデータを一時的に RAM におさする特定の揚巧です。 

メモリマッピング ースタートアップ時に、コンピュータび物理的な揚巧にメモ 
リアドレスを割り当てる地理です。デバイスとソフトウェアび、プ□セッヴじ 
よりアクセスでさる情報を識別でさるよラになります。 

メモリモジュー ルーシステ厶基板に接続されている、メモリチップを搭載し 
た…型回路基板です。 

モジュールべイー 乂ディアベイ を蒙照して<だ声し、。 

モジュールべイー 化学ドライブ、セカンドバッテ I 」、または Dell 
TravelLite ™ モジュールなどのよラなデバイスをサポートするベイです。 

モデ厶 ーアブ□グ電話回線を fr して他のコンピュータと通信するためのデバ 
イスです。モデ厶じは外付けモデ厶、 PC 力ード、およびの蔵モデ厶の3種類 
びあります。通常、モデ厶はインターネットへの接続や E - メールの交換に使用 
されます。 


モパイルブ□-ドバンドネットワークー （ワイヤレス WAN とち呼ばれます） 
ワイヤレスセルラーテクソ□ジじより巧互通信する非接続のコンピュータ網で、 
携帯電話サービスび利用可能な各化域でインターネットアクセスを提おします。 
お使いのコンピュータび、ご利用の携帯ヴービスプ□バイダプ□バイダのサー 
ビスエ I 」ア巧じある限り、 物理的な区域に関おなく、コンピュータでモバイル 
フ□-ドバンドネットワーク接続を維持でさます。 
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や 

読み取り専用 一表示することはでさますび、編集したり削除したりすること 
びでさないデータゆファイルです。次のよラな揚合にファイルを読み取り専用 
じ設定でさます。 

•フ□ッピーディスク、 CD 、 または DVD を書さ込み巧止に設定している揚 

•ファイルびネットワーク上のディレクト I 」にあり、システ厶管理音びアク 
セス権限に特定の個人だけを許可している揚合 


ら 

リフレッシュレートー 画面上のビデオイメージび再描画される周波数です。 
単には Hz で、この I 」フレッシュレートの周波数で画面の水平走査線（垂直圆 
渡数とち呼ばれます）び再お画されます。 I 」フレッシュレートび高いほど、ビ 
デスのちらつさびみなく見えます。 

□-カルパス ーデバイスじプ□セッサへの高まスループットを提なするデー 
タバスです。 

録画用 Blu-ray Disc ( BD - R ) — 録画用 Blu-ray Disc は、巧学ディスクレ 

コーグーで録画でさる2種類の化学ディスクフォー マッ トです。 BD - R ディス 
クじは、1回しか書さ込を’ことはでさません。 


わ 

ワイヤレス LAN — Wireless Local Area Network (ワイヤレス □— カルエ 

リアネットワーク）の略です。インターネットアクセスを可能にするアクセス 
ポイントやワイヤレスルーターを使用し、電渡を巧して互いに通信する一連の 
相互接続コンピュータを指します。 


用語集 
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タスクパー 
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カードユーティリティ， 137 
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ドライバ 
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